% RESIN GLAZE

@ Instructions foruse @D Gebrauchsanleitung
@ Instrucciones de uso 0 Istruzioni per I'uso
@ Instructiuni de utilizare @ Bruksanvisning

“ Manufacturer

SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine,
Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
www.shofu.com

[Ec [ree]
SHOFU DENTAL GmbH

@D Mode d’emploi @D Gebruiksaanwijzing
@ VHCTpyKUMSA MO NpUMEHEHMI0 @ Instrukcja obstugi

@ Odnyieg xpriong @ Instruges de uso

02:2019-03
71599

Am Briill 17, 40878 Ratingen, Germany

SHOFU DENTAL CORPORATION
1225 Stone Drive, San Marcos,
California 92078-4059, USA

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE.LTD.
10 Science Park Road, #03-12,
The Alpha, Science Park Il, Singapore 117684

D READ CAREFULLY BEFORE USE

LIGHT-CURED SURFACE GLOSS COATING MATERIAL
PRODUCT DESCRIPTION
SHOFU RESIN GLAZE is a light-cured, temporary surface gloss coating material

for restorations. Liquid, glazing material can be bonded more securely when used
in conjunction with Primer.
INDICATIONS FOR USE
SHOFU RESIN GLAZE is indicated to temporarily glaze the following restoration
surfaces:
> Artificial resin teeth
» Acrylic denture base materials
» CAD/CAM PMMA materials
> CAD/CAM hybrid ceramic materials
» Indirect composite resins
» Provisional materials
PRECAUTIONS AND WARNINGS
1. Do not use this product on patients with known allergies to this material and/or
methacrylate monomer.
2. Operators with known allergies to this material and/or methacrylate monomer
must not use this product.
3. If any inflammation or other allergic reactions occur on either the patient or
operator, immediately discontinue use and seek medical advice.
4. Avoid contact with skin and eyes. In case of accidental contact, immediately
flush with plenty of water and seek medical advice.
5. Since this material is not permanently durable, use it as temporary glazing
material.
6. When applying this material to the clasp of flexible removable partial denture,
cracks or removal might occur when placing or removing the denture.
7. Do not use this product for any purposes other than specifically outlined in
these instructions for use.
8. Use this product within the expiration date indicated on the package.
(Example & YYYY-MM-DD — Year-Month-Date of the expiration date)
9. This product is intended for use by dental professionals only.
DIRECTIONS FOR USE
USE EXTRAORALLY
1. Preparation of the surface to be glazed
Contour and finish the surface of the restoration to be glazed with an
appropriate abrasive (diamond point, silicone point, carborundum point or
carbide bur etc.). Sandblast with 50 um aluminum oxide (0.1-0.2 MPa/1-2 bar)
depending on the case. Then, clean with alcohol and dry.
2. Application
SHOFU RESIN GLAZE Primer can be applied before Liquid (glazing material)
to enhance bonding to the restoration.
2-1. Application of Primer
Apply Primer on the prepared surface with a brush, then dry for 10
seconds.
2-2. Application of Liquid (glazing material)
Apply Liquid to the treatment surface in a thin layer with a brush. (Use
separate brushes for Primer and Liquid.) Don't air blow.
3. Light-curing
Light-cure for 3 minutes with a dental lab curing unit with Halogen lamp.
» Curing units having only Blue LED light source (wavelength of between 450 nm
and 470 nm) cannot be used for this material.
» Applicable wavelength for this material is between 400 nm and 410 nm
regardless of light source.
NOTE ON USE
» Use this material in dust-free area.
» Do not mix this material with other materials.
> When storing these materials in a refrigerator, allow them to reach room
temperature before use.
> Thoroughly remove resin dust, oil or other contaminants from the resin surface
before application.
» Always use neat brush and move it gently in one direction to apply this material.
Frayed or worn brush causes entrapment of air bubbles.
» Avoid applying too thickly to avoid entrapping air bubbles or degrading the physical
properties.
» Avoid exposure to intense light, such as direct sunlight or work light etc. to avoid
unintended polymerization of the material.
> Clean the brush with ethanol after applying this material.
> If leaving the liquid uncapped, volatile agent might evaporate, causing solidification
or contamination of the material. Cap the bottle securely immediately after each
use.
> Refer to dental lab light-curing unit manufacturer’s instructions regarding their
specific wavelength and light intensity to light-cure this material properly.
» Unless this material is light-cured sufficiently, uncured layer causes staining or
discoloration. Light-cure for the time duration recommended by the manufacturer.
> Follow the instructions for use of each dental material, instrument or equipment to
be used in conjunction with this product.
> In order to ensure proper polymerization of this material, exercise caution to find
any changes in light intensity, dirt or lamp life.

COMPOSITION

Liquid: Multi-functional monomer, Methacrylate monomer and others

Primer: Multi-functional monomer, Methacrylate monomer and others

STORAGE

» Store in dark place at room temperature (1-25 °C/34-77 °F). Avoid high
temperature and humidity. Keep away from direct sunlight and any source of
ignition.

> Tightly close the cap after each use.

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of

a dental professional.

@ VOR GEBRAUCH SORGFALTIG DURCHLESEN

LICHTHARTENDES OBERFLACHEN-VERSIEGELUNGSMATERIAL
PRODUKTBESCHREIBUNG

SHOFU RESIN GLAZE ist ein lichthartendes temporares Versiegelungsmaterial
fir Restaurationsoberflachen. Die Haftung des Materials (Liquid) kann mit dem
zugehdrigen Primer erhdht werden.

INDIKATIONEN

SHOFU RESIN GLAZE ist zur temporaren Versiegelung folgender
Restaurationsoberflachen indiziert:

» Kunststoff-Konfektionszahne )

> Acry Prott t
» PMMA-Materialien fir CAD/CAM

> Hybridkeramische Materialien fiir CAD/CAM

» Indirekte Komposite

» Provisorische Materialien

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

1. Das Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen dieses Material
und/oder Methacrylat-Monomere verwenden.

2. Anwender mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder
Methacrylat-Monomere diirfen das Produkt nicht benutzen.

3. Falls bei Patient oder Anwender Entziindungen oder andere allergische
Reaktionen auftreten, sofort den Gebrauch einstellen und &rztlichen Rat
einholen.

4. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt sofort
mit reichlich Wasser spiilen und &rztlichen Rat einholen.

5. Das Material nur fiir temporére Versiegelungen verwenden, da es nicht
dauerhaft haltbar ist.

6. Wird das Material auf Klammern flexibler abnehmbarer Teilprothesen
aufgetragen, so kann es beim Einsetzen oder Abnehmen der Prothesen zu
Rissen oder Ablésungen kommen.

7. Das Produkt ausschlieflich fiir die in diesem Beipackzettel genannten
Indikationen verwenden.

8. Das Produkt nur bis zu dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum
benutzen.

(Beispiel & JJJJ-MM-TT — Jahr-Monat-Tag des Verfallsdatums)

9. Das Produkt ist nur fiir den dentalen Gebrauch vorgesehen.

GEBRAUCHSANLEITUNG
FUR DEN EXTRAORALEN GEBRAUCH

1. Vorbereitung der zu versiegelnden Oberflache
Die zu versiegelnde Restaurationsoberfldche mit einem geeigneten R
Schleifkérper (Diamant-, Silikon-, Karborundspitze, Hartmetallinstrument 0.A.)
konturieren und finieren. Fallabhéngig mit Aluminiumoxid (50 um) bei
0,1-0,2 MPa/1-2 bar abstrahlen. Dann mit Alkohol reinigen und trocknen.

2. Materialauftrag
Vor dem Versiegelungsmaterial (Liquid) kann SHOFU RESIN GLAZE PRIMER
aufgetragen werden, um die Haftung an der Restauration zu erhdhen.

2-1. Auftrag des Primers
Primer mit einem Pinsel auf die vorbereitete Oberflache auftragen, dann
10 Sekunden trocknen.
2-2. Auftrag des Versiegelungsmaterials (Liquid)
Liquid mit einem Pinsel in einer dlinnen Schicht auf die zu versiegelnde
Oberflache auftragen. (Fir Primer und Liquid verschiedene Pinsel
verwenden.) Nicht trockenblasen.
3. Lichthartung
Mit einem Labor-Polymerisationsgerat mit Halogenlampe 3 Minuten lichtharten.
» Polymerisationsgeréte mit ausschlieBlich blauer LED-Lichtquelle (Wellenldnge
450 bis 470 nm) sind fiir dieses Material nicht geeignet.
> Die korrekte Wellenlénge fiir dieses Material betrégt 400 bis 410 nm,
unabhangig von der Lichtquelle.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH

» Das Material in einer staubfreien Umgebung verwenden.

» Das Material nicht mit anderen Materialien mischen.

» Im Kiihischrank gelagertes Material erst verarbeiten, wenn es sich auf
Zimmertemperatur erwarmt hat.

» Vor dem Materiala die Restaurationsoberflache griindlich von
Kunststoffstaub, Ol oder anderen Verunreinigungen saubern.

> Stets das Material mit einem einwandfreien Pinsel auftragen und diesen sanft in
nur eine Richtung bewegen. Bei zerfaserten oder verschlissenen Pinseln kann es
zu Lufteinschliissen kommen.

» Das Material nicht zu dick auftragen, um Lufteinschliisse oder Beeintréchtigungen
der physikalischen Eigenschaften zu vermeiden.

» Das Material keinen starken Lichtquellen aussetzen, also z.B. direkter
Sor lung oder der Ar damit es nicht zu einer
unbeabsichtigten Polymerisation kommt.

> Den Pinsel nach dem Materialauftrag mit Ethanol reinigen.

> Bei unverschlossener Liquid-Flasche konnen leichtfliichtige Bestandteile
verdunsten, und das Material kann sich verfestigen oder verunreinigt werden.
Darum die Flasche sofort nach jedem Gebrauch wieder fest verschlieBen.

» Die Herstellerangaben zu Wellenlangenbereich und Lichtleistung des Labor-
Polymerisationsgerétes beachten, damit das Material korrekt lichtgehartet wird.

» Bei ungeniigender Lichthartung des Materials kann die unpolymerisierte
Schicht Verfarbungen verursachen. Daher die vom Hersteller empfohlene
Polymerisationszeit einhalten.

> Bei allen zusammen mit diesem Produkt verwendeten dentalen Materialien,
Instrumenten oder Geréten die Gebrauchsanleitung beachten.

» Fiir eine korrekte Polymerisation des Materials sorgfaltig auf eventuelle
Verénderungen der Lichtleistung, Verunreinigungen und Lebensdauer der Lampe
achten.

ZUSAMMENSETZUNG

Liquid: Multifunktionelles Monomer, Methacrylat-Monomer u.a.

Primer: Multifunktionelles Monomer, Methacrylat-Monomer u.a.

LAGERUNG

» Bei Zimmertemperatur (1-25 °C) dunkel lagern. Hohe Temperaturen und hohe
Luftfeuchtigkeit iden. Vor direkter Sor i lung schiitzen und von
Ziindquellen fernhalten.

» Behélter nach jedem Gebrauch wieder fest verschlieBen.

@ ALIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE ‘

MATERIAU DE GLACAGE PHOTOPOLYMERISABLE
DESCRIPTION
SHOFU RESIN GLAZE est un produit de glagage temporaire photopolymérisable

pour restaurations. On obtient une meilleure adhérence de ce glagage lorsqu'il est
utilisé conjointement avec le Primer.

INDICATIONS
SHOFU RESIN GLAZE s'utilise pour un glagage temporaire sur:
> Dents artificielles en résine
» Matériaux acryliques pour denture
» Matériaux CAD/CAM PMMA
» Céramiques hybrides CAD/CAM
» Composites de laboratoire
» Matériaux provisoires
PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
1. Ne pas utiliser ce produit en cas d'allergie & ce matériau et/ou au méthacrylate.
2. En cas d'inflammation ou autre réaction allergique survenant sur le patient ou
I'opérateur, arréter tout et consulter un médecin.
3. Eviter le contact du matériau avec la peau ou les yeux. En cas de contact
accidentel, rincer immédiatement a I'eau courante et consulter un médecin.
4. N'ayant pas d'effet permanent, ce matériau procure un glagage temporaire.
5. Sil'on applique ce matériau sur des crochets ou des parties flexibles de
prothése mobile, des craquelures peuvent apparaitre lors de la pose ou de la
dépose.
6. Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui indiqué dans le présent
mode d'emploi.
7. Utiliser ce produit jusqu'a la date d'expiration indiqué sur les étiquettes.
(Exemple & AAAA-MM-JJ — Année-Mois-Jour de la date d’expiration)
8. Lutilisation de ce produit est strictement réservée aux professionnels
dentaires.
MODE D’EMPLOI
UTILISATION EN EXTRAORAL
1. Préparation de surface
Modeler et finir la surface de la restauration a I'aide d'abrasifs appropriés
(pointes diamant, carbure etc.). Sabler a I'alumine 50 um (0,1-0,2 MPa/
1-2 bar) en fonction du cas. Nettoyer a I'alcool puis sécher.
2. Application
Le primer SHOFU RESIN GLAZE PRIMER peut s'appliquer avant le liquide de
glagage pour améliorer la liaison avec la restauration.
2-1. Primer
Appliquer le primer au pinceau sur la surface préparée et attendre 10
secondes.
2-2. Liquide de glagage
En appliquer une fine couche au pinceau (Utiliser des pinceaux différents
pour le primer & le liquide) Ne pas sécher & I'air comprimé.
3. Photopolymérisation
Photopolymériser pendant 3 minutes dans une enceinte de laboratoire
halogéne.
> Les lampes possédant une source unique de LED bleue (longueur d‘onde
entre 450 et 470 nm) ne sont pas compatibles avec ce matériau.
> La longueur d'onde de la source lumineuse adaptée & ce matériau est
comprise entre 400 et 410 nm.

REMARQUES

> Utiliser ce produit dans un local exempt de poussiere.

» Ne pas mélanger ce matériau avec d'autres.

> S'il est conservé au réfrigérateur, laisser le produit revenir & température ambiante
avant utilisation.

» Soigneusement éliminer toute trace de poussiere, d'huile ou autre contaminant sur
la préparation avant application.

» Toujours utiliser un pinceau propre et le passer doucement dans un seul sens lors
de I'application du matériau. Un pinceau usé ou effiloché provoquera l'inclusion de
bulles.

> Eviter les surépaisseurs, causes d'inclusion de bulles ou de dégradation des
propriétés physiques du produit.

> Eviter les sources lumineuses intenses (lumiére solaire directe, lampe de travail
etc.) génératrices de polymérisation involontaire du matériau.

> Nettoyer le pinceau a I'éthanol apres chaque application du produit.

> Sile liquide reste a I'air libre, I'agent volatil s'évapore en provoquant la solidification
ou la contamination du matériau. Refermer soigneusement le flacon aprés chaque
utilisation.

> Se référer au mode d’emploi du fabricant d’enceinte de polymérisation en ce
qui concerne la longueur d'onde utilisée et l'intensité lumineuse pour assurer au
produit une photopolymérisation adéquate.

» Sile matériau est i i 1t polymérisé, cela provoque des taches et des
colorations. Respecter le temps de photopolymérisation préconisé par le fabricant.

» Suivre le mode d’emploi de chaque matériau, instrument ou équipement utilisé
conjointement avec ce produit.

» Controler régulierement tout changement d'intensité lumineuse due & l'usure des
lampes ou leur encrassement afin d’assurer une polymérisation correcte.

COMPOSITION

Liquide: monomére multifonctionnel, méthacrylate et divers
Primer: monomére multifonctionnel, méthacrylate et divers
STOCKAGE

» Aconserver dans un endroit sombre a température ambiante (1-25 °C). Eviter les
températures élevées et 'humidité. Eviter la lumiére solaire directe et toute source
d'ignition.

» Refermer soigneusement le flacon aprés chaque utilisation.

D LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK

LICHTUITHARDEND MATERIAAL VOOR EEN GLANZENDE
OPPERVLAKTE COATING

PRODUCTOMSCHRIJVING

SHOFU RESIN GLAZE is een lichtuithardend, temporair materiaal voor een

glanzend oppervlak van restauraties. Vloeibaar glazuurmateriaal kan veiliger

worden gehecht wanneer gebruikt in combinatie met een primer.

INDICATIES VOOR HET GEBRUIK

SHOFU RESIN GLAZE is geindiceerd voor het aanbrengen van een tijdelijke

glans op de volgende restauratie oppervlakken:

» Kunsthars tanden

» Acryl prothese basismaterialen

» CAD/CAM PMMA materialen

» CAD/CAM hybride keramische materialen

» Indirecte composietharsen

» Provisorische materialen

VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

1. Gebruik dit product niet bij patiénten met een bekende allergie voor dit
materiaal.

2. Gebruikers met een bekende allergie voor dit materiaal en/of metacrylaat
moeten dit product niet gebruiken.

3. Wanneer bij de gebruiker of de patiént een ontsteking of een andere allergische
reactie optreedt dient onmiddellijk worden gestopt en een arts geraadpleegd.

4. Vermijd contact met de huid en ogen. In het geval van een accidenteel contact
met huid of kleding moet onmiddellijk worden gespoeld met ruim water en een
arts geraadpleegd.

5. Gebruik dit materiaal daar het niet permanent duurzaam is, als een tijdelijk
glazing materiaal.

6. Bij toepassing van dit materiaal bij de sluiting van een flexibele uitheembare
partiéle prothese, kunnen scheuren of verwijdering ontstaan bij het plaatsen of
verwijderen van de prothese.

7. Gebruik dit product niet voor enig ander doel dan specifiek omschreven on
deze gebruiksaanwijzing.

8. Gebruik dit product voor de expiratiedatum als aangegeven op de verpakking.
(Bijvoorbeeld & JJJJ-MM-DD — Jaar-Maand-Dag van de uiterste
gebruiksdatum)

9. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dentale professionals.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR EXTRAORAAL GEBRUIK

1. Preparatie van het oppervlak dat geglansd moet worden
Contoureer en werk het oppervlak van de restauratie dat geglansd moet
worden af met een geschikt abrasief (diamant, silicone, carborundum of
hardmetalen point e.d.). Zandstraal met 50 um aluminiumoxide (0,1-0,2 MPa/1-
2 bar), afhankelijk van de casus. Maak daarna schoon met alcohol en droog.

2. Applicatie
SHOFU RESIN GLAZE Primer kan worden aangebracht voor de vioeistof
(glazing materiaal) om de hechting aan de restauratie te verbeteren.

2-1. Applicatie van de Primer
Breng met een penseeltje de Primer aan op het geprepareerde opperviak
en laat gedurende 10 seconden drogen.

2-2. Applicatie van de vioeistof (glazing materiaal)
Breng met een penseeltje een dunne laag vloeistof aan op het te
behandelen oppervlak. (Gebruik voor de primer en de vioeistof
verschillende borsteltjes.) Geen luchtstroom toepassen.

3. Uitharden met licht
Hard gedurende 3 minuten uit met een laboratorium polymerisatielamp met
halogeen licht.

Belicht gedurende 3 minuten met een halogeen lamp.

> Polymerisatielampen met uitsluitend blauw LED licht (golflengte tussen 450 en
470 nm) kunnen voor dit materiaal niet worden gebruikt.

> Geschikte golflengte voor dit materiaal is tussen 400 en 410 nm, ongeacht de
lichtbron.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

» Gebruik het materiaal in een stofvrije omgeving.

» Meng het materiaal niet met andere materialen.

» Indien deze materialen in een koelkast zijn bewaard dienen zij eerst op
kamertemperatuur worden gebracht.

» Verwijder stof afkomstig van hars, olie of andere verontreinigingen van het
opperviak van de hars voorafgaand aan applicatie.

» Gebruik steeds een schoon borsteltje en beweeg deze in een richting bij het
gebruik van dit materiaal. Gerafelde of gesleten borsteltjes veroorzaken insluiting
van luchtbelletjes.

» Zorge ervoor niet te dik te appliceren om vorming van luchtbellen te voorkomen of
de fysische eigenschapen nadelig te beinvioeden.

> Stel niet bloot aan fel licht, zoals direct zonlicht, de operatielamp 0.d. om
onbedoelde polymerisatie van het materiaal te voorkomen.

» Reinig het borsteltje na gebruik met ethanol.

» Indien het materiaal onafgedekt is kan het viuchtige aandeel verdampen waardoor
het kan verdikken of worden verontreinigd. Sluit het flesje stevig na elk gebruik.

» Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de laboratorium polymerisatielamp
betreffende de specifieke golflengte en lichtintensiteit om het materiaal correct te
polymeriseren.

» Als het i met licht is gepoly d zal een niet uitgeharde
laag vlekken vertonen of verkleuren. Polymeriseer met licht gedurende de tijd als
door de fabrikant aanbevolen.

» Volg de gebruiksaanwijzingen van elk dentaal materiaal, instrument of equipment
dat in combinatie met dit product wordt gebruikt.

» Zorg ervoor, om zeker te zijn van een juiste polymerisatie van dit materiaal, dat
veranderingen in lichtintensiteit, verontreiniging of de levensduur van de lamp
wordt opgemerkt.

SAMENSTELLING

Vloeistof:multifunctionele monomeer, metacrylaat monomeer en andere
Primer: multifunctionele monomeer, metacrylaat monomeer en andere
OPSLAG

» Bewaar op een donkere plaats op kamertemperatuur (1-25 °C). Vermijd hoge
temperaturen en vochtigheid. Houd het uit direct zonlicht of enige ontstekingsbron.
» Sluit na ieder gebruik het flesje stevig.

C €oras

SHOFU RESIN GLAZE PRIMER puede ser aplicado antes del Liquido (material
de glaseado) para mejorar la adhesion de la restauracion.
2.1 Aplicacion del Primer
Aplicar el Primer con un cepillo sobre la superficie preparada, luego
secar durante 10 segundos.
2-2. Aplicacién del Liquido (material de glaseado)
Aplicar con un cepillo una capa fina del liquido a la superficie a tratar.
(Usar cepillos distintos para el Primer y Liquido.) No soplar con aire.
3. Fotopolimerizacion
Fotopolimerizar durante 3 minutos con una unidad de polimerizacion dental de
laboratorio con lampara halégena.
Fotopolimerizar durante 3 minutos con una lampara halégena.
» Las unidades de curado que solo tienen luz LED azul (longitud de onda entre
450 nm y 470 nm) no pueden usarse con este material.
» La longitud de onda de este material esta entre 400 nm y 410 nm dependiendo
de la fuente de luz.

NOTAS DE USO

» Usar este material en una zona libre de polvo.

» No mezclar el material con otros materiales.

» Cuando se guarden estos materiales en la nevera, dejar que alcancen la
temperatura ambiente antes de su uso.

» Eliminar completamente restos de polvo de resina, aceite u otros contaminantes
de la superficie de la resina antes de su aplicacion.

» Siempre usar un cepillo limpio y utilizarlo en una direccion para aplicar este
material. Un cepillo deshilachado o usado causa atrapamiento de burbujas.

» Evitar aplicar capas gruesas para evitar atrapar burbujas o alterar las propiedades
fisicas.

» Evitar la exposicion a la luz intensa, como la luz directa del sol o luces de trabajo,

etc. para evitar la polimerizacion no deseada del material.

Limpiar el cepillo con etanol después de aplicar el material.

Si se deja sin tapar el liquido, los agentes volatiles se pueden evaporar, causando

solidificacion o contaminacion del material. Cerrar la botella de forma segura

inmediatamente después de cada uso.

» Referirse a las instrucciones del fabricante de la unidad de fotopolimerizacion
para controlar la longitud de onda especifica y la intensidad de la luz para
fotopolimerizar adecuadamente este material.

» Cuando este material no se fotopolimerice adecuadamente, las capas no curadas
causan tinciones y discoloracién. Fotopolimerizar durante el tiempo recomendado
por el fabricante.

» Segur las instrucciones de uso de cada material dental, instrumento o
equipamiento que se use junto a este producto.

» Para asegurar una polimerizacion apropiada de este material, controlar la
intensidad de la luz, suciedad o estado de la lémpara.

COMPOSICION

Liquido: Monémero multifuncional, Monémero de metacrilato y otros

Primer: Monémero multifuncional, Monémero de metacrilato y otros

ALMACENAJE

» Almacenar en lugar oscuro a temperatura ambiente (1-25 °C). Evitar temperatura
y humedad altas. Mantener alejado de la luz directa del sol y de cualquier fuente
de calor.

> Cerrar firmemente el tapdn después de cada uso.

0 ‘ LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

SIGILLANTE SUPERFICIALE FOTOPOLIMERIZZABILE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SHOFU RESIN GLAZE & un sigillante fotopolimerizzabile provvisorio per le
superfici dei restauri. L'adesione del materiale (Liquido) pud essere aumentata
con |'apposito primer.

INDICAZIONI

SHOFU RESIN GLAZE ¢ indicato per sigillare provvisoriamente le superfici dei
seguenti restauri:

» Denti protesici in resina

> Resine acriliche per basi protesiche

» Materiali PMMA per CAD/CAM

» Materiali in ceramica ibrida per CAD/CAM

» Compositi indiretti

» Materiali provvisori

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

1.Non usare il prodotto per pazienti con allergie accertate a questo materiale e/o
al monomero metacrilato.

2. Gli operatori allergici a questo materiale e/o al monomero metacrilato non
devono usare questo prodotto.

3. In caso di comparsa di infiammazioni o di altre reazioni allergiche nel paziente
o nell'operatore, sospendere immediatamente I'uso del prodotto e consultare
un medico.

4. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto accidentale,
risciacquare subito con abbondante acqua e consultare un medico.

5. Utilizzare il materiale solo per sigillature provvisorie poiché non garantisce una
lunga durata.

6. Se il materiale viene applicato sui ganci delle protesi parziali rimovibili, si
possono formare crepe e distaccamenti inserendo o rimuovendo le protesi.

7. Utilizzare il prodotto esclusivamente per le indicazioni riportate nelle presenti
istruzioni d'uso.

8. Usare il prodotto entro la data di scadenza indicata sulla confezione.
(Esempio @ AAAA-MM-GG — Anno-Mese-Giorno della data di scadenza)

9. Il prodotto & indicato solo per uso dentale.

ISTRUZIONI D’USO
PER USO EXTRAORALE

1. Preparazione della superficie da sigillare

Sgrossare e rifinire la superficie del restauro da sigillare con una punta

abrasiva specifica (punta diamantata, in silicone, carborundum, strumento

in carburo di tungsteno o simili). A seconda del caso, sabbiare con ossido di

alluminio (50 ym) con una pressione di 0,1-0,2 MPa/1-2 bar. Poi detergere con

alcool ed asciugare.
. Applicazione del materiale
Prima del sigillante (Liquido) si puo applicare SHOFU RESIN GLAZE PRIMER,

>
>

N

LEER CUIDADOSAMENTE ANTE DE USARLO

(ES)

MATERIAL DE GLASEADO DE SUPERFICIE FOTOPOLIMERIZABLE
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SHOFU RESIN GLAZE es un material temporal de glaseado de superficie

fotopolimerizable. El liquido del material de glaseado puede adherirse de forma
mas segura si se usa junto el Primer.
INDICACIONES DE USO
SHOFU RESIN GLAZE est4 indicado para glasear temporalmente las siguientes
restauraciones:
» Dientes de resina artificiales
> Materiales de base acrilicos para dentaduras
» Materiales PMMA CAD/CAM
» Materiales de ceramica hibridos CAD/CAM
» Resinas de composite indirectas
» Materiales provisionales
PRECAUCIONES Y AVI:
1.No usar este producto en pacientes con alergias conocidas a este material y/o
al monémero de metacrilato.
2. Los operadores con alergias conocidas a este material y/o al monémero de
metacrilato no deben usar este producto.
3. Si apareciera cualquier inflamacion u otra reaccion alérgica en el paciente o en
el operador parar de usarlo y buscar ayuda médica.
4. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental lavar
inmediatamente con gran cantidad de agua y buscar ayuda médica.
5. Debido a que es un material que no dura permanente, usarlo como material de
glaseado temporal.
6. Cuando se aplique este material a los ganchos de las protesis parciales
removibles , se puede agrietar o romper al colocar o quitar la prétesis.
7.No usar este producto para cualquier otro propésito que no esté especificado
en las instrucciones de uso.
8. Usar este producto antes de la fecha de caducidad indicada en el paquete.
(Ejemplo & AAAA-MM-DD — Afio-Mes-Dia de la fecha de caducidad)
9. Este material esta fabricado para ser usado solo por profesionales dentales.
INSTRUCCIONES DE USO
PARA USO EXTRAORAL
1. Preparacion de la superficie que se va a glasear
Contornear y acabar la superficie de la restauracion que va a ser glaseada con
un abrasivo apropiado (puntas de diamante, silicona o carborundo o fresas de
carburo, etc.). Arenar con 6xido de aluminio de 50 um (0,1-0,2 MPa/1-2 bar)
dependiendo del caso. Luego, limpiar con alcohol y secar.

per I'adesione al restauro.
2-1. Applicazione del primer
Applicare con un pennello il primer sulla superficie preparata, poi
asciugare per 10 secondi.
2-2. Applicazione del sigillante (Liquido)
Applicare con un pennello uno strato sottile di liquido sulla superficie da
sigillare. (Utilizzare pennelli diversi per primer e liquido.) Non asciugare
con l'aria.
3. Fotopolimerizzazione
Fotopolimerizzare per 3 minuti con lampada per laboratorio alogena.
> | fotopolimerizzatori dotati solo di sorgente luminosa LED blu (lunghezza d'onda
da 450 a 470 nm) non sono indicati per questo materiale.
» La lunghezza d'onda corretta per questo materiale & compresa tra 400 e 410
nm, indipendentemente dalla sorgente luminosa.

INDICAZIONI PER L'USO

» Utilizzare il materiale in un ambiente privo di polvere.

» Non miscelare il materiale con altri materiali.

» Utilizzare il materiale conservato in frigorifero solo quando ha raggiunto la
temperatura ambiente.

» Prima di applicare il materiale, pulire accuratamente la superficie del restauro dalla
polvere del composito, olio o da altri agenti contaminanti.

» Applicare sempre il materiale con un pennello in perfetto stato, muovendolo
leggermente solo in una direzione. L'uso di pennelli sfibrati o usurati pu¢ causare
la formazione di bolle d'aria.

> Non applicare uno strato troppo spesso di materiale, per evitare la formazione di
bolle d'aria o eventuali modifiche delle caratteristiche fisiche.

> Non esporre il materiale a forti fonti luminose, come per esempio alla luce diretta
del sole 0 a quella della lampada del banco di lavoro, per non provocare una
polimerizzazione involontaria.

» Dopo I'applicazione del materiale pulire il pennello con etanolo.

> Se non si chiude bene il flacone del liquido, i componenti volatili possono
evaporare, il materiale pud indurirsi o contaminarsi. Richiudere sempre bene il
flacone dopo l'uso.

> Attenersi alle indicazioni dei produttori per quanto riguarda la lunghezza d'onda e
lintensita luminosa del polimerizzatore per laboratorio, in modo da garantire una
corretta fotopolimerizzazione del materiale.

» Una insufficiente fotopolimerizzazione del materiale puo causare decolorazioni
dello strato non polimerizzato. Rispettare sempre il tempo di polimerizzazione
consigliato dal produttore.

» Attenersi alle istruzioni d'uso di tutti i materiali dentali, strumenti o attrezzature
utilizzati con questo prodotto.

> Per garantire una corretta polimerizzazione del materiale, controllare un’eventuale
riduzione dell'intensita luminosa, contaminazioni e il tempo d'esercizio della
lampada.



MPOSIZIONE

Liquido: Monomero multifunzionale, monomero metacrilato e altro

Primer: Monomero multifunzionale, monomero metacrilato e altro

CONSERVAZIONE

> Conservare al buio a temperatura ambiente (1-25 °C). Evitare 'esposizione a
temperature elevate e a forte umidita dell'aria. Proteggere dalla luce diretta del
sole e tenere lontano da fonti d'innesco.

> Richiudere bene il contenitore dopo I'utilizzo.

@ ‘ BHWMATENBHO NPOYECTb NEPE[ NPUMEHEHMEM

CBETOOTBEPXAAEMbIV MAHLEBbLIA NOKPLIBAIOLLMIA MATEPUAN
OMUCAHME NPOAYKTA

SHOFU RESIN GLAZE npepacraBnsieT co60ii BpeMeHHblit CBETOOTBEPXAaEMblii
TNAHUEBbI MaTepuan Ans NOKPbITUS pecTaBpalyit. XXnakui rnasypoBoyHblit
martepuan Liquid HaféxHee pUKCMpYeTCs Npu MCNONb30BaHUN BMECTE C
npaimepom.

NOKA3AHWA K NPUMEHEHWUIO

masyps SHOFU RESIN GLAZE npefHasHayeHa ANs BpeMeHHO rnasypoBki
CcneqyloLuX pecTaBpaLMoHHbIX NOBEPXHOCTEN:

> UCKYCCTBEHHbIE KOMMO3MUTHbIE 3Y6bl

> akpunoBble 6a3oBble MaTepuarbl nos NpoTesbl

» PMMA-matepuans! anst CAD/CAM

> mbpuaHble kepaminieckue matepuarnel Ans CAD/CAM

> KOMMO3NTHbIE NNACTMACChl HENPSMOrO HaHECeHNs!

> BpeMeHHble MaTepuans!

NPEAYNPEXAEHUA U MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTHU

1. He ucnonbayiite AaHHbIA NPOAYKT Y NALMEHTOB C U3BECTHOM anneprueil Ha
3TOT MaTepuan u/unu MoHoMep MeTakpunara.

2.Bpayam ¢ U3BECTHOIN annepruei Ha 3ToT MaTepuan u/uni MoHoMep
MeTaKpunara He crefiyeT ucnonb3oBaTh AaHHbIM NPOAYKT.

3. Mpy BO3HUKHOBEHNM NioBOro BOCNaneHus unu annepruyeckux peakuyui y
nauuenTa unu Bpaya 0 npekpaTute ve v obpatuTecs 3a
MeANLMHCKON NOMOLLbH.

4. He ponyckaiiTe nonaaanus Ha koxy v B rnasa. Mpu cnyyanHom KoHTakTe
HeMeeHHo NPOMOiATe GoMbLUUM KONMYECTBOM BOAbI M 06paTUTECH 3a
MeANLMHCKON NOMOLLbH.

5. Tak kak aT0T MaTepuan He obnagaeT 4ONrOBPEMEHHOM NPOYHOCTbIO,
MCNOMb3yiiTe ero B kaYecTBe BPEMEHHOTO rN1a3ypoBOYHOro MaTepuana.

6. Mpy HaHeceHUn 3TOro MaTepuana Ha knammep ruékoro CbEMHoro
4aCTUYHOTO NPOTE3a BOIMOKHBI TPELLMHbI UMM YaNeHUe NP YCTaHOBKE M
CHATUN NpoTE3a.

7. He ucnonbayiiTe AaHHbI NpoAYKT ANS kKakux-nubo uHbIX Lenen, He
YKa3aHHbIX B JaHHOI MHCTPYKLMM.

8. Micnonb3yiiTe aTOT NPOAYKT 10 MCTEYEHWS CPOKa rOAHOCTH, YKa3aHHOro Ha
YNakoBKe W KOHTeMHepe.

(Mpumep & ITTT-MM-[1[] — roa-Mecsl-AaTa OKOHYaHUA CPOKa FOAHOCTH)

9. laHHbIN NPOAYKT NPeAHa3HaueH ToNbKO ANs NpotheccUoHanbHoro
CTOMATOMNOrMYECKOro NPUMEHEHNS.

YKA3AHWSA NO NPUMEHEHUIO
UCNONb30BATb BHE MOMOCTU PTA

1. MoaroToBka NOBEPXHOCTM AN rMa3ypoBKA

MpoBeauTe KOHTYPUPOBAHIUE 1 PUHMPOBAHME NOBEPXHOCTM PECTaBpaLi

QNS [Na3ypoBKM COOTBETCTBYIOLMM abpasnBoM (anMasHblit UTUET,

CUNUKOHOBBIIA WTUET, kKap6OPYHAOBBIN WTUGT N TBEPAOCTNABHbIA GOp 1

4p.). BeinonHuTe neckocTpyitHyio 06paBboTky OKCHAOM anioMUHUS C pa3MepoM

vactuy 50 mkm (0,1-0,2 6ap/1-2 Gapa) B 3aBUCMMOCTY OT cUTyaLuu. 3atem

OYMCTUTE CNUPTOM U NPOCYLIUTE.

. Hanecenune

Mpaiimep SHOFU RESIN GLAZE PRIMER MOXHO HaHeCTu Nepef XMAKOCTbI

Liquid (rnasypoBoyHbIM MaTep1anom) Ans ynyyleHns CLenneHns ¢

NOBEPXHOCTbIO PECTaBpaLyi.

2-1. HaHeceHue npaiimepa

HakecuTe npaiimep Ha NOArOTOBNEHHYH NOBEPXHOCTb KUCTOUKON,
3aTem npocywmTe B TeyeHme 10 cekyHp.

2-2. HaHeceHue xupkocTy Liquid (rnasypoBouHoro Matepuana)

ToHKMM crioem HaHecuTe XuakocTb Liquid KMCTOUKOM Ha HyXHYtO
MOBEPXHOCTb. (/cnonb3yiiTe 0TAENbHbIE KUCTOYKM ANS NpaiiMepa u
xuakocT Liquid.) He npopyBaiiTe cxaTbiM BO3yXOM.
3. CBeToOTBEPXAECHME
OTBepxaaiiTe 3 MUHYTbI TaBOPaTOPHBIM POTONONMMEPU3ATOPOM C
ranoreHHoi namnoi.

N

glazurowania przy uzyciu odpowiedniego $rodka $ciernego (np. diamentowa,
silikonowa, karborundowa koricéwka $cierng lub wierttem karborundowym
itp.). Piaskowac 50 pm tlenkiem glinu (0,1-0,2 MPa/1-2 bar) w zaleznoéci od
indywidualnego przypadku. Nastepnie oczysci¢ alkoholem i wysuszy¢.
2. Aplikacja
SHOFU RESIN GLAZE PRIMER mozna nanies$¢ przed ptynem do
glazurowania (Liquid) w celu poprawy wigzania do uzupetnienia protetycznego.
2-1. Aplikacja Primera
Pedzelkiem nanie$¢ Primer na przygotowana powierzchnie, nastepnie
suszy¢ przez 10 sekund.
2-2. Aplikacja ptynu do glazurowania (Liquid)
Pedzelkiem nanie$¢ ptyn (Liquid) cienka warstwa na powierzchnie
przeznaczona do glazurowania. (Uzywa¢ oddzielnych pedzelkéw do
Primera i ptynu (Liquid)). Nie przedmuchiwa¢ strumieniem powietrza.
3. Polimeryzacja
Polimeryzowac¢ przez 3 minuty stomatologiczna halogenowa lampa
polimeryzacyjna.
» Do tego materiatu nie mozna stosowac lamp polimeryzacyjnych, ktére maja.
tylko zrodto $wiatta niebieskiego LED (dtugo$¢ fali miedzy 450 nm a 470 nm).
» Odpowiednia dlugos¢ fali dla tego materiatu wynosi migdzy 400 nm a 410 nm,
niezaleznie od Zrédta Swiatta.
UWAGI DOTYCZACE STOSOWANIA

> Uzywac tego materiatu w niezapylonym obszarze.

> Nie mieszac tego materiatu z innymi materiatami.

> W przypadku przechowywania tych materiatéw w lodéwce nalezy przed uzyciem
odczekac, az osiagna temperature pokojowa.

> Przed aplikacja doktadnie usunag pyt zywiczny, olej lub inne zanieczyszczenia z
powierzchni zywicy.

> Do aplikacji tego materiatu nalezy zawsze uzywac czystego pedzelka i porusza¢
nim delikatnie w jednym kierunku. Strzepiacy sie lub zuzyty pedzelek powoduje
uwigzienie pecherzykéw powietrza.

> Unikac aplikacji zbyt grubej warstwy, aby zapobiec uwigzieniu pecherzykow
powietrza lub degradacji wiasciwosci fizycznych.

> Unikac narazenia na intensywne $wiatto, takie jak bezposrednie $wiatio stoneczne
lub $wiatto robocze itp., aby unikna¢ niezamierzonej polimeryzacji materiatu.

> Po aplikacji materiatu nalezy oczysci¢ pedzelek etanolem.

> W przypadku pozostawienia ptynu bez zamkniecia sktadnik lotny moze wyparowag,
co spowoduje skrzepniecie lub zanieczyszczenie materiatu. Niezwtocznie po
kazdym uzyciu mocno zamykac butelke.

» Nalezy zapozna¢ sie z podang przez producenta instrukcjg uzycia stomatologicznej
lampy polimeryzacyjnej odnosnie konkretnej diugosci fal i natezenia $wiatta, aby
wiasciwie utwardzi¢ $wiattem ten materiat.

> Jesli materiat ten nie bedzie wystarczajaco spolimeryzowany, nieutwardzona
warstwa spowoduje zabarwienia lub przebarwienia. Polimeryzowac przez czas
zalecany przez producenta.

» Nalezy przestrzegac instrukcji uzycia wszystkich materiatéw stomatologicznych,
instrumentow lub sprzetow, ktdre sq stosowane razem z niniejszym produktem.

» W celu zapewnienia wiasciwej polimeryzacji tego materiatu nalezy zachowac
ostrozno$é w celu wykrycia wszelkich zmian natezenia $wiatta, brudu lub trwatoéci
lampy.

SKLAD

Liquid: wielofunkcyjny monomer, monomer metakrylowy i inne

Primer: wielofunkcyjny monomer, monomer metakrylowy i inne

PRZECHOWYWANIE

» Przechowywa¢ w ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej (1-25 °C). Unika¢
wysokiej temperatury i wilgotnosci. Chroni¢ przed bezpo$rednim nastonecznieniem
i zrodtami zaptonu.

» Szczelnie zamykac nasadke po kazdym uzyciu.

(RO) A'SE CITI CU ATENTIE INAINTE DE UTILIZARE |

MATERIAL FOTOPOLIMERIZABIL DE SIGILARE A SUPRAFETELOR
DESCRIEREA PRODUSULUI
SHOFU RESIN GLAZE este un material fotopolimerizabil, de sigilare temporara

a suprafetelor restaurarilor. Liquid (Lichidul), materialul de sigilare, poate fi lipit in
conditii mai sigure atunci cand este folosit impreuna cu Primer.

INDICATII DE UTILIZARE

SHOFU RESIN GLAZE este indicat pentru sigilarea temporara a suprafetelor
urmatoarelor restaurari:

» Dinti de rasina sintetica

» Materiale acrilice pentru baza protezei

> Materiale CAD/CAM PMMA

> [INl JaHHOTO MaTepuana Hemnb3st UCTIoNb30BATH e
TOMbKO CHMI CBETOAMOAHII UCTOYHIK CBETA (ANMHA BOMHbI 450 470 HM).

» [lonycTmas AnuHa BOMHbI Ans 3Toro Matepuana: 400 - 410 HM HesaBucUMO
OT BUfJa MCTOYHMKA CBETA.

[ONONHUTENbHBIE YKASAHUA

» Vicnonb3yiite 3T0T MaTepuan B 0GeCrbINeHHoi 30He.

> He cMeLuvBaiiTe MaTepuan ¢ ApyrviM1 MaTepuanami.

> Ecru matepuankl XpaHaTCst B XONOAUBHUKE, AOBEAUTE UX A0 KOMHATHOIM
TeMneparypbl Nepes NPUMEHEHNEM.

> TuwatensHo yAanuTe Mbinb, MAcno 1 Apyriie 3arpssHsioLLMe BelLecTa ¢
NOBEPXHOCTY KOMMO3UTa Nepez MPUMEHEHUEM.

» Bceraa ucnonb3ayiite UCNpaBHYIO KUCTOUKY 1 akkypaTHO Nepemellaiite eé B 0HoM
HanpaBneH Npu HaHECEHWM 3TOTO MaTepuana. McTpénaHas Ui cunbHoO
UBHOLLEHHAS LUETKA BEAET K NOSIBNEHMIO Ny3bIPLKOB BO3AYXa.

> He HaHOCHTE CIMLLIKOM TONCTHI CIOV BO U3GEXaHwe 3axeaTa Bo3ayxa 1
CHIDKEHMS! (U3MHECKIX CBOCTBA MaTepuana.

> He Aonyckarite BO3AENCTBIS CUNLHOTO CBETA, HAMpPUMep, MPSMOTO COMHEYHONO
cBeTa unu pabouero CBETUMbHMKA U AP., BO U3BEXaHHe HeXenaTensHow
noNuMepU3aLu Matepuana.

» Ounwaiite WETKY 3TAHONOM NOCME HAHECEHs MaTepuana.

» Ecnv He 3aKpbITb XMAKOCTb Liquid KPbILIKOI, NETY4Mi KOMNOHEHT MOXeT
UCTIapUTLCS, YTO MPUBEAET K 3aCThIBAHMIO UNK 3arpA3HeHio MaTepuana. Cpasy
nocrie Kax/oro NPUMEHeHs NNOTHO 3akpblBaiiTe (hNaKoH KPbILLKOW.

> OBpatuTech k pyKOBOACTBY N0 3KCryaTaLyn nabopatopHoro
hoTononumepu3atopa, 4Tobbl MoaodpaTh NPaBIbHYIO ANUHY BOMHLI U CUAY
CBETa NS AaHHOrO MaTepuana.

> Moka MaTepian He oToNoNMMEPU30BANCA B AOCTATOUHO/ CTEMEHH,
HEoTBePX i cnoi OKp wnm u LBeTa.
TMonumepu3yiiTe B Te4EHUE BPEMEHH, PEKOMEH0BAHHOTO MPOU3BOAUTENEM.

> Cobritoaiite UHCTPYKLIN MO MPUMEHEHMIO K KaXOMY CTOMATONOTM4ECKOMY
matepuany, UHCTPYMEHTY Un Npubopy, UCTIONb3yeMOoMy C 3TM NPOAYKTOM.

> Anst nipaBuribHOM NIONMMEPY3ALYM AGHHOTO MaTepitana npocneauTe 3a

OTCYyTCTBUEM KkoneBaHui uH )CTU CBETA, 3arf " LL|
CPOKOM CryXBbl namribl.

COCTAB

XupkocTb Liquid: MHorody Hblil MOHOMED, meTakpunara u

Apyrve KOMNOHEHTI
MHOrody
Apyrve KOMNOHEHTI

Mpaiimep:

Hblil MOHOMED, MeTakpunata u

XPAHEHUE

» XpaHuTb B TEMHOM MecTe npu KoMHaTHoit Temnepatype (1-25 °C). He gonyckatb
BO3/JeICTBYS! BbICOKUX TEMNEPATyp ¥ BNAXHOCTU. Bepeub OT NPsIMOro CONHENHoro
CBETA V1 MK0BIX UCTOYHIKOB BOCTINIAMEHEHUS.

> MNOTHO 3aKpbIBaiATe KPBILLKY MOCTIE KAKAOTO MPUMEHEHNUS.

@ NALEZY DOKLADNIE PRZECZYTAC PRZED UZYCIEM ‘

SWIATLOUTWARDZALNY, NADAJACY POLYSK MATERIAL KRYJACY

OPISY PRODUKTOW

SHOFU RESIN GLAZE jest $wiattoutwardzalnym, tymczasowym, nadajacym
potysk materiatem kryjacym do uzupetnien protetycznych. Materiat do
glazurowania (Liquid) wigze sie lepiej w przypadku stosowania razem z Primerem.
WSKAZANIA DO STOSOWANIA

SHOFU RESIN GLAZE jest wskazany do tymczasowego glazurowania
nastepujacych powierzchni uzupetnien protetycznych:

> sztuczne zgby na bazie zywicy

> akrylowe materialy bazowe pod protezy

» materialy PMMA CAD/CAM

> materialy ceramiczne i hybrydowe CAD/CAM

> posrednie zywice kompozytowe

> materialy tymczasowe

SRODKI OSTROZNOSCI | OSTRZEZENIA

1. Nie stosowac tego produktu u pacjentow ze stwierdzonymi alergiami na ten
materiat i (lub) monomer metakrylowy.

2. Uzytkownikom ze stwierdzonymi alergiami na ten materiat i (lub) monomer
metakrylowy nie wolno stosowag tego produktu.

3. W przypadku wystapienia stanu zapalnego lub innych reakql a\erglcznych
u paqenta lub uzytkownika nalezy niezwlocznie przerwaé stosowanie i
zasiggna¢ porady lekarza.

4. Unika¢ stycznosci ze skora i oczami. W przypadku nieumysinego kontaktu
przemy¢é natychmiast duza ilocia wody i zasiggna¢ porady lekarza.

5. Poniewaz materiat ten nie jest trwaty, nalezy stosowa¢ go jako tymczasowy
materiat do glazurowania.

6. W przypadku aplikacji tego materiatu na klamre elastycznej, wyjmowanej
protezy czg$ciowej moga wystapi¢ pekniecia lub usuniecie podczas wktadania
lub wyjmowania protezy.

7. Nie stosowac tego produktu do celéw innych niz wyraznie podane w niniejszej
instrukcji uzycia.

8. Produkt ten nalezy zuzy¢ przed uptywem terminu wazno$ci podanego na
opakowania.

(Przyktad @ RRRR-MM-DD — Rok-Miesigc-Dzien terminu waznosci)

9. Niniejszy produkt jest przeznaczony do stosowania wytacznie przez lekarzy

stomatologow.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

DO STOSOWANIA POZA JAMA USTNA
1. Opracowanie powierzchni do glazurowania
Wykona¢ konturowanie i wykonczy¢ powierzchnig przeznaczong do

» Materiale ceramice hibride CAD/CAM
» Rasini compozite indirecte
> Materiale provizorii

PRECAUTII $I AVERTIZARI

1. Nu utilizati acest produs la pacienti cu alergii cunoscute la acest material si/
sau la monomerul de metacrilat.

2. Utilizatorii cu alergii cunoscute la acest material si/sau la monomerul de
metacrilat sa nu intrebuinteze acest produs.

3. Daca pacientul sau utilizatorul prezinta orice semne de inflamatie sau alte
reactii alergice, intrerupeti imediat utilizarea produsului si solicitati asistentd
medicalé. R

4. Evitati contactul cu pielea si ochii. In cazul contactului accidental, clatiti-va
imediat cu apa din abundenta si solicitati asistenta medicala.

5. Deoarece acest material nu prezinté o durabilitate permanent3, utilizati-l ca
material de sigilare temporara.

6. Cénd se aplica acest material pe crosetul protezei partiale mobile flexibile, pot
apare fisuri sau desprinderi atunci cand se aplicé sau se indeparteaza proteza.

7.Nu utilizati acest produs in alte scopuri decét cele mentionate in mod specific
Tn aceste instructiuni de utilizare.

8. Utilizati acest produs inainte de data de expirare indicata pe ambalaj.
(Exemplu @ AAAA-LL-ZZ — Anul-Luna-Ziua a termenului de valabilitate)

9. Acest produs este destinat utilizarii numai de cétre specialisti in stomatologie.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

A SE UTILIZA EXTRAORAL
1. Prepararea suprafetei care trebuie sigilata
Conturati si finisati suprafata restaurarii care trebuie sigilaté cu un instrument
abraziv adecvat (varf diamantat, varf de silicon, varf de carborund sau freza de
carbid etc.). Sablati cu oxid de aluminiu de 50 um (0,1-0,2 MPa/1-2 bar) dupa
caz. Apoi, curatati cu alcool si uscati.
2. Aplicarea
SHOFU RESIN GLAZE PRIMER poate fi aplicat inainte de Liquid (Lichid)
(material de sigilare) pentru sporirea adezivitatii la restaurare.
2-1. Aplicarea Primer-ului
Aplicati Primer pe suprafata preparaté cu o pensula, apoi uscatj timp de
10 secunde.
2-2. Aplicarea de Liquid (Lichid) (material de sigilare)
Aplicati Liquid (Lichid) pe suprafata de tratat in strat subtire cu o pensula.
(Utilizati pensule separate pentru Primer si Liquid (Lichid)). Nu tratati cu
aer.
3. Fotopolimerizarea
Fotopolimerizati timp de 3 minute cu un dispozitiv de polimerizare cu lampa cu
halogen, pentru laboratorul dentar.
> Dispozitivele de polimerizare care au numai o sursé de lumina Blue LED
(lungime de unda intre 450 nm si 470 nm) nu pot fi utilizate pentru acest
material.
> Lungimea de unda aplicabild pentru acest material este intre 400 nm si 410 nm
indiferent de sursa de lumind.

NOTA PRIVIND UTILIZAREA

» Utilizati acest material intr-o zona féra praf.

» Nu amestecati acest material cu alte materiale.

» Cand depozitati aceste materiale in frigider, ldsati-le sa atinga temperatura
camerei inainte de a le utiliza.

» Inaintea aplicarii, indepértati complet praful de rasina, uleiul sau altj contaminantj
de pe suprafata de rasina.

» Pentru a aplica acest material, utilizati intotdeauna o pensuld curata si deplasati-o
cu finete intr-o singura directie. O pensula veche sau uzatd determina inglobarea
bulelor de aer.

> Evitatj aplicarea in strat prea gros pentru a evita inglobarea bulelor de aer sau
afectarea proprietatilor fizice.

> Evitatj expunerea la lumina intensa, asa cum este lumina directd a soarelul sau
lumina de lucru etc. pentru a evita pc nedorita a

» Dupa aplicarea acestui material, cura{at\ pensuld cu etanol.

» Daca Liquid (Lichidul) se lasé neacoperit, agentul volatil se poate evapora,
cauzand solidificarea sau contaminarea materialului. Inchideti bine capacul sticlei
imediat dupa fiecare utilizare.

» Pentru fotopolimerizarea adecvatd a acestui material, consultatj instructiunile
producétorului dispozitivului de fotopolimerizare pentru laboratorul dentar,
referitoare la lungimea de unda si intensitatea luminii specifice pentru acesta.

> Dacd acest material nu este fotopolimerizat suficient, stratul nepolimerizat
cauzeazd pete sau decolorare. Fotopolimerizati conform duratei de timp
recomandate de producator.

> Respectati instructiunile de utilizare aferente fiecarui material, instrument sau
echipament stomatologic ce urmeaza sa fie folosit impreuna cu acest produs.

> Pentru a asigura polimerizarea adecvata a acestui material, acordatj atentie
oricaror modificari de intensitate a luminii, impuritétilor sau duratei de viata a
|ampii.

COMPOZITIE

Liquid (Lichid):monomer multifunctional, monomer de metacrilat si altele

Primer: monomer multifunctional, monomer de metacrilat si altele

DEPOZITARE

> Depozitatj intr-un loc intunecat, la temperatura camerei (1-25 °C). A se evita
temperaturile inalte si umiditatea ridicata. A se feri de lumina solara directa si de
orice sursa de aprindere.

> Inchideti strans capacul dupa fiecare utilizare.

@ LAS NOGA FORE ANVANDNING
LJUSHARDANDE TACKMATERIAL FOR YTGLANS

SHOFU RESIN GLAZE &r ett ljushardande, temporért tdckmaterial for ytglans
avsett for tanderséattningar. Liquid (vétska), glazing-materialet, kan bondas sakrare
nér det anvénds i kombination med Primer.
AVSEDD ANVANDNING
SHOFU RESIN GLAZE ar avsett for temporar glazing pa foljande
tandersattningsytor:
> artificiella plasttander
» protesbasmaterial av akryl
» PMMA-material for CAD/CAM
» hybridkerammaterial for CAD/CAM
> indirekta kompositmaterial
> temporara material for provisorier
EORSIKTIGHETSATGARDER OCH VARNINGAR
1. Denna produkt far inte anvéndas pa patienter med kanda allergier mot detta
material eller mot metakrylatmonomer.
2. Anvandare med kénda allergier mot det har materialet eller mot
metakrylatmonomer far inte anvanda den har produkten.
3. Om nagon inflammatorisk eller annan allergisk reaktion upptrader hos patienten
eller anvandaren: Avbryt anvandningen omedelbart och radgér med lakare.
4. Se till att produkten inte kommer i kontakt med 6gon eller hud. | handelse av
kontakt: Skolj omedelbart med rikligt med rinnande vatten och kontakta lakare.
5. Det har materialet haller inte permanent; anvand det som ett temporért glazing-
material.
6. Om materialet appliceras pa klamrar pa béjliga avtagbara proteser kan
materialet fa sprickor eller slitas bort nér protesen satts in och tas ur.
7. Anvénd inte produkten for andra &ndamal &n den avsedda anvandning som
specificeras i den har bruksanvisningen.
8. Anvand den hér produkten fore det utgangsdatum som anges pa
férpackningen.
(T.ex. @ ARAA-MM-DD — ar-manad-dag for utgangsdatumet)
9. Produkten &r endast avsedd fér yrkesmassig anvandning inom tandvarden.

BRUKSANVISNING
ANVANDS EXTRAORALT
1. Forbereda ytan for glazing.
Konturera och finishera den avsedda ytan pa tandersattningen med lampliga
instrument (diamantspets, silikonspets, karborundumspets eller karbidborr
etc.) Sandblastra med 50 um aluminiumoxid (0,1-0,2 MPa/1-2 bar) beroende
pa typ av fall. Rengdr darefter med alkohol och torka.
2. Applicering
SHOFU RESIN GLAZE PRIMER kan appliceras fore Liquid (vétska), glazing-
materialet, for att forbattra bindningen till tanderséttningen.
2-1. Applicering av Primer
Applicera Primer med hjélp av pensel pa den forberedda ytan, lat darefter
torka i 10 sekunder.
2-2. Applicering av Liquid (vétska), glazing-material
Applicera Liquid (vatska) i ett tunt skikt pa den forberedda ytan med hjalp
av pensel. (Anvand separata penslar for Primer och Liquid (vétska)).
Luftbléstra inte.
3. Ljushérdning
Ljusharda i 3 minuter med en hardlampa med halogenlampa avsedd for
tandtekniska laboratorier.
» Hardlampor som enbart har bla LED som ljuskélla (vaglangd mellan 450 nm
och 470 nm) kan inte anvandas for det har materialet.
> Tillampliga vaglangder for det har materialet &r mellan 400 nm och 410 nm
oavsett ljuskalla.

MEDDELANDE ANGAENDE ANVANDNINGEN

» Anvand materialet i dammfri omgivning.

> Blanda aldrig det har materialet med nagot annat material.

> Om materialet férvaras i kylskap, maste det ha fatt rumstemperatur fore
anvéandning.

> Ta noga bort plastdamm, olja eller andra kontaminerande &mnen fran plastytan
fore appliceringen.

» Anvand alltid en ren och hel pensel och férflytta den varsamt i en riktning vid
appliceringen av materialet. Spretiga eller slitna penslar kan ta med sig luftbubblor
till materialet.

> Undvik att applicera for tjockt for att undvika luftblasor eller nedsattning av de
fysiska egenskaperna.

» Undvik att exponera det har materialet for intensivt ljus, som direkt solljus,
arbetslampa eller liknande, sa att det inte hardas for tidigt.

» Rengdr penseln med etanol efter applicering av materialet.

> Om Liquid (vatskan) far sta utan lock kan flyktiga &mnen forangas sa att materialet
stelnar eller bli kontaminerat. Skruva pa locket ordentligt omedelbart efter varje
anvéandning.

» For att ljushérda det har materialet korrekt bér du se i bruksanvisningen for den
hardlampa som anvands pa dentallabbet, vilken specifik vaglangd och ljusintensitet
lampan har.

» Om materialet inte ljushardas tillrackligt kan opolymeriserade skikt ge upphov ill
fléckar eller missfargning. Ljushérda sa lang tid som tillverkaren rekommenderar.

» Folj bruksanvisningen for alla dentala material, instrument och utrustningar som
anvands tillsammans med den har produkten.

> For att sakerstalla korrekt polymerisering av materialet, ar det viktigt att vara
uppmérksam pa ljusintensitet, smuts och lampans livslangd.

SAMMANSATTNING

Liquid (vétska): Multi-funktionell monomer, metakrylatmonomer med flera

Primer: Multi-funktionell monomer, metakrylatmonomer med flera

EORVARING

> Férvaras morkt vid rumstemperatur (1-25 °C). Undvik hoga temperaturer och hog
luftfuktighet. Far ej utséttas for direkt solinstraining och ska forvaras atskilt fran
antandningskallor.

» Sténg flasklocket noga efter varje anvandning.

ZHMEIQ¥H KATA TH XPHZH

» XpnoILOTIOIEITe AUTO T UAIKG OE TrEpIoXT) Xwpig akdvn

» Mnv avapiyvOeTe auté 1o UAIKG pe GAAa UAIKG.

» Otav amoBnkeUeTe auTd Ta UAIKG O Yuyeio TTPIV aTTo T XPAon aphoTe va épBouv
o€ Beppokpacia dwyariou.

» ATIOHOKPUVETE TIPOTEKTIKA TN aKOVN GUVBETNG pnTivng, AGdI ) GAAa eTTIHOAUVTIKG
Q6 TV EMQAVEIQ TG PNTIVAG TIPIV ATT6 TNV EQAPHOYA.

» MNavta xpnoipoToleite MVEAO KAARG KATAGTAONG Kal KIVEIGTE TO HAAQKA KaTal
pia S1e0Buvon kara Ty epappoyr Tou UAikoU. KateaTpappévo mvého pmopei va
eykAwBioel puoahideg aépa.

» ATOQUYETE Vol EQApHOOETE TTOAD TTaxU OTPWHA WOTE Va aTTogeuxBei o
£yKAWBIOPOG UOTAIBWY Epa 1} T PEiWaN TWY QUTIKWY IBIOTATWY.

> AmogUyete T £kBean o £viovo QUG OTIWG ApETo NAIAKO QWS i YIS Epyaaiag
KATT Y10 v aTTOQUYETE TO N ETTIBIWKOUEVO TTOAUPEPITHS TOU UAIKOU.

» KabBapioTe 10 MVENO e aiBavoAn peta v epapuoyr} Tou uNikoU.

» EQv a@noeTe T0 PTTOUKaAGKI TOU UYpOU Xwpig KaTéki o TITNTIKGG TapdyovTag
UTTopEi va E§ATHIOTE], TPOKAAWVTAG OTEPEOTIOINGT ) ETTIHOAUVOT TOU UAIKOU.
KAeioTe 10 KTk pe ao@aleia apéowg PeTa amo kabe xprion.
> Avarpégre aTig 0dnyieg Xpriong ToU KATAGKEUADTH TG EPYACTNPICKIG GUOKEURS
QWTOTIOAUHEPITHOU GXETIKG LIE TO P0G KUATOG Kal T EVTOOT TOU QWTOG TG
G)OTE VOl QWTOTIOAUYIEPIOTE TO UNIKG OWOTd.

» EKT6G £&v T0 UNKO QWTOTIOAUNEPIOTEI CWOTA, TO N TIOAUKEPITUEVO OTPWHA
TIpOKaAEi BUOXpwHia Kail AekESeS. PWTOTIOAUPEPIOTE TUMPWVA |IE TO TUVIGTWHEVO
XPOVO aTTo TOV KATAOKEUADTH.

» AkohouBeioTe Tig 0dnyieg xpang yia k&Be odovTiaTpIkG UAIKG, EpyaAeio f
€COTTAIOPO TIOU XPNOIHOTIOIEITE OE GUVBUOHS |IE AUTO TO TTPOIGV.

» Na va emreuxBei 0 owoTog TOAUPEPITUOG AUTOU TOU UAIKOU, EAEYXETE |E TIPOCOXN
yia Tux6v ahhayég oTny éviaon Tou ewrég, putrapétnta fi Sidpkeia wnig g
Aapmag.

LYNOEZH

Liquid: MoAuAeitoupyikd povopepég, ueBakpulikd povopepés kar dAAa

Primer: MoAuAeiToupyikd povopepés, peBakpuAiké povopepég kal GAAa

ANOGHKEYEH

» AmoBnkeuaTe o€ oKiepd pépog ot Beppokpacia dwyariou (1-25 °C). AmogUyete
uynAn Beppokpaaia kai uypacia. KpareioTe pakpia amé apeao nAIako Qug Kai
KkdBe Ty avagAegng.

> KheioTe eppnTIkG peTa amo kdbe xprion.

@ \ LER COM ATENGAO ANTES DE USAR

MATERIAL DE REVESTIMENTO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA SELAGEM
DE SUPERFICIES

DESCRICOES DO PRODUTO

SHOFU RESIN GLAZE é um material de revestimento fotopolimerizéavel, para
selagem temporaria de superficies de restauragées. Liquid (selante) pode aderir
de forma mais segura quando usado em conjunto com o Primer.

INDICAGOES DE USO

SHOFU RESIN GLAZE ¢ indicado para selagem temporaria das seguintes
superficies de restauragao:

> Dentes artificiais de resina

> Materiais acrilicos para base de protese

> Materiais PMMA para CAD/CAM

> Materiais hibridos de ceramica para CAD/CAM

> Resinas compoésitas indiretas

> Materiais provisorios

PRECAUGOES E ADVERTENCIAS

1. N&o usar o produto em pacientes com alergias conhecidas a este material e/
ou a mondmero de metacrilato.

2. Os operadores com alergias conhecidas a este material e/ou a monoémero de
metacrilato ndo devem usar este produto.

3. Se qualquer inflamag@o ou outras reagées alérgicas ocorrem no paciente ou
no operador, interromper imediatamente o uso e consultar um médico.

4. Evitar o contato com a pele e os olhos. Em caso de contato acidental, lavar
imediatamente com bastante agua e procurarassisténcia médica.

5. Como o material ndo é permanentemente duravel, usa-lo somente como
selante temporario.

6. Ao aplicar o material em grampos de proteses parciais removiveis flexiveis,
poderdo ocorrer rachaduras ou desprendimento durante a colocagéo ou
remog&o da dentadura.

7.Né&o usar este produto para quaisquer outros fins ndo especificamente
descritos nestas instrugdes de uso.

8. Usar este produto dentro do prazo de validade indicado na embalagem.
(Exemplo & AAAA-MM-DD — Ano-Més-Dia da data de expiragao)

9. Este produto destina-se somente ao uso por profissionais da area
odontologica.

INSTRUGOES DE USO
PARA USO EXTRAORAL
1. Preparacéo da superficie a selar
Contornar e acabar a superficie da restauragéo a ser selada com um abrasivo
apropriado (ponta diamantada, ponta de silicone, ponta de carbeto de silicio
ou broca de carboneto etc.). Jatear com ¢xido de aluminio 50 ym (a 0,1-0,2
MPa/1-2 bar), conforme o caso. Em seguida, limpar com élcool e secar.
2. Aplicagéo
SHOFU RESIN GLAZE PRIMER pode ser aplicado antes do Liquid (selante)
para melhorar a aderéncia a restauragéo.
2-1. Aplicagéo do Primer
Aplicar o Primer na superficie preparada com um pincel e, em seguida,
secar por 10 segundos.
2-2. Aplicagao do Liquid (selante)
Aplicar Liquid (selante) ao tratamento superficial em uma camada fina
com um pincel. (Usar pincéis separados para Primer e Liquid (selante)).
Né&o usar sopro de ar.
3. Fotopolimerizagéo
Fotopolimerizar durante 3 minutos com uma unidade polimerizadora do
laboratério dental com |ampada de halogéneo.

@ AIABAZTE NPOZEKTIKA MPIN AMO TH XPHEH
®QTO-MOAYMEPIZOMENO YAIKO ENI®ANEIAKHE ZTIABQZHZ
NEPITPA®H NPOIONTOE

To SHOFU RESIN GLAZE ¢ivai éva guwro-roAupepIopevo Tpoowpive UAIKG
em@avelakig oTIABwong yia amokaragTaoelg. To uypd aTIABWTIKG UAIKG pTTopEi

va ouykoAAnBei pe peyahutepn acpdAeia dTav xpnalpoToleital g€ ouvduaopd
e T0 Primer.

ENAEIZEIZ XPHEIHE

To SHOFU RESIN GLAZE evdeikvuTal va XpnoIHOTIOIEITal WG TTPOTWPIVO
OTIABWTIKG OTIG TTAPAKATW ETMQAVEIEG ATIOKATAOTATEWV:

» Texvnta SovTia pnTivng

» AkpulIka UNika Baong odovToaToIXIV

» YAika CAD/CAM PMMA

» YBpidika kepapikd uhika CAD/CAM

» ‘ENPEES aTmOKATAOTAOEIG OUVBETNG pNTivng

» Mpoowpiva UNikG

[IPO®YAAZEIZ KAI MPOEIAOMOIHZEIX

1. Mn xpnoipotoleite autd To UNIKG Ot a0BeVeig pe yvwaTég aMhepyieg o’ autd
70 UAIKO kau/fy o€ peBakpuAiké povopepr.

2. XeIpIoTEG e YVwaTEG aAAepyieg 0" auTd To UAIKG kail/f) o peBakpuAik
povopepr} O€ TTPETTEI va XPNOIPOTIOI0UV QUTO TO TTPOTOV.

3. Eav eppavioBei pAeypovi f GAAN aAAepyikh avTidpaon eite aTov acBevi eite
ooV XeIPIOTH Ba TTpTel Gueaa va SIAKOTITETaI N XPAON Kal va avadnteital
1aTPIKA GUPBOUAR.

4. Ao@UyeTe ETTaQH pe TO dEPPa Kal Ta PdTia. Ze TEPITITWAN TUXaiag emagRg
apéowg §emAUveTe pe pBovo vepd kal avadnTeioTe 1aTPIKA CUPBOUAR.

5. A6 Tn aTIypn Tou auTé To UAIKG JeV Eival Povipwg 1I0XUPS XPNOILOTIoINaTE
T0 WG TTPOCWPIVO TTIABWTIKG UAIKS.

6. Otav epapuoleTal auté 1o UAIKG GTO AYKIGTPO Hiag EUKAPTITNG KIVATAG
pepIKAg 0dovToaToIxiag , Yopei va cupBolv pwypEs f PETakivnan Katé Ty
ToToBETNON ) AQaipean TG 0doVTOaTOIXIAG.

7.Mn XpnGIUOTIOIEITE AUTE TO TIPOIGY yia GAAOUG GKOTTOUG EKTOG T auTOUS
Tou 151K TTEpIypd@ovTal 0° auTEG TIG 0dNYieg XpoNg.

8. XpnaiyomoleioTe autd To PGV péXPI TNV nuepopnvia Ajgng Tou TTou
epgavifetal 0T ouokevaoia
(Napaderypa & EEEE-MM-HH — Etog-MAvag-Huépa Tg npepopnviag Afgng)

9. Auté 1o TIpOi6Y TTPOoOpiETal yia XprAaN Povo aTd emayyeAuarieg g
0doVTIaTPIKAG.

OAHTIEE XPHEHE
XPHZIMOMOIEITE EZQZTOMATIKA
1. NMpoetoipaaia Tng em@aveiag mpog oTiABwan
Alapop@waTe Kal TEAEINATE TV EMQAVEIT TNG ATIOKATACTATNG TIPOG
oTiABwaon pe To katdAAnAo koTrTIkd péco (Siapavti, aihikovolyo, kappidio,
eyYAuQida, KATT). AppoBoAeioTe pe 0geidio Tou aAoupiviou 50 pm aluminum
oxide (0,1-0,2 MPa/1-2 bar) e§apTwpévng TG TEPITITWONG. ITN CUVEXEIT
KkaBapioTe pe aAkoOAN Kal aTEYVWOTE.
2.Egappoyn
To SHOFU RESIN GLAZE PRIMER pmopei va epappoabei mpiv amé 1o
uypd (Liquid uhik6 aTiABwang) yia va BeAtiwatl T ouykdAAnan oV
amokardaTaon.
2-1. E@apyoyn Tou Primer
E@appdaoTe 10 Primer aTnv mpoeToIpaopévn emM@Avela e éva mvéo Kai
oTeyvware yia 10 deutepdAemTa.
2-2. Egappoyh Tou Liquid (uhik6 aTiABwaong)
Egappdorte 1o Liquid méivw oTny emegepyacpévn emdveia o Aemrtd
oTpwya pe éva mvéro. (Xpnaipotoleite xwpioTé mvéAa yia To Primer
Kai 1o Liquid.) Mn aTeyvavere.
3. wromoAupepiopds
Owro-oAupepiaTe yia 3 AeTrTa pe pia pyacmpiaki ouokeun
QwroToAupEPIOHOU ahoydvou
» ZUOKEUEG QWTOTTOAUMEPITHOU e pdvn Tyr @wTiopol MTTAE LED (urkog
KOparog petagy 450 nm kai 470 nm) e pmopei va xpnaotpotonBoly e autd
70 UAIKO.

» To papuooTéo prikog KUpATOS yia autd To UAIKG eivar etagy 400 nm kai 410
nm avegapTATLG TG PWTEIVAG TIMYAG.

Fotopolimerizar durante 3 minutos com uma unidade polimerizadora com
lampada de halogéneo.
» Unidades polimerizadoras somente com fonte de luz de LED azul (comprimento
de onda entre 450 nm e 470 nm) ndo podem ser usadas para este material.
» Comprimento de onda aplicavel para este material encontra-se entre 400 nm e
410 nm independentemente da fonte de luz.
NOTAS SOBRE O USO
» Usar o material em &rea livre de poeira.
> Nao misturar este material com outros materiais.
> Os materiais armazenados sob refrigeracéo deverdo atingir a temperatura
ambiente antes do uso.
> Remover completamente a poeira de resina, 6leo ou outros contaminantes da
superficie antes da aplicagéo.
> Aplicar o material sempre com um pincel em perfeito estado, movendo-o
suavemente em apenas uma diregdo. Um pincel desfiado ou desgastado pode
provocar a incluséo de bolhas de ar.
> Nao aplicar camadas espessas demais para evitar inclusao bolhas de ar ou
degradagéo das propriedades fisicas.
> Nao expor o material a luz intensa, como luz solar direta ou luz de trabalho, para
evitar uma polimerizagéo indesejada.
> Limpar o pincel com etanol apds a aplicagéo.
> Se deixar o Liquid (selante) destampado, o agente volatil pode evaporar,
causando a solidificagdo ou contaminagéo do material. Fechar bem a tampa do
frasco imediatamente apds cada uso.
> Observar as instrugdes do fabricante da unidade fotopolimerizavel do laboratrio
quanto ao comprimento de onda especifico e & intensidade da luz para a
fotopolimerizagéo correta do material.
> No caso de fotopolimerizagéo insuficiente, uma camada néo polimerizada pode
provocar manchas ou descoloragdes. Observar o tempo de fotopolimerizagéo
recomendado pelo fabricante.
> Seguir as instrugdes de uso de cada material dental, instrumento ou equipamento
a ser usado juntamente com este produto.
> Para garantir uma polimerizagéo adequada do material, observar quaisquer
alteragdes na intensidade da luz, sujeiras e a vida util da lampada.
COMPOSIGAO
Liquid: mondmero multifuncional, mondmero de metacrilato e outros
Primer: monémero multifuncional, monémero de metacrilato e outros
ARMAZENAMENTO
» Armazenar em local escuro a temperatura ambiente (1-25 °C). Evitar temperatura
e umidade altas. Manter afastado da Iuz solar direta e de qualquer fonte de
ignicéo.
» Fechar bem a tampa apds cada uso.




