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RESIN GLAZE

FOLHA DE DADOS DE SEGURANCA Primer

Data de impressao:
19 de fevereiro de 2026

SECGAO 1. Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1 Identificador do produto
Nome Comercial:
RESIN GLAZE "Primer"
1.2 Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
Utilizagbes identificadas relevantes: Material odontologico
Usos desaconselhados: Sem dados adicionais
1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Identificagdo da Sociedade/Empresa
Nome do Fabricante: SHOFU DENTAL GmbH
Endereco: An der Pént 70, 40885 Ratingen, Alemanha
Telefone: +49 (0) 2102-8664-0
Fax: +49 (0) 2102-8664-64
E-Mail: info@shofu.de
Seccgéo Responsavel: Gestao de Qualidade & Assuntos Regulamentares
1.4 Numero de Telefone de Emergéncia
+49-2102-8664-53 (SHOFU DENTAL GmbH) 24 horas / 7 dias

SECGCAO 2. Identificagio dos perigos
2.1 Classificagao da substancia ou mistura
CLASSIFICACAO (CE 1272/2008)

Flam.Liq. 2 H225 Liquido e vapor altamente inflamaveis.

Skin Irrt. 2 H315 Provoca irritagcdo cutanea.

Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reagédo alérgica cutanea.
STOTSE 3 H335 Pode provocar irritagao das vias respiratorias.

2.2 Elementos do rétulo
ROTULO EM CONFORMIDADE COM (CE) N.° 1272/2008:

GHSO02 GHSO07
PALAVRA DE SINALIZACAO:
Perigo

COMPONENTES DA ROTULAGEM QUE DETERMINAM RISCOS:
Metacrilato de metilo
DECLARACOES DE PERIGO:
H225 Liquido e vapor altamente inflamaveis.
H315  Provoca irritagdo cutanea.
H317  Pode provocar uma reagao alérgica cutanea.
H335  Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.
DECLARACOES DE PRECAUCAO:
P202 Nao manuseie até que todas as precaucgdes de seguranca tenham sido lidas e
compreendidas.
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P210  Mantenha longe de calor/faiscas/chamas/superficies quentes - Proibido fumar.
P233  Manter o recipiente bem fechado.
P261 Evite respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/pulverizagdes.
P264  Lave as maos cuidadosamente apdés o manuseamento.
P280  Use luvas protetoras/roupa protetora/protecao ocular/protegao facial.
P302+P352

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e agua

abundantes.

2.3 Outros perigos
Resultados da avaliagao PBT e mPmB
PBT: N&o aplicavel.
mPmB: N&o aplicavel.

SECGCAO 3. Composigaol/informagio sobre os componentes

3.1 Caracterizagédo quimica: Misturas
3.2 Descrigao: Mistura das substancias listadas abaixo com aditivos ndo perigosos.
Substancias perigosas:

Cas: 80-62-6 Metacrilato de metilo
EINECS- 201-297-1 | Flam.Liq. 2, H225; Skin Irrt. 2, H315 90-99 %
' Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
Cas: 128-37-0 2,6-di-terc-butil-p-cresol
1- [¢)
EINECS: 204-881-4 | Aquatic Acute 1, H410 0,01-0,05%

3.3 Informacgao adicional: Para o texto das indicagdes de perigo listadas, consulte a secgao 2.

SECCAO 4. Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrigdo das medidas de emergéncia
Contato ocular:
Lave cuidadosamente com agua durante alguns minutos. Retire lentes de
contato, se as tiver e for facil fazé-lo. Caso a irritagdo ocular persista, consulte um
médico.
Contato cutaneo:
Lavar imediatamente com sab&o e agua em abundancia. Se, apds contacto,
ocorrer irritagdo na pele, consulte um médico.
Ingestao: Enxaguar a boca. Consulte um médico.
Inalagéo: Retire a vitima para o ar livre € mantenha-a a descansar numa posigao
confortavel para respirar.
Se ocorrer um sintoma relativo a respiragao, ligue a um CENTRO DE
INFORMACAO ANTIVENENOS ou a um médico.
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
4.3 Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
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SECGAO 5. Medidas de combate a incéndio

5.1 Meios de Extingcao:
COg2, Quimico seco, Espuma, Areia seca

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura:
Liquido facilmente inflamavel a temp. Ambiente

5.3 Recomendacgbes para o pessoal de combate a incéndios:
Usar vestuario de protegao contra o fogo e aparelho de respiragéo auto-suficiente, se
necessario.

SECCAO 6. Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaugdes individuais, equipamento de protegéo e procedimentos de emergéncia:
Evite o contacto com a pele e os olhos.

6.2 Precaugbes a nivel ambiental:
Nao permitir que a substancia chegue a canalizagao ou a agua.
Evitar que penetre no subsolo / na terra.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Limpe e descarte num recipiente adequado.

6.4 Remissao para outras secgdes:
Consulte a Secgao 7 para obter informagdes sobre o manuseamento seguro.
Consulte a Secgao 8 para obter informagao sobre equipamento de protegao pessoal.
Consulte a Secgao 13 para obter informagao sobre descarte.

SECGAO 7. Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro:
Manuseie num local bem ventilado.
Mantenha afastado de chamas abertas, faiscas e fontes de calor. Proibido fumar.
7.2 Condigbes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:
Armazenar num local fresco e escuro com o recipiente bem fechado.
Afaste de oxidantes fortes.
7.3 Utilizagao(des) final(is) especifica(s):
Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

SECGAO 8. Controlo da exposigao/Protegio individual

8.1 Paradmetros de controlo:
Limites de exposicao:

Componente ACGIH (TLV)
Metacrilato de STEL: 100 ppm 15 minutos 50 ppm TWA
metilo TWA: 50 ppm 8 horas 100 ppm STEL

8.2 Controlo da exposigao:
Protecao Respiratodria:
Mascaras de protegao respiratoria
Protecdo Cuténea: Protegdo das Maos
O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto/a
substancia/a preparagao.

(Continuacgéo na pagina 4)
Numero da Versédo 3
Data de revisdo: 16 de fevereiro de 2026




pagina 4/7
RESIN GLAZE

FOLHA DE DADOS DE SEGURANCA Primer

Data de impressao:
19 de fevereiro de 2026

(Continuacgéo da pagina 3)
Devido a falta de testes realizados, ndo pode ser dada uma recomendacgao
para o produto/a preparagao/a mistura quimica quanto ao material das
luvas. Selecao do material das luvas tendo em consideragéo os tempos de
penetragao, as taxas de difusdo e a degradacéo.
* Material das luvas
A selecado das luvas mais adequadas nao depende apenas do
material, mas também de outras caracteristicas qualitativas e varia
de fabricante para fabricante. Como o produto é uma preparacgéo
de varias substancias, a resisténcia do material das luvas nao
pode ser calculada com antecedéncia e, portanto, tem de ser
verificada antes da aplicagao.
* Tempo de penetragado do material das luvas
O tempo de rutura exata tem que ser descoberto pelo fabricante
das luvas de protecao e tem de ser observado.
» Para um contacto permanente durante um maximo de 15 minutos, as
luvas feitas dos seguintes materiais sdo adequadas:
Borracha butilica, BR
Borracha nitrilica, NBR
Protegao Ocular: Oculos de seguranga

SECGCAO 9. Propriedades fisico-quimicas
9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base:

Aparéncia/Odor/Cor: Liquido incolor com odor doce.
Limiar olfativo: N&o determinado.

pH: N&o determinado.

Ponto de fusdo/ponto de congelagao: N&o determinado.

Ponto de ebulicao: ~ 100 °C

Ponto de inflamagao: 11 °C (fechado)

Taxa de evaporacgao: Nao determinado.
Inflamabilidade (s6lido, gas): Nao aplicavel.

Limites superior/inferior de inflamabilidade ou explosao:
N&o determinado.

Pressao de vapor: Nao determinado.
Densidade de vapor: N&o determinado.
Densidade relativa: 0,94 (agua=1)
Solubilidade: solubilidade em agua Insoluvel
Coeficiente de particao (n-octanol/agua): N&o determinado.
Temperatura de auto-igni¢ao: 421 °C
Temperatura de decomposigao: N&o determinado.
Viscosidade: N&o determinado.
Propriedades explosivas: N&o aplicavel.
Propriedades oxidativas: N&o aplicavel.

9.2 OQutras informagoes:
Nao existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
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SECGCAO 10. Estabilidade e reatividade
10.1 Reatividade:
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
10.2 Estabilidade quimica:
Estavel sob temperaturas e pressées normais.
10.3 Possibilidade de reacgbes perigosas:
Nao se conhecem reagdes perigosas.
10.4 Condigao a Evitar:
Evite luz solar direta, excesso de calor, chamas e outras fontes de ignicao.
10.5 Materiais incompativeis:
Materiais fortemente oxidantes.
10.6 Produtos de Decomposicéo Perigosos:
Nenhum sob condigdes normais de armazenamento e utilizagao.

SECGCAO 11.Informagéo Toxicolégica

11.1 Informacgdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008:

Toxicidade aguda: Metacrilato de metilo;
Oral ratazana LD50 7.872 mg/kg
Cutdnea  coelho LD50 > 5.000 mg/kg
Inalagdo ratazana LC50 7.093 ppm/4H(Vapor)

Corrosaol/irritagao cutanea: Skin Irrt. 2; H315 Provoca irritagao cutanea.

Danos / irritagédo ocular: Com base nos dados disponiveis, os critérios de

classificagdo ndo s&o cumpridos.

Sensibilizagéo as vias respiratérias: Com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificagao nao sdo cumpridos.

Sensibilizagado da pele: Skin Sens. 1; H317 Pode provocar uma reagao alérgica
cuténea.

Mutagenicidade em células germinativas / Genotoxicidade:
Com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificagao nao sdo cumpridos.

Carcinogenicidade: Metacrilato de metilo;
Classificado pelo IARC como grupo 3, ACGIH como grupo
A4
EPA classe E

Toxidade reprodutiva: Com base nos dados disponiveis, os critérios de

classificagao ndo sdo cumpridos.
Efeitos sobre ou através da lactacgao:
Falta de dados.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢ao unica:
STOT SE 3; H335 Pode provocar irritagcao das vias
respiratérias. H336 Pode provocar sonoléncia ou tonturas.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida:
Com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificacdo nao sdo cumpridos.
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Risco de aspiragéo: Com base nos dados disponiveis, os critérios de

classificagdo ndo sdo cumpridos.
11.2 Informacgdes sobre outros perigos:
- Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
128-37-0 | 2,6-di-terc-butil-p-cresol | Lista Il

SECGCAO 12.Informagio ecolégica
12.1 Toxicidade:
Metacrilato de metilo;
Organismo Toxicidade: Para Daphnia magna toxicidade aguda EC50 / 48hr 69mg / L.
12.2 Persisténcia e degradabilidade:
Metacrilato de metilo;
Facilmente biodegradavel. Degradabilidade por DBO ¢é de 94,4%.
12.3 Potencial de bioacumulagao:
Metacrilato de metilo;
N&o se espera que a bioacumulagao seja significativa. Log Kow = 1,38.
12.4 Mobilidade no solo:
N&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
12.5 Resultados da avaliacao PBT e mPmB:
N&o aplicavel.
12.6 Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:
Para mais informagdes sobre as propriedades desreguladoras endécrinas, ver a Secgéo
11.
12.7 Outros efeitos adversos:
Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

SECCAO 13. Consideracgdes relativas a eliminagao
13.1 Métodos de tratamento de residuos:
Eliminar o conteudo/recipiente de acordo com a legislacéo
local/regional/nacional/internacional.

SECCAO 14.Informagédes relativas ao transporte

14.1 Numero ONU ou numero de ID: 1247
14.2 Designacao oficial de transporte da ONU: Mondémero de metacrilato de metilo, estabilizado
14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:
3 Liquidos inflamaveis.
14.4 Grupo de embalagem: Il

14.5 Perigos para o ambiente: N&o existe mais nenhuma informagéo relevante
disponivel.

14.6 Precaucgbes especiais para o utilizador: Aviso: Liquidos inflamaveis.

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:
Nao aplicavel.
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SECCAO 15. Informagéo sobre regulamentagéo
15.1 Regulamentagaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranga e ambiente:
« REGULAMENTOS DA UE: Consulte a Secgéao 2
+ Outros regulamentos, restricdes e regulamentos proibitivos:
O produto é um dispositivo médico de acordo com a Diretiva CE 93/42/CEE.
15.2 Avaliagdo da seguranga quimica:
A Avaliagdo da Seguranga Quimica nao foi realizada.

SECGCAO 16. Outras informagdes
Este produto é destinado ao uso por profissionais de medicina dentaria (instrumento/material).

Frases relevantes:
H225 Liquido e vapor altamente inflamaveis.
H315  Provoca irritagdo cutanea.
H317  Pode provocar uma reagao alérgica cutanea.
H335 Pode provocar irritagao das vias respiratorias.
Abreviacoes e acronimos:
EINESC: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
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