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KARTA CHARAKTERYSTYKI HC Primer

Data wydruku:12 listopada 2024
SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa
1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:
HC Primer
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania: Materiat dentystyczny
Zastosowania odradzane: Brak dalszych danych
1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa
Nazwa producenta: SHOFU DENTAL GmbH
Adres: An der Pont 70, 40885 Ratingen, Germany
Telefon: +49 (0) 2102-8664-0
Faks: +49 (0) 2102-8664-64
Email: info@shofu.de
Odpowiedzialny oddziat: Zarzgdzanie jakosciag i Regulatory Affairs
1.4 Numer telefonu alarmowego
+49-2102-8664-53 (SHOFU DENTAL GmbH) 24 godziny / 7 dni

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
KLASYFIKACJA (WE 1272/2008)
Flam.Liq. 2 H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Acute Tox. 4 H302+H312

Dziata szkodliwie po potknieciu lub w kontakcie ze skora.

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.
Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

2.2 Elementy oznakowania
OZNACZENIE ZGODNIE Z (WE) NR 1272/2008:

GHSO02 GHSO07
HAStO OSTRZEGAWCZE:
Niebezpieczenstwo
ELEMENTY OZNACZENIA OKRESLAJACE RODZAJ ZAGROZENIA:
UDMA
Aceton
Metakrylan metylu
ZWROTY WSKAZUJACE RODZAJ ZAGROZENIA:
H225  Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H302+H312
Dziata szkodliwie po potknieciu lub w kontakcie ze skorag.
H315  Dziata draznigco na skore.

(Cigg dalszy na stronie2)
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H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319  Dziata draznigco na oczy.
ZWROTY WSKAZUJACE SRODKI OSTROZNOSCI:

P202  Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw
bezpieczenstwa.

P210  Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu — Nie palic.

P233  Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P264  Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P280  Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P312
W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé
sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

P303+P361+P353
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjg¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+P351+P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal
ptukac.

P333+P313
W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegngc
porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P337+P313
W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnaé
porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

DANE DODATKOWE:

Produkt zawiera: Prekursory materiatow wybuchowych podlegajgce obowigzkowi

zgtoszenia. Udostepnianie, wprowadzanie, posiadanie i stosowanie zgodnie z

rozporzgdzenie (UE) 2019/1148, artykut 9.

2.3 Inne zagrozenia
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie nadajgcy sie do zastosowania.
vPvB: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

SEKCJA 3. Skiad/informacja o sktadnikach

3.1 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny

3.2 Opis: Mieszanina substancji wymienionych ponizej z dodatkami nie uznawanymi za

niebezpieczne.
Niebezpieczne skfadniki:

Cas: 72869-86-4 | UDMA )
EINECS: 276-957-5 | Skin Sens. 1, H317 50-60 %

(Cigg dalszy na stronie3)
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Aceton
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 10-20 %
STOT SE 3, H336
Metakrylan metylu
Flam. Lig. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315 10-20 %
Skin Sens 1, H317; STOT SE 3, H335

Cas: 67-64-1
EINECS: 200-662-2

Cas: 80-62-6
EINECS: 201-297-1

3.3 Informacja uzupetniajgca: Dostowne brzmienie wymienionych zwrotéw R: patrz punkt 2.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Stycznos¢ z oczami:
Ostroznie przeptukiwaé oczy wodg przez kilka minut. Wyjgé soczewki kontaktowe,
jezeli sg i mozna je tatwo usungé. W przypadku utrzymywania sie dziatania
draznigcego na oczy, zasiegngé¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
Stycznosé ze skorg:
Niezwtocznie umy¢ mydtem i duzg iloscig wody. W przypadku dostania sie na
skore lub podraznienia skory, zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
Potkniecie: Wyptukac usta. Zasiegnac¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
Wdychanie: ~ Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewnic
warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.
W przypadku wystagpienia objawow ze strony ukfadu oddechowego, skontaktowac
sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania
z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze:
CO,, suchy proszek, piana gasnicza, suchy piasek
5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning;
Ciesz tatwopalna w temp. pokojowe;.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
Nalezy mie¢ na sobie odziez ochronng oraz autonomiczny aparat oddechowy, w razie
potrzeby.

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Unika¢ styczno$ci z oczami i skoéra.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do podioza /ziemi.

(Ciag dalszy na stronie4)
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6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia:

Zebrac i wyrzuci¢ w odpowiednim pojemniku.
6.4 Odniesienia do innych sekgciji:

Patrz punkt 7, aby uzyskac¢ informacje o bezpiecznym postepowaniu.

Patrz Punkt 8, aby uzyskac¢ informacje o srodkach ochrony indywidualne;.

Patrz Punkt 13, aby uzyskac¢ informacje o postepowaniu z odpadami.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania:
Obchodzi¢ sie z substancjg/mieszaning w dobrze wentylowanym miejscu.
Trzymac z dala od otwartego ognia, zrodet iskrzenia i zrodet gorgca. Nie palic.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych

niezgodnosci:

Przechowywac w chtodnym i ciemnym miejscu w szczelnie zamknietym pojemniku.
Przechowywac oddzielnie od silnych utleniaczy.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) kohcowe:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli:

Limity ekspozycji:
Sktadni EU ACGIH (TLV)
Aceton STEL; 1 800 mg/m3® | TWA; 500 ppm 8 250 ppm TWA
15 minutach hr 500 ppm STEL
TWA; 600 mg/m38 | TWA; 1210
godzinach mg/m?3 8 hr
NIOSH OSHA-Final PELs
Aceton 250 ppm TWA 1 000 ppm TWA
(590 mg/m3 TWA) 2 400 mg/m3 TWA
2 500 ppm IDLH

Sktadni ACGIH (TLV)
Metakrylan | STEL: 300 mg/m?3 15 minutach 50 ppm TWA
metylu TWA: 100 mg/m? 8 godzinach 100 ppm STEL

8.2 Kontrola narazenia:

Ochrona uktadu oddechowego:
Nie jest wymagana.
Ochrona rak
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i
odporny na dziatanie produktu / substancji / preparatu. Z powodu braku
badan nie ma zalecen do materiatu rekawicy moze by¢ podana za

produktem / preparatem / mieszaning substancji chemicznych.
(Cigg dalszy na stronie5)
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Wybdr materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw
przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.
» Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz
takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie od producenta
do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skfadajgcym
sie z kilku substanciji, to odpornosci materiatéw, z ktérych
wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez
musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.
» Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat
doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
* Do kontaktu do czasu maksymalnie 15 minut nadajg sie rekawice z
Nastepujgcych materiatéw:
Kauczuk butylowy
Kauczuk nitrylowy
Ochrona oczu: Okulary ochronne.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych:

Postaé/Zapach/Kolor: Bezbarwna ciecz o stodkim zapachu.
Prég zapachu: Nieokreslone.

pH: Nieokreslone.

Punkt topnienia/ punkt zamarzania: Nieokreslone.

Temperatura wrzenia: Nieokreslone.

Temperatura zaptonu: -3,5 °C (zamknieta)

Szybkos¢ parowania: Nieokreslone.

tatwopalnosé (stata gazowa): Nie nadajacy sie do zastosowania.
Gorna / dolna granica palnosci lub: Nieokreslone.

Cisnienie pary: Nieokreslone.

Gestos¢ par: Nieokreslone.

Gestos¢ wzgledna: 0,95 (woda = 1)

Rozpuszczalno$é: rozpuszczalno$é w wodzie Nierozpuszczalna

Wspétczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.

Temperatura palenia sie: Nieokreslone.

Temperatura rozktadu: Nieokreslone.

Lepkos¢: Nieokreslone.

Wiasciwosci wybuchowe: Nie nadajacy sie do zastosowania.
Wiasciwosci utleniajace: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

9.2 Inne informacje:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnosc¢:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych. (Cigg dalszy na stronie6)
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10.2 Stabilno$¢ chemiczna:

Stabilna w warunkach normalnych temperatur i cisnien.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Nie sg znane Zzadne niebezpieczne reakcje.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé:

Unika¢ bezposredniego nastonecznienia, nadmiaru ciepta, ptomieni lub innych zrédet

zaptonu.
10.5 Materiaty niezgodne:

Materiaty silnie utleniajgce.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

Brak w normalnych warunkach uzytkowania i sktadowania.

SEKCJA 11.Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008:

Toksycznos¢ ostra:

Dziatanie zrgce/draznigce na skore:
Uszkodzenie/podraznienie oczu:
Dziatanie uczulajgce na drogioddechowe:

Dziatanie uczulajgce na skore:

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze/Genotoksycznoseé:

Rakotworczosé:

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé:

Oddziatywania na i poprzez mleko matki:

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (jednorazowe narazenie):

(Cigg dalszy ze strony5)

Acute Tox. 4; H302+H312 Dziata szkodliwie po

potknieciu lub w kontakcie ze skorg.

Aceton;

Toksycznos¢ doustna: szczur LD50 5 800 mg/kg

Toksycznosc¢ skorna: krolik LD50 > 7 400 mg/kg

Toksycznos¢ oddechowa: szczur LC50 32 000

ppm, 4h

Metakrylan metylu;

Toksycznosc¢ doustna: szczur LD50 7 872 mg/kg

Toksycznosc¢ skorna: krélik LD50 > 5 000 mg/kg

Toksycznos¢ oddechowa: szczur LC50 7 093
ppm/4h (Para)

Skin Irrit. 2; H315 Dziata draznigco na skore.

Eye Irrit. 2A; H319 Dziata draznigco na oczy.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie

sg spetnione..

Skin Sens. 1; H317 Moze powodowac reakcje

alergiczng skory.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.

Metakrylan metylu;

Klasyfikowane przez IARC jako grupa 3, ACGIH jak
grupa A4

Klasa E EPA

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.

Brak danych.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.

(Cigg dalszy na stronie7)
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Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe (powtérne narazenie):
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 12.Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczno$c:
Aceton;
Toksycznos¢ dla ryb: Pimephales promelas; LC50/96H > 100 mg/I|
Metakrylan metylu;
Organizm Toksycznosé: Dla toksycznosci ostrej Daphnia magna EC50 / 48hr 69 mg / L.
12.2 Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozkiadu:
Metakrylan metylu;
tatwo biodegradowalny. Rozktadu przez BZT wynosi 94,4%.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji:
Metakrylan metylu;
Bioakumulaciji: Nie nalezy oczekiwac¢ bioakumulacji by¢ znaczace. Log Kow = 1.38.
12.4 Mobilnos¢ w glebie:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:
Nie nadajgcy sie do zastosowania.
12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptoréw
wydzielania wewnetrznego.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 13.Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:
Usuwac zawartosc¢/pojemnik zgodnie z przepisami
lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi.

SEKCJA 14.Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: 1993

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Flammable liquid, n.o.s.% (Aceton, roztwor)
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 3 Ciecze fatwopalne.

14.4 Grupa pakowania: Il

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:
Ostrzezenie: Ciecze tatwopalne.

(Ciag dalszy na stronie8)
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14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:

Nie nadajgcy sie do zastosowania.

SEKCJA 15.Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny:
« PRZEPISY UE: Patrz Punkt 2
* Inne przepisy, ograniczenia i zakazy wynikajace z przepiséw:
Ten produkt jest wyrobem medycznym zgodnie z dyrektywg WE 93/42/EWG.
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16.Inne informacje
Ten produkt jest przeznaczony do uzytku przez dentystéw, higienistow i asystentéw
stomatologicznych (przyrzgd/materiat).

Istotne zwroty:
H225  Woysoce tatwopalna ciecz i pary.
H302+H312
Dziata szkodliwie po potknigciu lub w kontakcie ze skorg.
H315  Dziata draznigco na skore.
H317  Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.
H319  Dziata draznigco na oczy.
Skroty i akronimy:
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
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