VECA PRIRODNA ESTETIKA KROZ
DIFUZNU REFLEKSIJU SVETLOSTI
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TAKO JE LAKO

Prirodnije kroz difuznu refleksiju svetlosti

Prodiranje svetlosti identi¢no prirodnoj je po opste vaze¢em misljenju moguce samo

kod potpuno keramickih restauracija.
VINTAGE MP definiSe novu generaciju
metalkeramike, koncipiranu prema
najnovijim saznanjima tehnologije
keramike.

Zahvaljujuéi novom procesu
proizvodnje, ultra-fina mikro keramika
je prilagodena difuznoj refleksiji
svetlosti prirodne gledi zuba i dentina.

Jedna od prednosti poveéanja difuzne
refleksije svetlosti dentin mase je

u tome, $to se vedi deo svetlosti ne
prelama ili ne Siri na opaker, veé

u samom dentinskom sloju.

Na svetlu VINTAGE MP PFM krunica vise izgleda
kao bezmetalna restauracija, s obzirom da su
konture opakne metalne osnove jedva vidljive.

Prirodni zubi imaju binarnu strukturu koja se sastoji
od dentina i gledi. Dentin daje zubu njegovu boju i
zasicenost. Njegov prirodni izgled rezultat je
interakcije svetlosti i boja.

Savrsena estetika uz minimalan
napor

Svetlosne opticke osobine prirodnih
zuba postiZzu se jednostavno i precizno
uz minimalni napor.

Konture metalne osnove opticki su .
svedene na minimum.



Proizvod iskustva i kompetentnosti

VINTAGE MP je proizvod zasnovan na viSe od 30 godina iskustva. Temelji se na
saznanjima dobijenim u radu sa priznatim metalo-keramickim sistemima VINTAGE
i VINTAGE Halo keramike, koje se koriste Sirom sveta. Nova VINTAGE MP
keramika takode se oslanja na iskustvo sadasnjih sistema fasetiranja za bezmetalne
strukture, kao Sto je VINTAGE ZR.

Pored rasipanja svetlosti nalik onoj kod prirodnih zuba, zahvaljujuéi novim
keramiCkim strukturama, takode pruza leucitima oja¢anu kristalnu strukturu, koja
pokazuje odredene pigmente boje, koji su otporni na temperature u kristalnim

i staklenim fazama, u poredenju sa konvencionalnom keramikom, ¢ak i nakon
nekoliko procesa pecenja. Boja, sjaj i prozranost keramike takode su ouvani
nakon nekoliko pecenja.

Pigmenti, boje i oksidi metala nezasti¢eni su kod Upotrebom VINTAGE MP pigmenti boje i oksidi

konvencionalne keramike i smanjuju se svakim metala prekriveni su zastitnim Cesticama stakla.
pecenjem. Keramicki materijal menja se u intenzitetu Boja, prozracnost i sjaj su ocuvani, ¢ak i nakon
-~ boje i sjaju. nekoliko pecenja.

, Kao rezultat ove tehnologije, sve konvencionalne legure, bez obzira da li je re¢
0 zlatu, bio ili neplemenitim legurama, mogu se jednostavno fasetirati uz prirodni
izgled refleksije u ekonomi¢nom vremenskom roku sa VINTAGE MP, uz preporuceni
A térniiéKchl)eﬂcijent éirenja.J(TKé) izmedu 13,6 i 15,2.
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Prirodna fluorescencija

Prirodna fluorescencija stvara se
duboko u zubu. VINTAGE MP uverljiv
je sa svojim prirodnim izgledom
u svim svetlosnim uslovima, za sve
keramicke mase i sa intenzivno

. fluorescentnim margin i cervikalnim

' masama postize prirodnu blistavost
koja dolazi iz dubljih slojeva.

Prirodnost nove VINTAGE MP keramicke mase =
prikazana je pod svim uslovima prirodne svetlosti -
i pod ultraljubic¢astim svetlom.



EFIKASNOST SIGURNOST

RAZNOVRSNOST

PREDNOSTI

® Sigurna i jednostavna primena na
svim legurama sa TKS od
13,6 - 15,2 x 105K (25-500 °C)

® Natprosecna vrednost vezivanja
sa svim legurama koriste¢i osnovni
opaker u narandzastoj boji

® |Izvanredna stabilnost boje zahvaljujuci
oblaganju pigmenata boje ¢esticama
stakla

® Manje abrazivan prema prirodnim
zubima

® Izuzetno fina opaker pasta
omogucava izvanredna svojstva
prekrivanja

® Prirodna estetika u ekonomiénom
vremenskom roku modifikovanom
dvoslojnom tehnikom

® Minimalno skupljanje tokom pecenja
i homogena, gusta povrsina

® Optimalna radna svojstva
zahvaljujuci dobroj stabilnosti
nano$enja i odli€nim svojstvima
modelovanja

® Podudaranje boja sa VINTAGE ZR
sistemom; ,jedan koncept za dva
sistema*“

@ Intenzivno fluorescentne margin
i cervikalne mase

® Svestrana primena opalescentne
incizalne i efekt mase

® Prema VITA* klasi¢énom sistemu
boja

® U ponudi su i boje za izbeljivanje
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Snaga vezivanja

Metal- Keramika-snaga vezivanja
Schwickerath test savijanja u 3 tacke prema I1SO 9693

Proizvod A Proizvod B VINTAGE MP

U odnosu na potrebnu ISO vrednost, snaga vezivanja

je znacajno veca zahvaljujuéi osnovnom opakeru.

Dobra stabilnost nano$enja i svojstva modelovanja
VINTAGE MP mase pojednostavljuju nano$enje
slojeva i doprinose harmoni¢nom izgledu.

* VITA je registrovani zastitni znak kompanije VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen

minimum zahtevi po ISO standardu



Superiorno vezivanje i prekrivanje sa
izuzetno tankim slojevima

Base Opaque
(Osnovni opaker)

Struktura Cestica ovog narandzasto
obojenog opakera spremnog za
upotrebu je izuzetno fina. Cak i tanko
nanesen (0,05 mm) poveéava vezivanje
sa legurom i podrzava opacitet.
Neplemenite legure brzo i jednostavno
primaju ugodne i tople osnovne nijanse.

Jednostavnim nanoSenjem narandzasto obojenog
Base Opaque (Osnovni opaker) postize se
izvanredno vezivanje za leguru.

Shade Opaque (Opaker) Transmisija svetlosti (T%)
Vidljiva transmisija raznih opaker pasti
VINTAGE MP Shade Opaque Opaker pasta A3 sa i bez osnovnog opakera (< 0,1 mm)

(Opaker) ima sliénu finu strukturu kao
i Base Opaque (Osnovni opaker)

i stvara izuzetno neproziran homogeni
sloj. Krunice i mostovi se jednostavno

D A30 . Base i Shade Opaque

i brzo pripremaju prema Zeljenoj 169 5
nijansi zuba nakon samo jednog sloja. ] 12
0,24
[
Proizvod A Proizvod B Shade Opaque  Base i Shade
A30 Opaque

VINTAGE MP Shade Opaque (Opaker), u kombinaciji sa
Base opakerom pruza savrSenu podlogu boje sa izuzetno
tankim slojem.

SavrSena simbioza

Kada se koristi u kombinaciji, potpuna
neprozirnost metalne osnove sa
slojevima od samo 0,1 mm je osigurana.
Narocito kod malih povrSina, i dalje
ima dovoljno mesta za naknadno
nano$enje slojeva.

Base Opaque (Osnovni opaker) Base Opaque (Osnovni opaker)
postize izvanredno vezivanje za i Shade Opaque (Opaker)
leguru nakon pecenja. spajaju se kako bi formirali

¢vrstu vezu.



EKONOMICAN PRINCIP

Maksimalna estetika uz minimalan napor

VINTAGE MP omogucéava
modifikovanu dvoslojnu tehniku sli¢nu
strukturi dentin-gled prirodnih zuba sa
rezultatima koji se ne mogu razlikovati
od prirodnih.

Harmoni¢na interakcija izmedu
individualnih masa, savrsenog
rukovanja i jako dobrih svojstava
prilikom pecenja osiguravaju efikasnu
proceduru.
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Opal Incisal  Body  Cervical Opaque  Metal

Dva keramicka sistema - jedan sistem boja

Sve boje individualnih prah masa VINTAGE MP sistema se poklapaju sa bojama
VINTAGE ZR sistema za bezmetalnu keramiku. Ova koordinacija dozvoljava
identiCni sloj strukture i pouzdanu reprodukciju boja, naroCito u kombinovanim
porcelanskim konstrukcijama.

Pored standardnih masa, VINTAGE MP keramicki sistemi nude raznovrstan spektar
individualnih visoko fluoroscentnih masa za marginalna i cervikalna podrugja,

kao i opalescentne translucentne efektne mase za dizajn incizalnih zona, koje su
uskladene pojedinom pacijentu. Sa ovim spektrom boja, mogu se ostvariti svi
estetski izazovi i karakterizacije.
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VITA* klasi¢nog sistema boja,
ooy Mo VINTAGE MP keramicki sistem
nudi dodatne intenzivne SHOFU

OPAQUE |/ L opwoz | opwo: i u Pored 16 poznatih klju¢eva boja
DENTIN Oo%?f OoDDYrvf; B "* P ) )

OPAL oot OPALSG2 | OPALSG:1

ENAMEL OPALSTA | OPALST:2 boje "root A“ za A grupu, kao
OPAL55 OPAL56 OPAL60 T o
i Cetiri SHOFU nijanse za
INCISAL - izbjeljivanje "WO0-W3* za preciznu,

pacijentu prilagodenu specifiénu

TRANSLUCENT — " .
reprodukciju boja.




VITA* Klasi¢ne boje
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Efektne boje
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VINTAGE MP setovi

VINTAGE MP Standard Set HC VINTAGE MP Starter Set

Isplativi i atraktivni uvod u VINTAGE MP Idealan za upoznavanje sa estetskim
tehnologiju u nijansama A1-A4, B2i B3, moguc¢nostima koje pruza VINTAGE MP
kao i C2. keramicki sistem. Sveobuhvatni paket sadrzi
Ovaj set ukljuCuje sve potrebne komponente komponente za produkciju nijansi A2 ili A3.

za proizvodnju atraktivnin PMF restauracija.

VINTAGE MP Enamel Effect Set russ seoges 1/ O MP Color Effect Set

andijeva 130£a prirodne ef ém;jmauallzwanog dentlna
Opa!esceptne incizalne i translucentne masg ;'\ . Bedapssikiainin m3ta) Sefirictenter GUM

.kaq |.cerV|kaIne. translucentng rpase za _ Tel. 438111 4@§%§olaksav§§g’?@‘s M ﬁbglvalmh delova

. +38164 6
!nd'|V|duaInu, prlvr'od.nu trqnsmlsuu svetlosti z& prirodnog izgleda
incizalno podrucje i dentin.

VINTAGE MP Whitening Set

VINTAGE MP Margin Porcelain Set Ovaj set je idealan za reprodukciju izbeljenih

Intenzivno fluorescentna masa za precizne zuba u nijansama WO, W1, W2 i W3.

estetske margine u nijansama W0 do D4.
Razne margin efektne mase pruzaju mogucénost
prilagodavanja svakoj prirodnoj nijansi boje.

Tehnicki podaci

(Prema EN 1SO 9693/2000)

VINTAGE MP savr§eno radi u kombinaciji sa svim PMF legurama sa koeficijentom
termalnog Sirenja u rasponu od 13,6 do 15,2 x 10°K-" (25 - 500 °C).

Koeficijent termalnog Temperatura staklastog

k. A Sirenja (25 - 500 °C) prelaza
; " Base Opaque 2.14. Pecenje 11,5 x 10 6K 598 °C
12,4 x 10 K" 594 °C

Shade Opaque 2./4. Pecenje

Body, Incisal,
Cervical, Opaque 2./ 4. Pecenje 12,3 x 10 ~°K"!

Dentin, Effect
Correction 2./4. Pecenje 11,7 x 10 °K™! 528 °C

Zahvaljujemo sledecim osobama na prijateljskoj podrsci i omogucenim fotografijama:
Andreas Diicomy, Liibeck, Nemacka, i g. Dominique Olivier, Marzy, Francuska

SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan (www.shofu.co.jp)

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park Il, Singapore 117684 (www.shofu.com.sg)

SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China (www.shofu.com.cn)
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA (www.shofu.com)

SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK (www.shofu.co.uk)

SHOFU DENTAL GmbH Am Briill 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)

SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.
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