
Face Low glare

Shade take

ON

OFFDas Wahrnehmungssystem des Touchpanels, das für die EyeSpecial C-III 
verwendet wird, unterscheidet sich von dem von Smartphones. Berühren 	
Sie den Bildschirm leicht mit Ihren Fingernägeln oder mit der Fingerspitze.

Sie können einen Bereich außerhalb des Autofokusbereichs 
fokussieren, indem Sie den Bereich, den Sie fokussieren wollen, direkt 
auf dem Bildschirm berühren (Spot-AF-Modus). Um in den Standard-AF-
Modus zurückzukehren, halten Sie den Spot-fokussierten Bereich ein 
paar Sekunden lang gedrückt.

Wenn das „▲UP“-
Symbol auf dem Bild- 
schirm erscheint, halten 
Sie die Kamera so, wie 
durch das ▲Symbol 
angezeigt.

Fotografieren im 
Gesichtsmodus

Spot-Autofokus

Der Großteil der Funktionen kann direkt durch Berühren des Bildschirms 
aufgerufen werden. Die Kamera kann auch mit Handschuhen oder mit der Spitze 
eines Stifts bedient werden.

Passen Sie den Vergrößerungsfaktor durch Drehen des Funktions-	
rades an. (Der Vergrößerungsfaktor kann nicht durch Berühren des 
Bildschirms verändert werden.)

Drücken Sie den Auslöser halb nach unten, um zu 
fokussieren. Wenn der Fokus richtig eingestellt ist, 
erscheint die grüne Fokusanzeige rechts unten auf 
dem Bildschirm. Anschließend drücken Sie den 
Auslöser vollständig nach unten, um das Foto 
aufzunehmen.

Basierend auf dem optimalen Fokusabstand, der im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt 
wird, können Sie den Abstand zwischen der Kamera und dem zu fotografierenden Objekt 
einstellen. Verändern Sie die Position der Kamera, bis das Objekt auf dem Bildschirm scharf 
dargestellt wird.

Drücken Sie , um alle voreingestellten Modi anzuzeigen. Wählen 
Sie für jeden Zweck den optimalen Modus.

Zurück zum Foto-Aufnahmemodus

Vergrößerungsbereich

Ausgewählter 		
Vergrößerungsfaktor

Auslöser

Fokusanzeige 	 : Scharf
	 : Unscharf

Optimaler Fokusabstand (variiert in Abhängigkeit von der gewählten Vergrößerung)

zu nah korrekter Abstand zu weit

Spot-AF-Bereich

Drücken Sie hier, um zwischen der Modus-Liste (Details) und 
der Modus-Übersicht zu wechseln.

Drehen Sie den ON/OFF-Schalter, 
um die Kamera einzuschalten.

Nach Erscheinen des Startbildschirms 
drücken Sie eine beliebige Taste bzw. 
berühren den LCD-Bildschirm, und Sie  
können mit dem Fotografieren beginnen.

Sie können die Kamera auch über die Funktionstasten (kleine silberne Tasten links neben 
dem Touchpanel) bedienen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 10 des 	
Benutzerhandbuchs.

Informationen zum Formatieren von SD-Speicherkarten 
finden Sie auf Seite 36 des Benutzerhandbuchs.
Falls Sie während des Fotografierens versehentlich irgendeine 
Taste drücken und ein anderes Menü erscheint, gelangen 
Sie in den Aufnahmemodus zurück, indem Sie den Auslöser 
halb nach unten drücken.
Sie können die Bilder mit einer Patienten-ID versehen oder 
Ihre eigenen Einstellungen in der Kamera speichern. Infos 
dazu finden Sie auf Seite 20 des Benutzerhandbuchs.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 20 des Benutzerhandbuchs.

Weitere Informationen zu den einzelnen Modi finden Sie auf der Rückseite dieser 
Kurzbedienungsanleitung.

Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschal-
ten, müssen Sie eventuell die Sprache, das 
Datum, die Uhrzeit und das Einheitensystem 
einstellen. Weitere Informationen dazu finden 
Sie auf den Seiten 16 / 17 des Benutzerhandbuchs.

Das Handbuch für Fortgeschrittene für die EyeSpecial C-III („Advanced Manual“; nur in 
englischer Version verfügbar) finden Sie auf unserer Webseite unter www.shofu.de.

Tipps

Tipps

Tipps

Bedienmethoden

Fotografieren

Eingabe von Patientendaten (optional)

Aufnahmemodus auswählen

Modus-Liste (Details) Modus-Übersicht

Fokussieren und Fotografieren

Vergrößerungsfaktor auswählen

Fokusabstand einstellen
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Folgen Sie den Schritten 1 - 5, um Fotos aufzunehmen

Einschalten der Kamera



Anzeige der Bilder

Einsetzen der Akkus und SD-Speicherkarte Aufnahmemodi

Bild vergrößern Bilder löschen

Bearbeitungsfunktionen

Vorschaubilder

Einsetzen der Batterien/Akkus
Kompatible Batterien: 4x AA

(wiederaufladbare Nickel-Metallhydrid-
Akkus (NiMH) oder Alkaline-Batterien)

Einsetzen der SD-Speicherkarte
Kompatible SD-Speicherkarten:

Drücken Sie die MENU-
Taste, während ein Bild 
angezeigt wird, das Sie 
bearbeiten wollen.

1.	Auf Bildern zeichnen 
Zeichnen Sie Linien auf 
die Bilder, indem Sie den 
Bildschirm berühren.

2.	Bilder drehen		
Die Bilder können um 	
90 Grad gedreht werden.

3.	Bilder schützen			 
Schützen Sie die Bilder, um eine versehentliche 
Löschung oder unbeabsichtigte Bearbeitung zu 
vermeiden.

Standardmodus
Für Standard-Intraoralfotografie

Reduzierte-Blendung-Modus
Zum Fotografieren von Details im Frontzahn‑
bereich, an Arbeitsmodellen oder an indirekten 
Restaurationen

Behandlungsmodus
Für Intraoralfotografie aus einem 
größeren Behandlungsabstand

Bleichmodus
Zum Vergleich des Farbtons vor und nach der 
Zahnbleiche

Spiegelmodus
Für Intraoralfotografie mit Spiegel. 
Das Bild kann nach der Aufnahme  
um 180 Grad gedreht werden.

Telemakromodus
Zum Fotografieren von Details im Frontzahn‑
bereich, an indirekten Restaurationen oder an 
Arbeitsmodellen mit höherer Auflösung
Setzen Sie die mitgelieferte Makro-Linse auf, wenn Sie 
in diesem Modus fotografieren.

Gesichtsmodus
Für Gesichtsaufnahmen, Halb- 
oder Ganzkörperporträts

Berühren Sie die  Taste im Aufnahmemodus, um zurück zum 
Wiedergabemodus zu gelangen. Das zuletzt aufgenommene Bild 
wird angezeigt.

Drehen Sie das Funktionsrad, um durch die Bilder zu scrollen.

Um ein einzelnes Bild anzusehen, wählen Sie es aus, indem Sie es auf dem 
Bildschirm berühren.

Wenn Sie das Bild löschen wollen, drücken 	
Sie „OK“, um fortzufahren. Oder drücken Sie 
„Abbrechen“, um den Löschvorgang abzubrechen.

vorheriges Bild folgendes Bild

Aufnahmemodus

WiedergabemodusZum Aufnahmemodus

Zurück

Zurück

Bild vergrößern

Bild verkleinern

Zum 
Wiedergabemodus

Durch Berührung eines Bereiches außererhalb der Pfeile wird 
dieser auf dem Bildschirm zentriert.

= Anzeigebereich des Bildes verschieben Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 34/35 des 
Benutzerhandbuchs.

bis zu 
2 GB

4 bis 
32 GB

64 GB 
oder mehr

Die SD-, SDHC- und SDXC-Logos sind eingetragene Markenzeichen von SD-3C, LLC.

Farbisolierungsmodus
Für eine optimale Farbnahme kann die 
Zahnfleischfarbe isoliert werden.
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Das Kartenlabel 	
zeigt zur Vorderseite 
der Kamera.

Deckel öffnen Einsetzen der Akkus Deckel schließen

Achten Sie auf die 
korrekte Ausrichtung 	
der Pole.

Schieben Sie Deckel 
zurück, während Sie 
hier drücken.


