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WSTEP

Dziekujemy za wybranie LITE ART. Przed rozpoczeciem pracy, nalezy zapozna¢ si¢ doktadnie z

instrukcjq w celu prawidtowego uzytkowania. Instrukcje nalezy zachowa¢ do ponownego przejrzenia.

Swiatloutwardzalne farbki do charakteryzacji zostaty stworzone do odtworzenia w fatwy sposob koloru

i cech charakterystycznych naturalnych zgbow. Z nowo stworzonym wielofunkcyjnym monomerem

i fotoinicjator. Odtworzenie kazdej cechy charakterystycznej naturalnego zeba z zachowaniem zywego

wygladu moze zostac¢ w fatwy sposéb wykonane podczas naktadania kolejnych warstw
$wiattoutwradzalnego kompozytu C&B jak SOLIDEX lub CERAMAGE. Farbki LITE ART moga by¢ takze
stosowane z szeroka gama zywic i kompozytow, jak sztuczne zeby (twarde zywice, akrylowe) lub

zywice akrylowe.
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Przeciwwskazania
1. Nie stosowa¢ u pacjentéw ze zdiagnozowang alergia na monomer metakrylu.
2. Nie uzywac przez osoby ze zdiagnozowang alergig na monomer metakrylu.
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Stosowac w dobrze wentylowanym pomieszczeniu (wentylowanym kilka razy na godzing).
2 Stosowa¢ maseczke ochronng zaakceptowang przez wiadze i wyciag, aby uniknaé

negatywnego wptywu pytu podczas szlifowania nowej protezy.

Nie uzywa¢ do innych celéw niz wyszczegolnione w niniejszej instrukcii.

Produkt jest przeznaczony do uzytku przez profesjonalny personel stomatologiczny.

I 1-2 Wazne

1 W przypadku wystapienia stanu zapalnego lub innej reakcji alergicznej u pacjenta lub operatora,
nalezy natychmiast zaprzesta¢ stosowania produktu i zasiegna¢ porady lekarskiej.
Unika¢ kontaktu nie spolimeryzowanego materiatu ze skora.
Nalezy nosi¢ okulary i rekawice ochronne, aby unikng¢ kontaktu z oczami lub skéra.
W przypadku kontaktu ze skora, nalezy usuna¢ za pomoca waty zwilzonej alkoholem a
nastepnie sptuka¢ pod biezacaq woda. W przypadku kontaktu z oczami, przeptuka¢ duzg iloscig,
wody i zasiegna¢ porady lekarskiej.

I 1-3 Inne

Nalezy poinstruowa¢ pacjenta o czyszczeniu uzupetnienia codziennie, poniewaz w wyniku nawykéow
higienicznych na powierzchni uzupetnienia moga si¢ pojawi¢ przebarwienia i moze odktadac sig ptytka.

| 2 | UWAGI DOTYCZACE UZYTKOWANIA

Natychmiast doktadnie zakreci¢ po kazdym uzyciu.
Natozona na papierek pasta powinna by¢ chroniona przed $wiattem za pomoca przykrywki.
Podczas stosowania materiatu, nalezy unikna¢ silnego bezpo$redniego $wiatta jak np. z okna
lub bezposrednio z urzadzenia do naswietlania w laboratorium, poniewaz farbka moze zosta¢
spolimeryzowana.

4 Oczyscic¢ pedzelek po uzyciu za pomoca alkoholu etylowego lub ptynu do czyszczenia
pedzelkéw technicznych.

5 Jesli materiat zostat natozony na powierzchnie uzupetnienia,moze by¢ usuniety w krétkim czasie.
Nalezy go spolimeryzowac¢ i pokry¢ kompozytem C&B (tj. SOLIDEX lub CERAMAGE) lub
akrylem metoda podpowierzchniowego podbarwienia.
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| 3 | PRZECHOWYWANIE |

1 Przechowywa¢ w ciemnym pomieszczeniu w temperaturze pomiedzy 1-25 °C (34-77 °F).
Unika¢ wysokich temperatur i wysokiej wilgotno$ci.
2 Przechowywa¢ z dala od bezposredniego nastonecznienia i zrodet zaptonu.

| 4 | CHARAKTERYSTYKA

I 4-1 Doskonata charakterystyka powierzchni

Nowo opracowany wielofunkcyjny monomer i fotoinicjator w LITE ART umozliwiajgq doskonate
wiasciwosci charakteryzacji. W oparciu o to, ryzyko niespolimeryzowania warstwy charakteryzacii,
ktére moze wystapi¢ w przypadku zywic Swiattoutwardzalnych, jest zminimalizowane. W przypadku
dodatkowej warstwy, nie pojawiajq sie niejednorodnosci koloru lub przekrwien.

I 4-2 Niska lepkosc pasty dla tatwiejszego naktadania

Farbki do koloryzacji LITE ART maja niska lepkos¢ i wykazujg dobre wtasciwosci pracy w technice
naktadania pedzelkiem. Wystarczy jedna aplikacja aby rozprowadzi¢ kolor cienkg | rownomierng
warstwa.

I 4-3  Szeroki wybor koloréw (15 koloréw)

Kolory farbek odpowiadajg kolorom farbek porcelany VINTAGE Art SHOFU. Farbki sg czesto
stosowane w laboratoriach do stworzenia naturalnego wygladu. Do specjalnego kolorowania,
SHOFU stworzyto trzy podstawowe kolory farbek, nazwanych C, MiY (Cyan, Magenta, Yellow).
Mieszajac te kolory, mozna stworzy¢ rézne odcienie.

I 4-4 Doskonata fluorescencja

Farbki LITE ART majg wysoka fluorescencje, ktéra odpowiada fluorescencji naturalnego uzebienia.
Naturalny wyglad koloru jest takze zachowany w sztucznym o$wietleniu.

| 45 Doskonaty Uchwyt strzykawki

Farbki LITE ART sg konfekcjonowane w strzykawki, ktore s odpowiednie do wyciskania past o
niskiej gestosci.
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I Elementy zestawu

LITE ART - Petny zestaw

— COLOR PASTE 1 ml: 15 koloréw
White, Black, Red, A Shade, B Shade, Khaki, Orange,
Blue Gray, Violet, Orange Brown, Dark Red Brown,
Black Brown, Cyan, Magenta, Yellow

- CLEARLIQUID 6 ml: 1 butelka

— UNI BRUSH No. 5: 1 zestaw (1 uchwyt, 10 pedzelek)

- 1 Kolornik

- dysza: 15 sztuk / kapturek: 15 sztuk

I Uzupetnienia

COLOR PASTE: 1 ml

- 15 koloréw: White (Biaty), Black (Czarny), Red (Czerwony),
A Shade (Kolor A), B Shade (Kolor B), Khaki,
Orange (Pomaranczowy), Blue Gray (Szaroniebieski),
Violet (Fioletowy), Orange Brown (Pomaraficzowobrazowy),
Dark Red Brown (Ciemnoczerwonobrazowy),
Black Brown (Czarnobrazowy), Cyan (Cyjan), Magenta,
Yellow (Z6tty)

- dysza: 1 sztuka / kapturek: 1 sztuka

CLEAR LIQUID: 6 ml

NINFLSAS ALNINTTI @

I Pojedyncze opakowania produktow dodatkowych

UNI BRUSH / Uniwersalny pedzelek No. 5 (1 uchwyt, 10 pedzelek)

Jak stosowac koricowke dyszy (Nozzle T|p i kapturek (Nozzle Cap).

" Lo/
4

Zatozy¢ pewnie kofcowke Po natozeniu, zakry¢
dyszy pewnie dysze kapturkiem
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Podbarwiacze LITE ART zostaly stworzone do charakteryzacji i modyfikacji uzupetnie wykonanych
z zywic kompozytowych C&B lub zywic akrylowych, a takze twardych zywic lub zebéw akrylowych.

I 6-1 Opis produktow
COLOR PASTE (15 koloréw)
Farbki ze $wiattoutwardzalnej zywicy kompozytowej o niskiej gestosci.

CLEAR LIQUID
Specjalny ptyn umozliwiajacy dopasowanie gestosci farbek LITE ART do indywidualnych preferencii.

I 6-2 Koncepcja koloru

Kolory farbek odpowiadajg kolorom farbek porcelany VINTAGE Art SHOFU. Farbki sg czesto
stosowane w laboratoriach do stworzenia naturalnego wygladu. Do specjalnego kolorowania,
SHOFU stworzyto trzy podstawowe kolory farbek, nazwanych C, MiY (Cyan, Magenta, Yellow).
Mieszajac te kolory, mozna stworzy¢ rézne odcienie.

Kolor Przyktad
Kod | aenia soylomy | wana | Siecany | Daiasowy | ERTENS
White w O O O
B O O O
R O O
AS O O
BS O O
K O O
0 O O O
Blue Gray BI-G O
v o o [
0-Br O O O
Dark Red Brown DR-Br O O
Black Brown B-Br O O
Cyan Cyan O
Magenta Magenta @]
Yellow Y O
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0 trzech kolorach podstawowych

Czerwony, Z6tty i Niebieski sa powszechnie uwazane za trzy kolory
podstawowe wedtug klasycznej teorii dotyczacej chromatyki.

Jednak, po ich zmieszaniu, wystepowaty réznice pomigdzy proporcjami

i wygladem koloru. Zakres koloréw réwniez byt ograniczony.

Obecnie, na wielu polach, jak drukowanie, stosowana jest substraktywna
teoria koloréw podstawowych (Cyan, Magenta i Yellow) zaproponowana
przez Ducos du Hauron w 1868 roku i w rezultacie mozliwe jest
dopasowanie proporcji mieszanych koloréw i wyglad koloru, a zakres

koloréw indywidualnych zostat poszerzony. Magenta

| 6-3 Wskazania

Nadawanie cech charakterystycznych i modyfikacja uzupetnien z kompozytow C&B lub akrylu.
2 Nadawanie cech charakterystycznych i modyfikacja zeby kompozytowe lub akrylowe

I 6-4 Procedury podstawowe

1 Dopasowanie koloru CERAMAGE (kompozyt C&B) i aplikacja na powierzchni zujacej

P
Dla uzyskania zindywidualizowanego efektu Polimeryzowa¢1min za pomocg
przestrzennego na powierzchni zujacej, SOLIDILITE V.

mozna cienko natozy¢ kolor Orange lub
Brown na centralng cze$¢ spolimeryzowanej
dentyny. Na powierzchniach stycznych i
przyszyjkowych, mozna wybra¢ w zaleznosci
od przypadku klinicznego zastosowac farbke
Shade lub Khaki.

Pokry¢ utworzong powierzchnie farbkg Po spolimeryzowaniu, wykonczy i
sieczng lub przezierng SOLIDEX lub wypolerowac uzupetnienie w typowy sposob.
CERAMAGE (Zdjecie pokazuje T-Glass).

—
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I 6-4 Procedury podstawowe

2 Dopasowanie koloru sztucznych zebéw (twarde zywice)

Przed dopasowaniem koloru zywicy i zebdw akrylowych, nalezy zastosowa¢ Cera Resin Bond jako
$rodka adhezyjnego.

1
-
Schropowaci¢ powierzchnie wierttem Usunag¢ wszelkie zanieczyszczenia szczotkg
karborundowym (Dura-Green). lub sprezonym powietrzem bez oleju.

Natozy¢ Bond | z Cera Resin Bond i
pozostawi¢ na 10 sek.

NIE CZYSCIC powierzchni woda ani para,

.

Nastepnie natozy¢ Bond Il z Cera Resin Bond Natozy¢ farbke LITE ART (Zdjecie pokazuje

i spolimeryzowa¢ przez 3 min lampg Kolor A) na powierzchnie i spolimeryzowaé
SOLIDILITE V. przez 1 min lampg SOLIDILITE V.
5

CLEAR LIQUID mozna stosowac¢ do Pokry¢ utworzong powierzchnie farbkg
rozcienczenia koloru lub dopasowania sieczng lub przezierng SOLIDEX lub
gestosci farbki. CERAMAGE. (Zdjecie pokazuje T-Glass).
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Po spolimeryzowaniu, wykonczy i
wypolerowa¢ uzupetnienie w typowy sposob.

s

Przed dopasowaniem Po dopasowaniu
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| 65 Przykiady

Podkreslanie przeziernosci czes$ci siecznej

llustracja 1:

Aby zintensyfikowac przezierno$¢ czesci siecznej |
dopasowact refleksy $wietine, mozna natozy¢ cienkq
warstwe koloru Violet.

Aby stworzy¢ biate lub jasne obwadki lub pola
odwapnienia, mozna zastosowa¢ oddzielnie kolor White
lub Yellow lub zmieszac je z dentyna.

X Liolet

F—White + Yellow

Podkreslanie barwy dziasta

llustracja 2:

Prawidtowe dopasowanie czerwieni dzigsta mozna
osiagna¢ stosujac kolory Red, Violet, Orange Brown i
mieszajac indywidualne kolory dzigstowe.
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Gteboko$¢ polimeryzacji

COLOR PASTE (FARBKA) CLEAR LIQUID

0.1 mm lub wigecej 1.0 mm lub wiecej

Standardowy czas polimeryzacji

Lampa SOLIDILITE V

Czas polimeryzacji 1 min.

Farbki LITE ART moga by¢ polimeryzowane wszystkimi lampami rekomendowanymi
przez SHOFU. Aby zapewni¢ doskonatg polimeryzacje farbek, nalezy zwréci¢ uwage na
odpowiednie umieszczenie uzupetnienia w stosunku do $wiatta lampy. Nalezy bra¢ pod
uwage instrukcje producenta lampy podczas jej stosowania.
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“ Manufacturer

SHOFU INC. 11 Kamif ho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park Il, Singapore 117684
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA

SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK

SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China
[EcTREP] SHOFU DENTAL GmbH Am Briill 17, 40878 Ratingen, Germany www.shofu.de
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