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VINTAGE ART
Nuantatori pentru Portelan Fluorescenti

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
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Introducere

Nuantatorii pentru Portelan Fluorescenti VINTAGE Art sunt destinati pentru a realiza modificarea
internd si externd a nuantelor pentru toate sistemele de portelan cu grad de topire mare existente
PFM. Tn plus ei pot fi aplicati la toate materialele cu grad de topire mare cu schelete ceramice de
bioxid de zirconiu / alumind, blocuri de portelan CAD/CAM, ceramici presate si dinti artificiali de
portelan. Chiar si Glazing Paste, pasta gata preparatd pentru utilizare, este puternic fluorescenta
si intareste impresia unei culori veridice. Reproducerea fiecarei caracteristici a unui dinte natural
se poate efectua intr-un mod foarte simplu in laborator sau in cabinetul dentar obtinandu-se un

aspect autentic.
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@) 0BSERVATII REFERITOARE LA UTILIZARE

Observatii

Pastrati la distanta de flacéra sau de sursa incendiara.

Pentru lucrdrile de contur se recomanda utilizarea ochelarilor de protectie.

Pentru lucrdrile de contur se recomanda utilizarea unui aspirator de praf sau a unei masti.
Nu amestecati acest produs cu alte produse colorante.

VINTAGE Art trebuie sd fie utilizat exclusiv in scopul pentru care a fost creat.

VINTAGE Art trebuie sa fie utilizat exclusiv de tehnicienii dentari profesionigti.

Observatii importante

in cazul aparitiei in timpul utilizarii acestui produs a reactiilor alergice, cum ar fi eruptii sau
inflamdri ale pielii, intrerupeti imediat utilizarea si consultati medicul.

Evitati contactul cu tesuturile fine, pielea sau ochii. In cazul unui contact cu ochii, cltiti
imediat ochii cu o cantitate mare de apd si consultati medicul.

CARACTERISTICI

I 2-1 Compatibil cu Materiale Ceramice Dentare Variate
VINTAGE Art se poate utiliza cu materiale ceramice dentare cu grad de topire mare, cum ar fi
PFM, nuclee de alumind, schelete de bioxid de zirconiu, ceramici presabile, blocuri ceramice
CAD/CAM precum si cu dinti artificiali de portelan.

I 2-2 Coloranti Pastd usor de utilizat
Datoritd structurilor de particule ultra-fine Colorantii Pastd gata preparatd pentru utilizare au
proprietati excelente de manipulare si aplicare, precum si caracteristici minunate de
acoperire. Aplicarea unui strat subtire poate fi efectuata facil atat de incepatori cat si de
ceramisti experimentati.

I 2-3 Varietate Larga de Culori & Nuante (32 culori)
Conceptul de coloranti VINTAGE Art constd din coloranti - culori primare (Pink, Blue si
Yellow), coloranti - culori secundare (Orange, Green si Violet) si coloranti - nuante de culori
(Shade Stains si Foundation Shade Stains). Un numar total de 32 de culori stau la dispozitie
pentru a satisface cerintele variatelor restaurdri estetice. Nu este necesard efectuarea unui
amestec complicat, aplicarea devenind astfel mai facila.

I 2-4 Fluorescentd

VINTAGE Art sunt coloranti foarte fluorescenti, care se armonizeaza cu fluorescenta dentitiei
naturale si care sporesc vitalitatea lucrarilor ceramice scheletate.
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COMPONENTELE SISTEMULUI

| Basic Color Set

Glazing Paste, Pink, Yellow, Blue, Orange,

Violet, Green, White, Black, Dark Red Brown,
Orange Brown, Khaki,

A-Shade, B-Shade, C-Shade, D-Shade, R-Shade
VINTAGE Art Stain Liquid 50 ml

Gama nuante culori

Instructiuni

| Effect Color Set (Kit Effet)

Glazing Paste, Brown, Black Brown, Gray, Blue Gray,
Corn Yellow, Rose Pink, Wine Red, Pink Orange,
Mamelon Pink, Mamelon Ivory,

Foundation A-Shade

Foundation B-Shade

Foundation C-Shade

Foundation D-Shade

Foundation R-Shade

VINTAGE Art Stain Liquid 50 ml

Gama nuante culori

Instructiuni

| Pasti de rezerva

VINTAGE Art (32 culori / 3 g fiecare)
VINTAGE Art Stain Liquid 50 ml

17 culori, 3 g fiecare

@3 INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

| 4-1 culori si indicatii

BASIC COLOR SET

EFFECT COLOR SET

Culoare Utilizati exemplul
Indicatie Cod ﬁg;ﬂ‘gg%? Cervical | Colorant | Incizal | Gingie
1 | Glazing Paste GP
2 | Pink P O O O
3 | Yellow Y O
4 | Blue Bl O O
5 | Orange (o) O O O
6 | Violet Y O O O
7 | Green Gr O
8 | Black B O O
9 | White w O O
10 | Dark Red Brown DR-Br O O
11 | Orange Brown O-Br O O O
12 | Khaki K O O
13 | A-Shade AS O O
14 | B-Shade BS O O
15 | C-Shade CS O O
16 | D-Shade DS O O
17 | R-Shade RS O O
18 | Gray G O O
19 | Blue Gray BI-G O
20 | Corn Yellow cY O
21 | Brown Br O O
22 | Black Brown B-Br O O
23 | Mamelon Pink MP O
24 | Mamelon Ivory MIv O
25 | Rose Pink RP O O
26 | Wine Red WR O O
27 | Pink Orange P-O O O
28 | Foundation A-Shade F-AS O
29 | Foundation B-Shade F-BS O
30 | Foundation C-Shade F-CS O
31 | Foundation D-Shade F-DS O
32 | Foundation R-Shade F-RS O
[ |Base Color Stain [ |Color Stain [___]Shade Stain

VINTAGE
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I 4-2 Conceptul culorii

Conceptul de culoare al sistemului VINTAGE Art este structurat logic in trei grupuri de culori
principale. VINTAGE Art sunt coloranti foarte fluorescenti, care se armonizeaza cu fluorescenta
dentitiei naturale si care sporesc vitalitatea suportului ceramic. Aspectul natural al nuantei
se mentine chiar si in conditii
de lumind artificiala.

la lumind ultravioleta

la lumind naturala

1. Base Color Stains

Conceptul estetic de culoare include culori primare, culori secundare si culori acromatice.

Culori primare (P, Y, Bl) Culori secundare (O, Gr, V)

V w G B

P Y BI ) Gr

Culori acromatice (W, G, B)

2. Color Stains

Avand ca baza aceste nuante se pot obtine toate culorile individuale si adaptari de culori pentru
reproducerea fiecarei caracteristici distincte a fiecdrui dinte.

DR-Br  O-Br K BI-G Cy Br B-Br MP Miv RP WR P-O

3. Shade Stains (AS, BS, CS, DS, RS, F-AS, F-BS, F-CS, F-DS, F-RS)

Colorarea coroanelor ceramice gata prelucrate sau de ceramicd presatd sau a puntilor in gama doritd
de nuante se poate realiza prin simpla aplicare a acestor coloranti pe suprafetele respective.
Foundation Shade Stains sunt conceputi cu o valoare mai joasa comparativ cu Shade Stains. Aceste
nuante oferd posibilitati unice pentru a obtine lucrari de portelan tridimensionale cu sau fara schelet
de metal. Aceasta se poate realiza aplicand un strat subtire direct pe Opaque sau pe scheletele de
alumin& sau de bioxid de zirconiu, pentru a stabili astfel nuanta de bazd a restaurdrii.

Shade Stains
AS BS CS DS RS

Foundation Stains sunt concepute cu strdlucire mai redusa decat Shade Stains.

Foundation Shade Stains

F-AS F-BS F-CS F-DS F-RS

I 4-3 Exemplu de utilizare

Va rugam, amestecati bine Pasta colorantd cu o spatulé de plastic inainte de
utilizare. Daca este necesar sa potriviti vascozitatea, va rugam sa addugati o
cantitate micd de Stain Liquid conform preferintelor personale. Umeziti suprafata
polizatd si curdtatd cu un strat subtire de Stain Liquid, aplicati Pasta coloranta pura
sau amestecatd si ardeti lucrarea conform diagramei de ardere. Vascozitatea Glazing
Paste fluorescente se poate deasemenea modifica amestecand Stain Liquid.

1. Base Color si Hue Cerc Cromatic

Cercul Cromatic hue de mai sus prezinta
culorile principale, cum ar fi Pink, Yellow si Blue.
Culorile secundare sunt amplasate intre culorile
principale. Culorile acromatice se afid in centrul
cercului cromatic hue. Culorile opuse cercului Violet
cromatic hue sunt numite “culori complemen-
tare” si se neutralizeaza reciproc, ceea ce
inseamnd ca atunci cand sunt amestecate in
cantitati egale, tonurile opuse devin gri. Acest
lucru se bazeaza pe teoria substractiva de
amestecare a culorilor.

Hue Color Circle

White Gray Black

culori complementare

Culorile acromatice cum ar fi White, Gray si Black) se pot folosi pentru potrivirea stralucirii (value).
in plus Gray si Black pot reduce reflectia luminii prin aplicarea pe suprafata Opaque Porcelain sau
Opaque Liner. Dacd se amesteca White in mod adecvat, se poate potrivi opacitatea.

2. Potrivirea Externa a Nuantelor

Prin amestecarea culorilor in cantitati diferite, creste intensitatea culorii hue, valoarea este redusa.
Utilizand culori complementare, spre exemplu, daca trebuie sa se reduca tonul de Verde, se poate aplica
culoarea rogiaticd, care este culoarea complementard a Verdelui, pentru a potrivi astfel nuanta dintelui.

Ajustarea restaurdrilor ceramice

A2 ghidul nuantelor ~ coroand in
tonalitate verde

A2 ghidul nuantelor dupd ajustare

€
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3. Pentru potrivirea nuantelor se recomanda colorantii (chroma si hue)

Shade Stains si Foundation Stains se recomandd pentru potrivirea nuantelor chroma si hue.

o R o

Al A2 A3 A3.5 A4 rootA B3 A3 R3

Shade Stains: (AS, BS, CS, DS, RS)

Shade Stains (Pigmenti de nuantare) se recomanda pentru potrivirea nuantelor restaurdrilor
ceramice finisate. Ei trebuie s fie aplicati pe suprafata de portelan, pentru a potrivi chroma si
hue ale nuantei. Ei se pot folosi deasemenea pe suprafata opaque a portelanului ceramic pe

metal, pentru potrivirea culorii de baza.
AS BS CS DS RS

Exemplu: Pentru a intensifica A-Shade, se aplicd AS (A-Shade).

. +AS (A-Shade) ' .

A3 ghidul nuantelor inainte de ajustarea A3 du teintier  dupd ajustarea
coroanei coroanei

Deoarece nuanta D4 are o tonalitate diferitd, se va amesteca o cantitate potrivita de

B-Shade cu D-Shade.

A3 ghidul nuantelor  Tnainte de potrivirea

Foundation Shade Stains (F-AS, F-BS, F-CS, F-DS, F-RS)

Un efect tridimensional extrem de veridic poate fi creat prin aplicarea internd a Color Stains si

Shade Stains. Prin colorarea internd se poate potrivi chiar si valoarea. Foundation Shade Stains

(Pigmenti pentru profunzime) se recomanda pentru potrivirea nuantelor (chroma i hue) a
corpurilor de alumina sau de bioxid de zirconiu. Foundation Shade Stains sunt concepute cu o
valoare mai scdzuta comparativ cu Shade Stains.

F-AS F-BS F-CS F-DS F-RS

Corectarea restaurarilor ceramice

+F- AS .
(Foundation A-Shade)

A3 ghidul nuantelor  dupd potrivirea
mastii ceramice méstii ceramice

Pentru a obtine nuanta D4, amestecati F-DS (Foundation D-Shade) cu o cantitate
potrivita de F-BS (Foundation B-Shade).
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4. Nuantare externd

I Aplicatii inter-proximale, cervicale si ocluzive (cute, fisuri si varfuri)
Pentru a crea o suprafatd ocluziva individuald, se pot aplica subtire Orange si Brown in centrul
zonei ocluzive. Dark Red Brown se poate plasa in fisura utilizand o pensuld foarte mica.
Varfurile pot fi accentuate cu White, Orange sau Blue. Pentru zonele inter-proximale si cervicale
se pot selecta Shade Stains sau Khaki depinzand de cazul clinic.

Orange

Brown

Dark Red Brow‘ 3

Potrivirea cavitatilor si fisurilor

B Aplicarea nuantei de fasii albe si decalcifieri

Pentru a crea fasii albe sau strélucitoare sau zone de decalcifiere, White sau Corn Yellow pot

fi utilizate individual sau amestecate cu o pensula sau cu un instrument fin. Adesea este nevoie
de un amestec 1:1. O colorare internd a acestor efecte dupd prima ardere a corpului este
deasemenea posibild.

Si

Corn Yellow

Orange I

Decalcifiere

Fasie alba

I Aplicarea nuantei pe portiunea incisiva (potrivirea transluciditatii)

Pentru a intensifica transluciditatea portiunii incisive si a potrivi reflectia luminii, se pot aplica
subtire palatal Blue, Gray, Violet sau Orange. Aplicarea frontald a nuantelor pasta creaza o
coloratie mai puternica.

Blue

A

Gray

Blue Gray

\

Violet

Potrivirea transluciditatii cervicale

I Aplicarea colorantilor pentru fisuri in os si crapdturi fine

Colorarea puternica si decolorarea — dupd cum apar la fumdtori si la bdutorii de ceai — pot fi
reproduse acurat cu Dark Red Brown, Black Brown sau Brown cu o pensuld mica. Pentru a crea
linii de fisuri in os, se recomanda Dark Red Brown, Black Brown sau Brown. Grosimea, lungimea
sau pozitia liniilor se potriveste cu o pensula curata eliminand excesul materialelor colorante.
Liniile de crdpaturi fine se pot deasemenea crea utilizand White sau un amestec de White si
Orange in loc de Brown.

Dark Red Brow

A

Black Brown

Brown

Orange

White

!

Colorare datoratd nicotinei
sau alimentelor

Linia unei fisuri in os

I Aplicarea nuantelor pentru efectele rosiatice de gingie pe portiunea cervicald

Nuanta portiunii cervicale a dintilor naturali este usor rosiaticd datorita reflectarii culorii gingiei.
Se poate realiza o potrivire find a efectelor rosiatice de gingie pe portiunile cervicale utilizand
Pink, Rose Pink, Wine Red, Pink Orange sau Foundation Stain. Pink, Rose Pink, Wine Red sau
Pink Orange sunt concepute a fi culori de gingie utilizate pentru a spori aspectul rogiatic al
portiunii cervicale.

Pink
Rose Pink
Wine Red

Pink Orange

Dinti naturali

Imaginea nuantei cervicale

VINTAGE
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Colorantii Portelanului Gingival

Colorantii White, Pink, Rose Pink sau Pink Orange se recomanda pentru a crea culori individu-
ale de gingie in special pentru restaurari bazate pe implant dentar. Violet, Brown si Black sunt
deasemenea utilizate pentru a crea decolorari de melanind sau de sulcus gingival.

Pink
Rose Pink
Wine Red

Pink Orange

Potrivirea culorii gingiei

Colorarea ceramicii presate / coroane CAD/CAM

Cu colorantii VINTAGE Art se pot obtine dupd presare sau macinare atat orice aranjament de
culori solicitat cat si o individualizare naturala.

e Nuante de baza cu colorantii AS sau BS

e Efecte de smalt cu Blue White si Gray

e Efecte cervicale cu Khaki, Brown, Orange Brown sau Dark Red Brown

Coroane dupa presare Dupa potrivirea nuantelor

Caracterizarea dintilor artificiali de portelan

VINTAGE Art se poate utiliza pentru a individualiza dintii de portelan conventionali.

008[00

Dinti de portelan Dupé conturare si potrivirea nuantelor

Tn cazul in care colorantii VINTAGE Art se utilizeaza pentru a individualiza dinti
artificiali de portelan, diagrama de ardere trebuie sa fie diferitd comparativ cu arderea
curentd a coroanelor ceramice.

5. Colorare interioara

Schitarea formelor de mamelon gi potrivirea transluciditatii

in cazul in care structura de mamelon este exprimata clar, se pot aplica Mamelon Pink,
Mamelon Ivory sau Pink Orange pe structura de mamelon pentru a reduce dominanta.

Mamelon Pink
Mamelon Ivory

Pink Orange

Potrivirea structurii Structura pronuntata
de mamelon de mamelon
Aplicarea nuantei pe portiunea incisiva (potrivirea transluciditatii)

Pentru a intensifica transluciditatea portiunii incisive si a potrivi reflectia luminii, se pot aplica
subtire palatal Blue, Gray, Violet sau Orange. Aplicarea frontald a nuantelor pasta creaza o
coloratie mai puternica.

Violet

Potrivirea transluciditatii

1 Pasta Colorantd se poate descompune prin depozitare, de aceea amestecati-o
bine inainte de utilizare.
2 in cazul in care utilizati o spatula sau o pensuld, apa trebuie eliminatd complet.
3 Pentru potrivirea vascositdtii pastei, se utilizeaza VINTAGE Art Stain Liquid.
4 Temperatura de ardere variaza in functie de tipul de cuptor de portelan;
in consecintd se recomanda efectuarea unei arderi de proba. .

€
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DIAGRAMA DE ARDERE

I Pentru utilizarea colordrii portelanului de fundatie i interior

Uscare Uscare Start Vacuum Temp. Inc. Temp. Finald | Sfarsit Vacuum Tineti
°C min. °C °C/min. °C °C min.
600 5-7 - 50-60 830-850 - -
I Pentru utilizarea colorarii exterioare
Uscare Uscare Start Vacuum Temp. Inc. Temp. Finald | Sférsit Vacuum Tineti
°C min. vide °C °C/min. °C °C min.
600 5-7 - 50-60 850-870 - -
B Pentru caracterizarea dintilor de portelan
Uscare Uscare Start Vacuum |  Temp. Inc. Temp. Finald | Sfarsit Vacuum Tineti
°C min. vide “C °C/min. °C © min.
600 5-7 - 50-60 1.000 - 2

in cazul in care corpul ceramic (alumini sau bioxid de zirconiu) a fost finisat cu
slefuitori de silicon, umectarea cu portelanuri si coloranti poate deveni mai scazutd.

Se recomandd urmatorul tratament termal inainte de aplicarea colorantilor

VINTAGE Art:
Uscare Uscare Start Vacuum Temp. Inc. Temp. Finala | Sférsit Vacuum Tineti
°C min. vide °C °C/min. °C °C min.
600 5-7 - 50-60 1.050 - 5

Temperatura de ardere variaza in functie de tipul de cuptor de portelan; in consecinta

se recomandd testarea arderii pentru a avea conditii de ardere adecvate.

G DETECTAREA DEFECTIUNILOR TEHNICE

@ Colorant Portelan

Defectiune Cauzd

Solutie

Crapatura pe suprafata Strat prea gros

Aplicati un strat subtire

tavd prea inaltd

coloratd
Strat prea gros Aplicati un strat subtire
Temperaturd de uscare Uscati la temperatura adecvata
prea inalta
Timp de uscare prea scurt | Uscati intr-un timp adecvat
Temperatura de ardere Ardeti la temperatura adecvata
prea inalta
bule de aer Temperaturd de ardere Plasati tava de ardere cel putin 2-3 minute dupd ce etapa

de ardere este deschisa

Contaminare cu suprafata
de aplicare

Curatati praful abraziv cu masina de sablat

Contaminarea lichidului
colorant cu apa

Evitati contaminarea cu apa (pentru curdtarea pensulei
este necesara utilizarea lichidului colorant)

Pasta colorantd nu este
omogena

Amestecati bine cu o spatuld inainte de utilizare

Uscarea colorantului Capacul nu a fost inchis

strans si s-a evaporat lichid

Addugati VINTAGE Art Stain Liquid si amestecati bine

@ Portelan

Defectiune Cauza

Solutie

Craparea portelanului Strat prea gros

Aplicati un strat subtire si ardeti

Bule de aer in portelan Strat prea gros si bule de

aer incluse

Aplicati un strat subtire si ardeti

Temperaturd de ardere
prea inalta

inaltare a portelanului
datorita contractarii

Dacé suprafata colorata este prea lucioasd, selectati o
temperaturd mai joasa, in asa fel incat suprafata coloratd
s& nu capete o suprafatd lucioasa

Decolorare alba a
portelanului

Portelanul a fost
contaminat de lichidul
colorant

Colorantul se aplicd dupd arderea portelanului (Lichidul
colorant contine elemente organice si nu trebuie sé se
amestece cu pulberea de portelan, fiindcd se evapora
greu.)
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“ Manufacturer

SHOFU INC. 11 Kamif ho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park Il, Singapore 117684
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA

SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK

SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China
[EcTREP] SHOFU DENTAL GmbH Am Briill 17, 40878 Ratingen, Germany www.shofu.de
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