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VINTAGE

VINTAGE HALO RED SHIFT PORCELAIN
VINTAGE HALO VALUE PLUS PORCELAIN

Die neuen Farbdimensionen

Die Farbbestimmung natirlicher Zahne sowie deren Umsetzung in die keramische
Arbeit ist eine tagliche Herausforderung, der sich Zahnarzt und Zahntechniker
gleichermalen stellen missen.

Eine Herausforderung deshalb, da es auBerst schwierig ist, die Farbbestimmung
objektiv vorzunehmen und die Zahnfarbe dem Zahntechniker exakt zu lbermitteln,
zumal die gewdhnlichen Farbringe nur 16 oder eventuell 20 unterschiedliche
Farbmuster zeigen.

Value, Hue, Chroma

Mochte man eine Farbe genau definieren, so geht dies nur mit Hilfe der Angaben
zu den Parametern des dreidimensionalen Farbenraums (L*a*b* Farbsystem), Farb-
helligkeit (Value), Farbton (Hue) und Farbsattigung bzw. Farbintensitat (Chroma).
(Abb. 1)

Die Helligkeit (Value) verandert sich auf der senkrechten Achse des Farbenraums. Vom
Zentrum ausgehend erhdht sich der Helligkeitswert, nach unten verlaufend nimmt der
Wert ab. (Abb. 2)

Die Farbtone (Hue) formen den Farbenkreis und liegen auf dem AuBenmantel.
(z. B. gelb, rot oder blau)

Die Farbsattigung (Chroma) verédndert sich horizontal und nimmt vom Zentrum

ausgehend zu. Mit den Angaben ,Value, Hue und Chroma,, lassen sich alle Farben,
insbesondere die natiirlichen Zahnfarben exakt definieren.
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Das VINTAGE HALO Farbsystem

In mehrjahriger Zusammenarbeit mit der Firma Shofu Inc. und Minolta, Japan,
entwickelte der Keramiker Herr Makoto Yamamoto das computergesteuerte Farb-
meBgerat ShadeEye-EX, daB auf den Grundlagen des dreidimensionalen Farbenraums
arbeitet.

Umfassende Analysen an mehreren tausend Zahnen flihrten zu dem Ergebnis, daB
die Verteilung sowie die Haufigkeit der Zahnfarben sehr unterschiedlich sind, jedoch
befinden sich alle natirlichen Zahnfarben im oberen Drittel der Helligkeitsachse
(gelblich-rétlicher Farbtonbereich).

Die Anordnung der natirlichen Zahnfarben entspricht in etwa der Form einer dreidi-
mensionalen Ellipse. (Abb. 3)

Unterteilt man diese in drei parallel getrennte Einzelkdrper, so sind hier groBe Unter-
schiede bei der Verteilung der Zahnfarben in Bezug auf die Helligkeitswerte festzu-
stellen. Im zentralen Korpus sind die meisten natlrlichen Zahnfarben vom gelblichen
bis zum rétlichen Farbbereich zu finden.

Zudem dokumentieren die oberen Anteile der Ellipse, daB sehr helle oder sehr
dunkle Zahnfarben nicht so haufig aufzufinden sind. Mit konventionellen Farbringen
lassen sich diese Farbvarianten nicht bestimmen. Aus diesem Grund entwickelte Herr
Makoto Yamamoto ergdnzende Zahnfarben, die den natlrlichen Zahnfarbenraum
bezlglich der Helligkeit, des Farbtons und der Farbintensitat abdecken.

Ergdnzend zum VINTAGE HALO Basic Shade Guide mit 19 Zahnfarben enthalt der
VINTAGE HALO Red Shift Shade Guide 5 Standard Value und 5 Value Plus Farben
aus dem rétlichen Farbbereich und der VINTAGE HALO Value Plus Shade Guide 9
Farben der A und B-Gruppe mit erhéhtem Helligkeitswert.

Vergleicht man die Verteilung der natlrlichen Zahnfarben aus Abb. 3, so ist schnell
die Beziehung und Anordnung der einzelnen Farben erkennbar.

Der obere Korpus beinhaltet Zahnfarben, die heller als die klassischen A oder
B-Farben sind.
Dies sind die Value Plus Farben.

Der zentrale Korpus beinhaltet die klassischen A + B-Farben mit der ergdnzenden,
rétlicheren R-Farbgruppe.
Dies sind die Red Shift Farben.

Der untere Korpus beinhaltet die dunklen Farben der C und D Farbgruppen.

Die Abbildungen 5 + 6 zeigen die horizontalen Anordnungen der Keramikfarben unter
Berlcksichtigung der unterschiedlichen Helligkeitsebenen. Speziell der obere und
zentrale Korpus zeigen die Verteilung der gelblichen B-Farben zu den Standard
A-Farben und den rétlichen Red Shift Farben.
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VINTAGE HALO Red Shift Porcelain

Farbauswahl

Allen Shade Guides des VINTAGE HALO Keramiksystems sind gingivafarbene Farb-
musterhalter, die sogenannten GUMY®" s beigefiigt, um bei der Farbbestimmung das
Umfeld der natlrlichen Zahne, die Gingiva, nachzubilden und diese Farbwirkung zu
berlcksichtigen.

Wahlt man die Zahnfarbe ohne GUMY® aus, fihrt dies zu einem Kontrasteffekt, der
oft eine eingegliederte Restauration etwas ,gelblicher, und nicht geniigend farb-
intensiv aussehen 18Bt, obwohl das Farbmuster bei der Auswahl der nattrrlichen Zahn-
farbe visuell entsprach. Aufgrund dieses Phdnomens und den Farbmessungen von
Herrn Makoto Yamamoto wurden die VINTAGE HALO Red Shift Farben entwickelt,
die ihre Positionen im rétlichen Bereich der A-Gruppe und im rétlichen Bereich der
Value Plus A-Gruppe haben (siehe Grafik 4 + 6).

Korrespondierend zu den Farben A1 — A4 der A-Farbgruppe sind diese rétlicheren
Red Shift Farben mit R1 — R4 bezeichnet. Die rétlichen Varianten der VINTAGE HALO
Value Plus Farben VA1 — VA4 sind mit VR1 — VR4 gekennzeichnet.

Die Farbauswahl der Red Shift Farben erfolgt konventionell mit dem VINTAGE HALO
Red Shift Shade Guide in Verbindung mit dem GUMY®, dessen Farbe der Gingiva des
Patienten entspricht.

Anwendung

Die Anwendung der Red Shift Keramikmassen ist denkbar einfach und erfolgt
entsprechend dem Basisschichtsystem der VINTAGE HALO Keramikmassen.
Hinweis: Die Inzisalmasse sollte bis zum Zervikalbereich aufgebracht werden.

Die Reproduktion der Red Shift Farben erfolgt grundsatzlich mit folgenden
VINTAGE HALO Keramikmassen: Opaque, Opaque Dentin, Body und Opal Inzisal.
Die Red Shift Massen bilden Ergdnzungskomponenten des VINTAGE HALO
Keramiksystems, so daB3 bei der Verarbeitung der Einzelmassen die Hinweise der
VINTAGE HALO Basic Verarbeitungsanleitung berlcksichtigt werden missen.

Pastenopaker/Pulveropaker

Zur Reproduktion der Red Shift Farben stehen Ihnen fir den Grundmasseauftrag
neben dem konventionellen Pulver Opaque auch die Paste Opaque — Alternative zur
Verfligung.

Tragen Sie den ausgewéahlten Opaker auf das vorbereitete, gereinigte Metallgerist auf

bis nach dem zweiten Auftragen eine optimale Metallabdeckung erreicht ist. Die

Brandfiihrung erfolgt entsprechend der Brenntabelle.

Hinweis: Um ein vollstédndiges Ausbrennen der organischen Pastenbestandteile zu
gewabhrleisten, beachten Sie bitte die besonderen Vorwarmzeiten und
Brenntemperaturen fir Paste Opaque!
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Opaque Dentin

Haufig erscheint die Farbe des Opakers im Zervikalbereich, interdental oder bei
dinnen Wandstérken zu dominant und verfalscht den Farbeindruck der Restauration.
Ein Opaque Dentin zeigt hier ein nahezu identisches Reflexionsverhalten wie die natir-
lichen Zahne und erflllt diese Zonen mit brillanter Helligkeit und Farbtreue.

Opaque Dentin/Red Shift

Die Opaque Dentine fir die VINTAGE HALO Red Shift Farben werden individuell
hergestellt. Die Mischungen der Opaque Dentine fiir die Farben R1 — R4 erfolgen
entsprechend der Farbtabelle (siehe Seite 11) mit den Keramikmassen OD-A1 -
OD-A4 und der rétlichen Modifiermasse Red Dark.

Opaque Dentin/Value Plus

Fir die Reproduktion der Value Plus Red Shift Farben ist der Einsatz von Opaque
Dentin nicht erforderlich. Aufgrund der ultrafeinen PartikelgroBen der Value Plus Body
Massen sind diese bereits brillanter, heller und farbdichter als die konventionellen
Body-Massen des VINTAGE HALO Keramiksystems.

Hinweis: Value Plus Body Massen werden direkt ohne Opaque Dentin auf den ge-
brannten Opaker aufgetragen und entsprechend der anatomischen Dentin-
form geschichtet.

Dentinmasse

Es hat sich bewahrt, zunachst die Red Shift Dentinmassen (Body) entsprechend der
anatomischen Form aufzubauen, um nach leichtem Verdichten durch gezieltes
Zurtickschneiden die exakte Gestaltung, Ausrichtung und Dimension des Dentinkdr-
pers zu erhalten.

Opal Inzisalmasse/Standard Inzisalmasse

Die optimale Wiederherstellung der natirlichen Lichtleitung im Inzisalbereich erzielt
man durch die VINTAGE HALO Opal Inzisalmassen, da diese in lhrer Struktur und
Partikelverteilung dem natlrlichen Zahnschmelz sehr &hnlich sind. So 1aBt sich mit
Opal Inzisal eine vital erscheinende Restauration anfertigen.

Bei Restaurationen, die einen palatinalen Metallanteil bis zur Inzisalkante aufweisen,
sind VINTAGE HALO Standard Inzisalmassen in Verbindung mit einem Uberzug aus
transparenter Keramik erforderlich.

Komplettieren Sie die Schichtung mit den gewtlinschten Inzisalmassen bzw. Trans-

pamassen nach dem Schichtsystem. Die Brandflihrung erfolgt entsprechend der
Brenntabelle.
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Nach dem Brand

Die gebrannte Restauration sollte nach dem Brand bereits leicht gldnzen. Sind an-
schlieBend noch Formkorrekturen durch weiteres Auftragen von Keramikmasse
notwendig, kdnnen diese direkt ohne Bearbeiten der Oberfliche mit Schleifkdrpern
vorgenommen werden. In den meisten Féllen genligt eine Erganzung mit Opal-Inzisal
Keramik. AnschlieBend erfolgt die Brandflihrung entsprechend der Brenntabelle.

Nach der definitiven Oberflachenbearbeitung erfolgt abschlieBend der Glanzbrand.
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VINTAGE HALO Value Plus Porcelain

Farbauswahl

Bestimmen Sie zunédchst die natirliche Zahnfarbe mit einem VINTAGE HALO Basic
Shade Guide in Verbindung mit dem gingivafarbenen Farbmusterhalter GUMY".
Besonders bei jungen Patienten wird man haufig feststellen, daB deren Zahne oft
heller wirken als die Farbomuster des VINTAGE HALO Basic Shade Guides und ein
Farbring mit einer erhéhten Helligkeit hilfreich ist.

Basierend auf den Farbmessungen von Herrn Makoto Yamamoto enthalt der
VINTAGE HALO Value Plus Shade Guide, Farbmuster der A und B-Farbgruppen mit
einem erhéhten Helligkeitswert (Value Plus). Korrespondierend zu den Farben A1 - A4
sind die Value Plus Farben mit VA1 — VA4 bezeichnet. Die Value Plus Varianten der
Farben B1 — B4 sind mit VB1 — VB4 gekennzeichnet.

Die Farbauswahl der Value Plus Farben erfolgt mit dem VINTAGE HALO Value Plus
Shade Guide in Verbindung mit dem GUMY®, dessen Farbe der Gingiva des
Patienten entspricht.

Anwendung

Die Anwendung der Value Plus Keramikmassen ist denkbar einfach und erfolgt
entsprechend dem Basisschichtsystem der VINTAGE HALO Keramikmassen (siehe
VINTAGE HALO Basic Anleitung).

Die Reproduktion der gebrauchsfertigen Value Plus Farben erfolgt grundsatzlich mit
folgenden VINTAGE HALO Keramikmassen: Opaque, Body und Opal Inzisal.

Der Einsatz von Opaque Dentin ist nicht erforderlich. Aufgrund der ultrafeinen Parti-
kelgréBen der Value Plus Body Massen sind diese bereits brillanter, heller und farb-
dichter als die konventionellen Body-Massen des VINTAGE HALO Keramiksystems.
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Pastenopaker / Pulveropaker
Zur Reproduktion der Value Plus Farben verwendet man fiir den Grundmasseauftrag
die konventionellen Pulveropaker oder Pastenopaker der A oder B-Farbgruppen.

Zum Beispiel hat fir die Herstellung der Farbe VA2 der Opakerauftrag in der Farbe
A20 zu erfolgen. Die Zuordnung der einzelnen Massen entnehmen Sie bitte der Farb-
tabelle (siehe Seite 11).

Tragen Sie den ausgewéahlten Opaker auf das vorbereitete, gereinigte Metallgerist auf
bis nach dem zweiten Auftragen eine optimale Metallabdeckung erreichtist. Die Brand-
fihrung erfolgt entsprechend der Brenntabelle.

Hinweis: Um ein vollstédndiges Ausbrennen der organischen Pastenbestandteile zu
gewabhrleisten, beachten Sie bitte die besonderen Vorwarmzeiten und
Brenntemperaturen fir Paste Opaque!

VOP (Value Plus Opaque)

Value Plus Opaque ist ein ultrafeiner Opaque Modifier zur Anhebung des Helligkeits-
wertes der VINTAGE HALO Pulveropaker. Ist es erforderlich, eine Farbe zu reprodu-
zieren, die heller wirken soll als VA1 oder VB1, so mischen Sie VOP den Opakern A10
bzw. B10 im Verhéltnis 1:3 bei.

Hinweis: VOP ist nur in Pulverform erhaltlich und darf nicht den Pastenopakern
beigemischt werden!

Dentinmasse

Es hat sich bewéhrt, zundchst die Value Plus Dentinmassen (Body) entsprechend der
anatomischen Form aufzubauen um nach leichtem Verdichten durch gezieltes Zurlick-
schneiden die exakte Gestaltung, Ausrichtung und Dimension des Dentink&rpers zu
erhalten.

Hinweis: Value Plus Body Massen werden ohne Verwendung von Opaque Dentin auf
den gebrannten Opaker aufgetragen und entsprechend der anatomischen
Dentinform geschichtet.

VDL (Value Plus Diluent)

Value Plus Diluent ist ein ultrafeiner Body-Modifier zur Anhebung des Helligkeitswer-
tes von VINTAGE HALO Dentin- bzw. Value Plus Dentinmassen. Die Anwendung des
VDL Modifiers entspricht dem Mischungsverhéltnis des VOP Modifiers.

Ist es z. B. erforderlich, eine Farbe zu reproduzieren, die heller wirken soll als VA1 oder
VB1, so mischen Sie VDL den Body-Massen VA1B bzw. VB1B im Verhéltnis 1:3 bei.
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Opal Inzisalmasse / Standard Inzisalmasse

Die optimale Wiederherstellung der natirlichen Lichtleitung im Inzisalbereich erzielt
man durch VINTAGE HALO Opal Inzisalmassen, da diese in lhrer Struktur und
Partikelverteilung dem natlrlichen Zahnschmelz sehr ahnlich sind.

So 148t sich mit Opal Inzisal eine vital erscheinende Restauration anfertigen.

Bei Restaurationen, die einen palatinalen Metallanteil bis zur Inzisalkante aufweisen,
sind Standard Inzisalmassen in Verbindung mit einem Uberzug aus transparenter
Keramik erforderlich.

Komplettieren Sie die Schichtung mit den gewlnschten VINTAGE HALO Standard
Inzisalmassen bzw. Transpamassen nach dem Schichtsystem. Die Brandfiihrung
erfolgt entsprechend der Brenntabelle.

Nach dem Brand

Die gebrannte Restauration sollte nach dem Brand bereits leicht glanzen. Sind an-
schlieBend noch Formkorrekturen durch weiteres Auftragen von Keramikmasse
notwendig, kdnnen diese direkt ohne Bearbeiten der Oberfliche mit Schleifkdrpern
vorgenommen werden. In den meisten Fallen geniigt eine Ergdnzung mit Opal- bzw.
Standard-Inzisal Keramik. Die Brandfiihrung erfolgt entsprechend der Brenntabelle.

Nach der definitiven Oberflachenbearbeitung erfolgt abschlieBend der Glanzbrand.
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Schicht-System

D Opal Inzisal

D Body

D Opaque-Dentin

Red Shift Farbtabelle
Farbe R1 R2 R3 R3.5 R4 VR1 VR2 | VR3 | VR3,5 | VR4
Opaque R10 | R20 | R30 | R3,50 | R40 | R10 | R20 | R30 | R3,50 | R40
Opaque-Dentin OD-AT/ir| OD-AZ | OD-A3|(F| OD-A35%| OD-A§| - _ _ _
* Red-D || Red-D|f*| Red-D|f*| Red-D|f*| Red-D |f*
Body R1IB | R2B | R3B | R3,58 | R4B | VR1B | VR2B | VR3B |VR3,5B| R40
Opal Inzisal oder |57 O O O
Standart Inzisal 58 W on | | @) @)
59 om|Oon | | O
60 on |
Transluzent T| H | | | | | | | [ | [ |
Value Plus Farbtabe"e *=Mischungsverhéiltnis fur Opaque Dentin
Farbe VA1 VA2 VA3 | VA35 | VA4 VB1 VB2 VB3 | VB4
Opaque A10 | A20 | A30 | A350 | A40 | B10 | B20 | B30 | B40O
Opaque-Dentin _ _ _ . _ _ _ . .
Body VA1B | VA2B | VA3B |VA3,5B| VA4B | VB1B | VB2B | VB3B | VB4B
Opal Inzisal oder |57 O O O O
Standart Inzisal 53 H | O O | | O
59 | | O | O
60 | |
Transluzent T| H | | | | | | | |
O Opal Inzisal B Standard Inzisal
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Brenntabelle fiir das VINTAGE Porcelain-System

Vorwédrm- Trocknen Vakuum Aufheiz- Vakuum  End- Halte-
temperatur  (min) leistung Endtem-  tem- zeit
(°C) (°C/min) peratur peratur (min)

= (°C) (°C)

I. Brand Powder Opaque | 650 3 voll 60 950 950

.Brand Powder Opaque | 650 3 voll 60 940 940

.Brand Paste Opaque 450 6 voll 60 940 940

I. Brand Margin 650 5 voll 60 940 940

—
1
1
I. Brand Paste Opaque 450 6 voll 60 950 950 1
1
0
.Brand Margin 650 5 voll 60 930 935 0
0

I. Brand Body, Opaque- 650 5 voll 60 910 910
Dentin, Red Shift,

Value Plus, Inzisal,
Transluzenz und Effect

.Brand Body, Opaque- 650 5 voll 60 905 905 0
Dentin, Red Shift,
Value Plus, Inzisal,
Transluzenz und Effect

Glasurbrand 650 3-5 0 60 0 900 0,5

Korrekturbrand 650 3-5 voll 60 870 870 0
(Add-On Porcelain)

CPM/CPM fine 650 5-7 0 60 0 870 0,5

Die beschriebenen Daten sind empfohlene Richtwerte.
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Technische Daten

Die VINTAGE HALO Keramikmassen erfullen die Anforderungen geméas EN/ISO 9693
und wurden entsprechend Uberprift.

Warmeausdehnungskoeffizient (WAK 25 °- 500 °C):

OPAQUE

2. Brand 13,0 x 10°K"

4. Brand 13,1 x 10°K"

MARGIN, OPAQUE-DENTIN, BODY, INZISAL, OPAL-INZISAL, TRANSLUZENT,
EFFEKT, MODIFIER

2. Brand 12,6 x 10°K"

4. Brand 12,8 x 10°K"

Glastransformationstemperatur (°C):

PASTE-OPAQUE, 590 °C

POWDER-OPAQUE, MARGIN, OPAQUE-DENTIN, BODY, INZISAL, OPAL-INZISAL,
TRANSLUZENT, EFFEKT, MODIFIER 580 °C.

Legierungen:

Generell sind die VINTAGE HALO Keramikmassen im Normalbrand fur Legierungen mit
einem WAK von ca. 13,4 - 14,5 x 10® K", gemessen bei 25 ° - 500 °C, geeignet. Durch
eine besondere Brandfihrung nach Erreichen der Endtemperatur kann mit einer
Langzeitabkihlung und einer Haltezeit von 10 Minuten bei 830° C ohne Vakuum der WAK
der Keramikmasse der Legierung angepaBt werden. Somit kdnnen auch Legierungen
mit einem WAK (25 ° — 500 °C) von 13,4 — 14,7 x 10°K"" verarbeitet werden.

Hochedle Leg. Au-Pt Pd-Basis-Leg. NE-Legierung
Herador H (Heraeus) Duopal 6 (Wieland) Uni Metall Il (SHOFU)
WAK (25° - 500 °C) WAK (25 °- 500 °C) WAK (25 ° - 500 °C)
13,9 x 10°K™ 14,1 x 10°K" 14,0 x 10°K"
Normalabkiihlung Normalabkihlung Normalabkuhlung
Lagerung:

Pulverférmige Massen vor Feuchtigkeit schiitzen.

Besondere Hinweise:

1. W&hrend der Bearbeitung und Politur ist eine Absaugung bzw. Schutzmaske
erforderlich, um die Inhalation der Schleifstaube zu vermeiden.

2. Wahrend der Bearbeitung und Politur ist das Tragen einer Schutzbrille empfohlen.

3. Das Produkt sollte ausschlieBlich fur die empfohlenen Indikationen angewendet
werden.

Empfohlene Anwendung / Indikationsbereiche
Metallkeramik
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Das System:

Diese Verarbeitungsanleitung ist fir folgende Komponenten des VINTAGE HALO
Keramiksystems gultig:

VINTAGE HALO Red Shift Porcelain Set

5 Farben Powder Opaque, 5 Farben Dentin, 5 Farben Value Plus Dentin, Anmisch-
flissigkeit Opaque 50 ml, 1 Colorindikator Red Shift (Nr.5), GUMY® L, M, D.

VINTAGE HALO Red Shift Paste Opaque Set
5 Farben Paste Opaque, 1 Pinsel Nr. 5 (Nylon)
VINTAGE HALO Red Shift Intro Set

Je 1 Farbe Powder Opaque, 1 Farbe Dentin, 1 Farbe Value Plus Dentin,
GUMY® L, M, D.

Packungsarten:

Paste Opaque (3 g)
Pulver Einzelmasse (15 g/ 50 g)
Opaque Liquid (50 ml)

VINTAGE HALO Value Plus Porcelain Set
9 Farben Value Plus Dentin, 1 Farbe Value Plus Diluent, 1 Farbe Value Plus
Opaque Modifier, 1 Colorindikator Value Plus (Nr. 4), Gumy® L, M, D.

Packungsarten:
Pulver Einzelmasse (15 g/ 50 g)

SHOFU DENTAL GMBH

Am Briill 17

D-40878 Ratingen - Germany

Tel. 02102/8664-27

Fax 02102/8664-64 ®
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C € 0120

®

“ Manufacturer

SHOFU INC. 11 Kamif ho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park Il, Singapore 117684
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA

SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK

SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China
[EcTREP] SHOFU DENTAL GmbH Am Briill 17, 40878 Ratingen, Germany www.shofu.de
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