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Vintage MP 
Μεταλλοκεραμικό σύστημα



Η VINTAGE MP είναι ένα λεπτόκοκκο μικροκεραμικό υλικό, το οποίο εξελίχθηκε σύμφωνα με την 

πιο νέα τεχνογνωσία της κεραμικής. Στο συνιστώμενο πεδίο Συντελεστή Θερμικής Διαστολής 

13,6 x 10-6 K-1 - 15,2 x10-6 K-1, μπορούν να χτιστούν με αισθητική τελειότητα και σε σύντομο χρονικό 

διάστημα όλα τα κράματα , πολύτιμα και βασικά.

Χάρη σε μια νέα διαδικασία παραγωγής δημιουργήθηκε με την VINTAGE MP μια νέα κεραμική 

σύνθεση, της οποίας η δομή παρουσιάζει ακόμη και μετά από περισσότερες διαδικασίες όπτησης 

ιδιαίτερα θερμανθεκτικές χρωματικές ουσίες στην κρυσταλλική και υαλώδη φάση σε σύγκριση με 

τα συνήθη κεραμικά υλικά. Η φώτο-οπτικές ιδιότητες φυσικών δοντιών αναπαράγονται με ευκολία 

και ευστοχία. 
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Υποδείξεις ασφαλείας

1	 Εάν παρουσιαστούν αλλεργικές αντιδράσεις, όπως π.χ. εξανθήματα ή εγκαύματα, 
	 σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε γιατρό.
2	 Αποφεύγετε την επαφή με μαλακούς ιστούς, το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής 
	μ ε τα μάτια ξεπλένετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό.

1-1	 Γενικές υποδείξεις

1-2	 Σημαντικές υποδείξεις

2-1	Φ υσική αναπαραγωγή χρωμάτων

1	 Κατά την επεξεργασία και το γυάλισμα συνιστούμε να φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
2	 Κατά την επεξεργασία και το γυάλισμα συνιστούμε τη χρήση απορρόφησης, για την 
	 αποτροπή της εισπνοής σκόνης.
3	 Χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό μόνο για τις συνιστώμενες ενδείξεις.
4	 Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματία οδοντοτεχνίτη.

2-2	 Υψηλή συμβατότητα με όλα σχεδόν τα κράματα PFM 

2-3 	 Εύκολος χειρισμός 

Ιδιότητες

 Υποδεί
ξεις ασφ

αλείας  
 Ιδιότητες

1	 Χάρη στη μεγάλη γκάμα ειδικών χρωματικών εφφέ, όπως π.χ Opal Enamel και Opal 
	 Translucent, μπορούν να παραχθούν άκρως αισθητικές αποκαταστάσεις.
2	Φ υσικά χρώματα αναπαράγονται με τη χρήση του νέου εξελιγμένου Base Opaque και 
	 των opaque σε πάστα, τα οποία καλύπτουν με μια λεπτή στρώση αποτελεσματικά τον 
	μ εταλλικό σκελετό.
3	 Ο φθορισμός είναι παρόμοιος των φυσικών δοντιών και ειδικά οι μάζες Cervical Trans και 
	 Margin φθορίζουν ισχυρά και δημιουργούν με μια λεπτή και μόνο στρώση στην αυχενική 
	 περιοχή  μια φυσική εμφάνιση.

1	 Η VINTAGE MP είναι συμβατή με πολυάριθμα κράματα πορσελάνης διαφορετικού θερμικού 
	 συντελεστή, όπως βασικά κράματα και κράματα με μειωμένη αναλογία ευγενών μετάλλων 
	 ή με υψηλή περιεκτικότητα χρυσού. 
2	 Το συνιστώμενο πεδίο θερμ. συντ. CTΕ ανέρχεται σε 13,6 x 10-6 K-1 - 15,2 x10-6 K-1 (25-500°C).

1	 Τα νέα εξελιγμένα opaque σε πάστα, Base Opaque και Shade Opaque μπορούν να 	
	 επιστρωθούν πολύ λεπτά και ομοιόμορφα. Ταυτόχρονα ο μεταλλικός σκελετός καλύπτεται 
	 αποτελεσματικά.
2	 Η θερμοκρασία όπτησης των διορθωτικών μαζών είναι 150°C χαμηλότερα από αυτή των 
	μ αζών Body και Enamel. Έτσι ελαχιστοποιείται η παραμόρφωση της ψημένης 
	 αποκατάστασης μετά το διορθωτικό ψήσιμο.
3	 Με δύο και μόνο στρώσεις (Opal και Body) μπορεί να επιτευχθεί μια φυσική εμφάνιση.



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3-1	 Σύστημα και χρώματα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Base Opaque (1 χρώμα) 

Shade Opaque (28 χρώματα) 

Cervical (4 χρώματα) 

Margin (20 χρώματα)  

Body (21 χρώματα)

Opaque Dentin (13 χρώματα) 

Opal (6 χρώματα)

Incisal (4 χρώματα)  

Opal Effect (9 χρώματα)

Enamel Effect (6 χρώματα) 

Cervical Trans (5 χρώματα)

Color Effect (10 χρώματα)

Correction (3 χρώματα)

Gum (4 χρώματα) 



3-2	 Συστατικά

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Base Opaque (1 χρώμα)
Η επάλειψη του μεταλλικού σκελετού βελτιώνει την αδροποίηση και την καλυπτική 
ικανότητα του opaque. Ένα ιδανικό ιξώδες μπορεί να επιτευχθεί με την πρόσμιξη VINTAGE 
MP Opaque Liquid.

1

Shade Opaque (28 χρώματα)
Διατίθενται 28 χρώματα opaque και 7 χρώματα εφφέ. Οι πάστες αυτές μπορούν να 
στρωθούν επάνω στο ψημένο Base Opaque. Για την επίτευξη μιας ιδανικής απόχρωσης, 
μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους και το ιξώδες τους μπορεί να προσαρμοστεί με το 
VINTAGE MP Opaque Liquid. 
·	O M-G (Opaque Modifier Grey) 	 Γκρι απόχρωση
·	O M-O (Opaque Modifier Orange)	 Πορτοκαλί απόχρωση
·	O M-Br (Opaque Modifier Brown)	 Καφέ απόχρωση  
·	O M-Y (Opaque Modifier Yellow)	 Κίτρινη απόχρωση
·	O M-BG (Opaque Modifier Blue Grey)	 Γκρι-μπλε απόχρωση  
·	O M-LP (Opaque Modifier Light Pink)	 Ανοιχτή ροζ απόχρωση
·	O M-DP (Opaque Modifier Dark Pink)	 Σκούρα ροζ απόχρωση

2

Cervical (4 χρώματα)
Βασικά χρώματα αυχένα για την αναπαραγωγή περιοχών αυχένα. Με την πρόσμιξη στις μάζες 
οδοντίνης επιτυγχάνονται αποτελεσματικότερα ιδιαίτερα έντονες αποχρώσεις, όπως π.χ. A4 ή B4.

3

Margin (20 χρώματα)
Συμπεριλαμβανομένων 7 χρωμάτων εφφέ, χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή 
αυχενικών περιοχών. Διαθέτουν υψηλότερο φθορισμό από τις κεραμικές μάζες Body, για να 
επιτύχουν ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα στην αυχενική περιοχή. Οι μάζες εφφέ 
Margin μπορούν να προσμιχθούν με τις συνήθεις μάζες Margin, για να επιτευχθεί η επιθυμητή 
απόχρωση. Tο υγρό ανάμιξης VINTAGE Margin Hardening έχει την ιδιότητα να σκληραίνει τις 
κεραμικές μάζες μετά το στέγνωμα, για να καθιστά εφικτό το ευκολότερο σήκωμα των 
στρωμένων αυχενικών από το κολόβωμα. 

·	W 0M	 Ανοιχτόχρωμη λευκή πούδρα για περιπτώσεις λεύκανσης
·	N M	 Ουδέτερη ανοιχτόχρωμη πούδρα  	
·	C LM (Clear Margin)	 Διαφανή απόχρωση
·	 LPM (Light Pink Margin)	 Έντονα ανοιχτή ροζ απόχρωση
·	 DPM (Dark Pink Margin)	 Έντονα σκούρα ροζ απόχρωση
·	O rM (Orange Margin)	 Έντονα πορτοκαλί απόχρωση
·	 BrM (Brown Margin)	 Έντονα καφέ απόχρωση
·	 MLM (Masking Light Margin)	 Οpaque σε απόχρωση A2M 
·	 MDM (Masking Dark Margin)	 Οpaque σε απόχρωση A4M 

4

Opaque Dentin (13 χρώματα)
Οι πούδρες αυτές έχουν τα ίδια χρωματικά αποτελέσματα όπως οι πούδρες οδοντίνης, 
διαθέτουν όμως υψηλότερη αδιαφάνεια. Χρησιμοποιούνται στις γλωσσικές περιοχές ή στις 
περιοχές των ούλων των ενδιάμεσων δοντιών όπου υπάρχει περιορισμένος χώρος για την 
πορσελάνη. Όταν απαιτείται υψηλότερη αδιαφάνεια, αναμιγνύονται με τις μάζες οδοντίνης.
·	O D-N	 Η ουδέτερη αυτή πούδρα συμβάλει στο άνοιγμα του χρώματος και 
			   αναμιγνύεται με τις βασικές αποχρώσεις Opaque Dentin.

5



 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαφάνειες Opal

Opal Effect (9 χρώματα)
Οπαλίζουσες διαφάνειες για εφφέ. Στρώνονται επάνω στη μάζα οδοντίνης (Body) όπως 
και οι Opal Enamel. 

·	O PAL T (Translucent)	 Ελαφρώς φωτοδιαπερατή απόχρωση
·	O PAL SL (Superlucent)	 Ελαφρώς μπλε φωτοδιαπερατή μάζα υψηλή 
		  οπαλίζουσα φωτοδιαπερατότητα
·	O PAL MI (Milky)	 Γαλακτώδη κεραμική μάζα για την αναπαραγωγή cusps 
		  πίσω δοντιών ή λευκόχρωμων ζωνών
·	O PAL WB (White Band)	 Λίγο πιο φωτοδιαπερατή μάζα από την OPAL MI για 
		  αυχενικές περιοχές και μεσοδόντιες ζώνες          	  
·	O PAL WE (White Enamel)	 Λίγο πιο φωτοδιαπερατή μάζα από την OPAL WB για 
		  αυχενικές περιοχές και μεσοδόντιες ζώνες 
·	O PAL OC (Occlusal)	 Λίγο πιο φωτοδιαπερατή μάζα από την OPAL WE για 
		  τις μασητικές επιφάνειες πίσω δοντιών
·	O PAL AM-R (Amber Red)	 Ελαφρώς κόκκινη-κεχριμπαρή μάζα για την 
		  αναπαραγωγή εφφέ αδαμαντίνης
·	O PAL AM-Y (Amber Yellow)	 Ελαφρώς κίτρινη-κεχριμπαρή μάζα για την 
		  αναπαραγωγή εφφέ αδαμαντίνης
·	O PAL AM-V (Amber Violet)	 Ελαφρώς βιολετί -κεχριμπαρή μάζα για την 
		  αναπαραγωγή εφφέ αδαμαντίνης
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Opal (6 χρώματα)
Οπαλίζουσες διαφάνειες. Με την απλή τεχνική δύο στρωμάτων(Body/Opal Incisal) 
επιτυγχάνεται η αναπαραγωγή φυσικών αποχρώσεων αδαμαντίνης.

7

Η OPAL 55 είναι η πιο ανοιχτόχρωμη οπαλίζουσα διαφάνεια. Ανεβαίνοντας οι αποχρώσεις 
αυτές γίνονται πιο ημιδιαφανείς και παίρνουν εντονότερο κεχριμπαρί χρώμα.

Incisal (4 χρώματα)
Μη οπαλίζουσες διαφάνειες. 
Εφαρμοζόμενες σε τρεις στρώσεις μαζί με τις πούδρες οδοντίνης και ημιδιαφανειών 
(Body, Translucent), επιτυγχάνονται φυσικά αποτελέσματα ακόμη και σε αποκαταστάσεις 
με μεταλλικό όγκο υπερώια που φτάνει έως την κοπτική ή μασητική περιοχή. Η κοπτική 
μάζα είναι η δεύτερη των τριών στρώσεων.

8

Body (21 χρώματα)
Με τις πούδρες αυτές αναπαράγονται τα χρώματα οδοντίνης.

6



 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Enamel Effect (6 χρώματα)
Μη οπαλίζουσες διαφάνειες για εφφέ. 
·	T  (Translucent)	 Άκρως φωτοδιαπερατή κεραμική μάζα για την 
		  επιφανειακή εφαρμογή στην τεχνική τριών στρώσεων
·	 BT (Blue Translucent)	 Μπλε φωτοδιαπερατή κεραμική μάζα
·	 PT (Pink Translucent)	 Ροζ φωτοδιαπερατή κεραμική μάζα
·	GT  (Grey Translucent)	 Γκρι φωτοδιαπερατή κεραμική μάζα
·	OT  (Orange Translucent)	 Πορτοκαλί φωτοδιαπερατή κεραμική μάζα
·	T -Glass	 Άκρως διαφανής κεραμική μάζα(καθαρό τζάμι)

10

Cervical Trans (5 χρώματα)
Οι φωτοδιαπερατές μάζες Cervical έχουν μια λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία ψησίματος 
από τις μάζες οδοντίνης (Body) ή τις συνήθεις μάζες αυχένα. Αναπαράγουν χρώματα με 
εντονότερη φωτοδιαπερατότητα στην περιοχή του αυχένα και παράγουν μια λεία επιφάνεια 
για άριστη συμβατότητα με τον ιστό. Οι μάζες αυτές είναι υψηλά φθορίζουσες.
·	CT -A	 Πορτοκαλί φωτοδιαπερατή μάζα, αναμιγνύεται με CT-CL, για την 
		  αναπαραγωγή των χρωμάτων ομάδας A
·	CT -B	 Κίτρινη φωτοδιαπερατή μάζα, αναμιγνύεται με CT-CL, για την 
		  αναπαραγωγή των χρωμάτων ομάδας B
·	CT -R	 Κόκκινη φωτοδιαπερατή μάζα, αναμιγνύεται με CT-CL, για την 	
		  αναπαραγωγή των χρωμάτων ομάδας R
·	CT -W (White)	 Ελαφρώς λευκή φωτοδιαπερατή μάζα για την παραγωγή πιο 
		  ανοιχτόχρωμων περιοχών αυχένα
·	CT -CL (Clear)	 Φωτοδιαπερατή κεραμική μάζα

11

Color Effect (10 χρώματα)
Οι πούδρες αυτές για εφφέ εφαρμόζονται κατά βούληση σκέτες ή αναμιγμένες με 
πούδρες οδοντίνης (Body). 
·	 MP (Mamelon Pink)	 Ροζ πούδρα για την αναπαραγωγή των μάμελον στην κοπτική 
		  περιοχή νεανικών δοντιών 
·	 MIv (Mamelon Ivory)	 Πούδρα σε χρώμα ελεφαντοστού για την αναπαραγωγή των 
		μ  άμελον στην κοπτική περιοχή ασθενών μέσης ηλικίας 
·	 MY (Mamelon Yellow)	 Κιτρινωπή πούδρα για την αναπαραγωγή των μάμελον στην 
		  κοπτική περιοχή ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας 
·	RE D (Red)	 Έντονα ροζ απόχρωση
·	Y  (Yellow)	 Έντονα κίτρινη απόχρωση
·	O  (Orange)	 Έντονα πορτοκαλί απόχρωση
·	G  (Grey)	 Έντονα γκρι απόχρωση
·	W  (White)	 Έντονα λευκή απόχρωση
·	 Br (Brown)	 Έντονα καφέ απόχρωση
·	 Bl (Blue)	 Έντονα μπλε απόχρωση

12

Gum (4 χρώματα)
Οι ροζ αυτές κεραμικές πούδρες χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή ούλων. 
Επειδή η θερμοκρασία όπτησής τους είναι χαμηλότερη από αυτή της μάζας οδοντίνης, 
μπορούν να οπτηθούν μετά τις στάνταρ μάζες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
παραμορφώσεων κατά τις οπτήσεις.
·	G um-LP (Gum Light Pink)	 Ανοιχτόχρωμη ροζ πούδρα ούλων
·	G um-DP (Gum Dark Pink)	 Σκούρα ροζ πούδρα ούλων
·	G um-V (Gum Violet)	 Βιολετί-ροζ πούδρα ούλων
·	G um-Or (Gum Orange)	 Πορτοκαλί-ροζ πούδρα ούλων

13
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Correction (3 χρώματα)
Εφαρμόζονται σε μικρές ποσότητες για τη διόρθωση μετά το φινίρισμα ή το γλασσάρισμα.
Η θερμοκρασία όπτησης αυτών των πουδρών κυμαίνεται περίπου 150°C κάτω από αυτήν 
των πουδρών οδοντίνης ( Body), έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παραμορφώσεων 
κατά την όπτηση. 
•ADD-ON B	 Διορθωτική πούδρα οδοντίνης, χρώμα A3B
•	ADD-ON T	 Διορθωτική ημιδιαφάνεια για περιοχές αδαμαντίνης
•	CPM FINE	 Πιο λεπτόκοκκη πούδρα από την ADD-ON B για τη διόρθωση την αυχενική 
		  εφαρμογή μετά το γλασσάρισμα  

14

VINTAGE MP Opaque Liquid  
Υγρό ανάμιξης για τη ρύθμιση του ιξώδους πάστας opaque VINTAGE MP. 

15

VINTAGE Mixing Liquid   
Υγρό ανάμιξης για τις πούδρες VINTAGE MP για την αύξηση των ιδιοτήτων χτισίματος κατά 
την στρωματοποίηση. 

16

VINTAGE Mixing Liquid-HC    
Υγρό με άριστες ιδιότητες χτισίματος. Χρησιμοποιείται αυτούσιο ή σε ανάμιξη  με 
απεσταγμένο νερό ή με VINTAGE Mixing Liquid. 

17

VINTAGE Margin Hardening Liquid   
Υγρό ανάμιξης για τις πούδρες Margin. Με το στέγνωμα(πιστολάκι) το υγρό αυτό 
σκληραίνει την αυχενική πορσελάνη Margin και διευκολύνει το σήκωμα του σκελετού από 
το κολόβωμα. 

18

VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid  
Διαχωριστικό υγρό γύψου – πορσελάνης. 

19

VINTAGE CPM Modelling Liquid  
Υγρό ανάμιξης για διορθωτικές και Margin πούδρες. 

20
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3-3	 Σετ και μεμονωμένες συσκευασίες

· Base Opaque (1 χρώμα, 5g)	 BASE
· Shade Opaque (8 χρώματα, 5g)	 A1O, A2O, A3O, A3.5O, A4O, B2O, B3O, C2O
· Cervical (3 χρώματα, 15g)	 AC, BC, CC
· Body (8 χρώματα, 15g)	 A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B2B, B3B, C2B
· Opaque Dentin (8 χρώματα, 15g)	 OD-A1, OD-A2, OD-A3, OD-A3.5, OD-A4, OD-B2, 
	OD -B4, OD-C2

· Opal (4 χρώματα, 15g)	 OPAL 57, OPAL 58, OPAL 59, OPAL 60
· Opal Effect (1 χρώμα, 15g)	 OPAL T
· Correction (2 χρώματα, 15g)	 ADD-ON T, ADD-ON B
· VINTAGE MP Opaque Liquid 	 3ml / 1 φιάλη
· VINTAGE Mixing Liquid HC 	 50ml / 1 φιάλη

· Base Opaque (1 χρώμα, 5g)	 BASE
· Shade Opaque (4 χρώματα, 5g)	 W0O, W1O, W2O, W3O
· Body (4 χρώματα, 15g)	 W0B, W1B, W2B, W3B
· Opaque Dentin (2 χρώματα, 15g)	 OD-N, OD-W0

· Opal (3 χρώματα, 15g) 	 OPAL 55, OPAL 56, OPAL 57
· Opal Effect (1 χρώμα, 15g)	 OPAL T
· VINTAGE MP Opaque Liquid 	 3ml / 1 φιάλη
· Whitening Shade Guide

· Opal Effect (9 χρώματα, 15g)	 OPAL T, OPAL SL, 
	O PAL WE, OPAL MI, 	
	O PAL WB, OPAL OC, 
	O PAL AM-R, OPAL AM-Y, 
	O PAL AM-V
· Enamel Effect (5 χρώματα, 15g)	 BT, OT, PT, GT, T-GLASS
· Cervical Trans (5 χρώματα, 15g)	 CT-CL, CT-W, CT-A, 
	 CT-B, CT-R

VINTAGE MP Standard Set HC
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· Color Effect (10 χρώματα, 15g)	 W, O, Br, Y, Bl, G, MP, MY, 
	 MIv, RED
· Gum (4 χρώματα, 15g)	 Gum-LP, Gum-DP, Gum-V, 	
	 Gum-Or

· Margin (13 χρώματα, 15g)	 W0M, A1M, A2M, A3M, A3.5M, A4M, rootAM, 
	B 2M, B4M, C2M, C4M, D3M, NM
· Margin Effect (7 χρώματα, 15g)	 CLM, LPM, DPM, MLM, MDM, OrM, BrM
· Correction (2 χρώματα, 15g)	 ADD-ON B, CPM FINE
· VINTAGE CPM Modelling Liquid	 3ml / 1 φιάλη
· VINTAGE Margin Hardening Liquid	 50ml / 1 φιάλη
· VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid	 7ml / 1 στυλό

Starter Sets

Χρώμα A2		  Χρώμα A3
· Base Opaque (1 χρώμα, 5g)	 BASE	 · Base Opaque (1 χρώμα, 5g)	 BASE
· Shade Opaque (1 χρώμα, 5g)	 A2O	 · Shade Opaque (1 χρώμα, 5g)	 A3O
· Cervical (1 χρώμα, 15g)	 AC	 · Cervical (1 χρώμα, 15g)	 AC
· Body (1 χρώμα, 15g)	 A2B	 · Body (1 χρώμα, 15g)	 A3B
· Opaque Dentin (1 χρώμα, 15g)	 OD-A2	 · Opaque Dentin (1 χρώμα, 15g)	 OD-A3

· Opal (1 χρώμα, 15g)	 OPAL 58	 · Opal (1 χρώμα, 15g)	 OPAL 59
· Opal Effect (1 χρώμα, 15g)	 OPAL T	 · Opal Effect (1 χρώμα, 15g)	 OPAL T
· VINTAGE MP Opaque Liquid	 3ml / 1 φιάλη 	 · VINTAGE MP Opaque Liquid	 3ml / 1 φιάλη 
· VINTAGE Mixing Liquid	 20ml / 1 φιάλη 	 · VINTAGE Mixing Liquid	 20ml / 1 φιάλη



 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Μεμονωμένες συσκευασίες

Σχετιζόμενα προιόντα

	 Base Opaque 	 1 χρώμα, 5g
	 Shade Opaque	 21 χρώματα, 5g
	 Opaque Effect 	 7 χρώματα, 15g
	 Cervical 	 4 χρώματα, 15g, 50g
	 Margin 	 20 χρώματα, 15g
	 Body 	 21 χρώματα, 15g, 50g *
	 Opaque Dentin 	 13 χρώματα, 15g, 50g
	 Incisal                              	 4 χρώματα, 15g, 50g *
	 Opal 	 6 χρώματα, 15g, 50g *
	 Opal Effect 	 9 χρώματα, 15g, 50g *
	 Enamel Effect                       	 6 χρώματα, 15g, 50g *
	 Color Effect 	 10 χρώματα, 15g
	 Cervical Trans 	 5 χρώματα, 15g
	 Gum 	 4 χρώματα, 15g
	 Correction 	 3 χρώματα, 15g 
	 VINTAGE MP Opaque Liquid   	 3ml
	 VINTAGE Mixing Liquid 	 50ml, 500ml
	 VINTAGE Mixing Liquid-HC 	 50ml, 500ml
	 VINTAGE Margin Hardening Liquid    	 50ml
	 VINTAGE CPM Modelling Liquid          	 3ml
	 VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid 	 7ml

* Συσκευασίες των 200g διατίθενται σε συγκεκριμένα χρώματα

	 VINTAGE Art
	 Ceramosonic S
	 VINTAGE Gumy
	 SHOFU Porcelain Brushes
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

4-1	 VINTAGE MP πίνακας χρωμάτων

Πίνακας 1 – Βασικά χρώματα
Χρώμα

Χρώμα

Χρώμα
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Πίνακας 2 – Χρώματα Whitening

Χρώμα

Χρώμα

Πίνακας 3 – Opaque dentin

Πίνακας 4 – Χρώματα Margin
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4-2	 Προετοιμασία  

Προετοιμασία των μεταλλικών σκελετών
Η προετοιμασία των μεταλλικών σκελετών αποτελεί ένα  σημαντικό στάδιο για το δεσμό 
μετάλλου - πορσελάνης. Ακολουθείτε τις σχετικές οδηγίες των κατασκευαστών κραμάτων 
για την προετοιμασία του μετάλλου, την οξείδωση και τον καθαρισμό.

4-3	 Εφαρμογή  

Διάγραμμα διαστρωμάτωσης με Opal Incisal (τεχνική 2 στρώσεων)

Διάγραμμα διαστρωμάτωσης με Incisal (τεχνική 3 στρώσεων)



 ΕΦ
ΑΡΜ

Ο
ΓΗ

Εάν ο μεταλλικός σκελετός δεν έχει καλυφθεί μετά την πρώτη όπτηση, αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί με την επακόλουθη εφαρμογή του Shade Opaque.

Σημείωση

Εφαρμογή opaque
1 Εφαρμογή Base Opaque

Πριν τη χρήση αναμίξτε καλά το Base 
Opaque με μια πλαστική σπάτουλα. 
Τοποθετείστε μια επαρκή ποσότητα σε 
μια γυάλινη πλάκα, εφαρμόστε μια λεπτή, 
καλυπτική στρώση με ένα επίπεδο 
πινέλο επάνω στο μεταλλικό σκελετό και 
προχωρήστε σε όπτηση. Η ελαφριά 
συμπύκνωση με το Ceramosonic υποστηρίζει 
το δεσμό με το μεταλλικό σκελετόt.

1.	 Πριν την εφαρμογή καθαρίστε καλά την σπάτουλα ή το πινέλο και απομακρύνετε 
	 κατάλοιπα υγρασίας. Τοποθετείστε μια επαρκή ποσότητα πάστας και λίγο Mixing 
	L iquid σε μια πλάκα ανάμιξης. Σε καμία περίπτωση μην επιστρέφετε 
	 περισσεύματα υλικού στα φιαλίδια.
2.	 Αναμίξτε την πάστα επιμελώς με μια καθαρή σπάτουλα και τοποθετείστε μια 
	 ποσότητα σε  πλάκα ανάμιξης. Κλείστε επιμελώς και αμέσως μετά τη λήψη της 
	 πάστας το καπάκι.
3.	 Για την προσαρμογή  του ιξώδους χρησιμοποιήστε VINTAGE MP Opaque Liquid. 
	 Μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση νερό ή άλλα υγρά ανάμιξης!
4.	 Στεγνώστε επιμελώς το opaque πριν την όπτηση.

Σημείωση

2 Εφαρμογή του Shade Opaque    
Πριν τη χρήση αναμίξτε καλά τις πάστες 
opaque με μια πλαστική σπάτουλα. 
Τοποθετείστε μια επαρκή ποσότητα σε 
μια γυάλινη πλάκα, εφαρμόστε μια 
λεπτή και καλυπτική στρώση με ένα 
επίπεδο πινέλο επάνω στο μεταλλικό 
σκελετό και προχωρήστε σε όπτηση.

3 Εφαρμογή του Cervical (αυχένα) 
Για μια αρμονική διαμόρφωση χρώματος 
στην περιοχή του αυχένα αναμίξτε την 
μάζα Cervical στις προτεινόμενες 
αναλογίες και στρώστε την σε μορφή 
ημισέληνου. Το πάχος της στρώσης 
εξαρτάται από το επιθυμητό χρωματικό 
εφέ καθώς και από τις συνθήκες χώρου.

Εφαρμογή της μάζας 
Cervical

Εφαρμογή του Base OpaqueΑνάμιξη της πάστας

Εφαρμογή του Shade 
Opaque

Ανάμιξη της πάστας

Προσοχή Προσαρμογή του βασικού χρώματος   
Το βασικό χρώμα του opaque μπορεί να προσαρμοστεί με 
τις φθορίζουσες χρωστικές VINTAGE Art (stain) μετά την 
όπτηση. Χρησιμοποιήστε Shade Stain (AS, BS, CS, DS, 
RS) κτλ. για αυχενικές περιοχές και Bl (Blue), G (Grey) ή 
Bl-G (Blue Grey) για κοπτικές ζώνες. Προσαρμογή του βασικού 

χρώματος



4 Εφαρμογή των Body και Enamel

Προσοχή Η αφαίρεση πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις ζώνες της φυσικής 
μορφής της οδοντίνης, κοπτική ζώνη, κεντρική ζώνη και αυχενική.

Στρωματοποίηση της μάζας οδοντίνης

Εφαρμογή μάζας οδοντίνης (Body) 
Αρχικά η πρώτη στρώση οδοντίνης (Body) πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ανατομική 
μορφή του δοντιού. Μετά από σύντομη συμπύκνωση ακολουθεί η ακριβής διαμόρφωση του 
σχήματος οδοντίνης με εύστοχη αφαίρεση.

1

Παρειακή αφαίρεση της μάζας οδοντίνης 
•	 Παρειακή αφαίρεση της μάζας οδοντίνης για την εξασφάλιση χώρου για την διαφάνεια.
•	 Αφαιρέστε μέχρι το 1/3 από το κοπτικό άκρο και μειώστε στη συνέχεια μέχρι τα 2/3.
•	 Αφαιρέστε όμορα έως γλωσσικά , για να εξασφαλίσετε επαρκή χώρο για την διαφάνεια.
•	 Διαμορφώστε, εάν απαιτείται, ένα δακτυλόμορφο μάμελον και διορθώστε το σχήμα της
	 οδοντίνης από την παρειακή πλευρά λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του δοντιού κτλ.

2

Αφαίρεση της μάζας οδοντίνης (cut-back) Διαμόρφωση των mamelon

Εφαρμογή της κοπτικής 
μάζας

Χτίσιμο των κοπτικών μαζών (Opal Incisal) 
•	Παρειακή εφαρμογή της μάζας Opal Incisal:
Στρώστε την διαφάνεια opal πάνω στη μάζα οδοντίνης.
Λάβετε υπόψη ότι η μάζα της διαφάνειας πρέπει να είναι 
επαρκής για να αντισταθμιστεί η συρρίκνωση κατά την όπτηση.
•	Γλωσσική εφαρμογή της μάζας Opal Incisal:
Αφαιρέστε το γλωσσικό άκρο για να βεβαιωθείτε για την σωστή 
μορφή της οδοντίνης. Τοποθετείστε στο γλωσσικό άκρο 
διαφάνεια Opal.

3

Αφαίρεση της γλωσσικής πλευράς Εφαρμογή της διαφάνειας
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Εφαρμογή των όμορων 
περιοχών

•	 Όμορη στρώση της διαφάνειας Opal Incisal:
Ανασηκώστε την στεφάνη από το εκμαγείο, εφαρμόστε την 
διαφάνεια opal στις όμορες περιοχές και συμπυκνώστε.

Προσοχή 1. Μονόπλευρα εφέ   
Καλύψτε με διαφάνεια opal την 
παρειακή, γλωσσική, κοπτική και τις 
όμορες περιοχές. H πλήρη κάλυψη με 
διαφάνεια opal δημιουργεί αίσθηση 
βάθους και φωτοδιαπερατότητα του 
χρώματος του δοντιού.
2. Συμπύκνωση   
Χρησιμοποιήστε τον συμπυκνωτή Ceramosonic για αποτελεσματικότερη 
συμπύκνωση και ελεγχόμενη συρρίκνωση.

Εγκάρσιες τομές διαστρωμάτωσης

5 Όπτηση    
Μετά την ολοκλήρωση της διαστρωμάτωσης διορθώστε τη μορφή 
και απομακρύνετε αυχενικά περίσσεια κεραμική μάζα με ένα 
στεγνό πινέλο. Στη συνέχεια καθαρίστε την στεφάνη εσωτερικά 
και προχωρήστε σε όπτηση.

Μετά την όπτηση
6 Τρόχισμα - φινίρισμα    

Τροχίστε σύμφωνα με την συμβατική μέθοδο:
Τροχίστε μετά την όπτηση την αποκατάσταση με τροχόλιθους Dura-Green και / ή διαμάντια 
και / ή  με λάστιχα από το CeraMaster Finishing & Polishing Kits. 

Έλεγχος χρώματος και μακιγιάζ Έτοιμη στεφάνη

Τρόχισμα-φινίρισμα

7 Γυάλισμα (τελείωμα) 
Μετά την επεξεργασία, καθαρίστε την αποκατάσταση σε ultrasonic ή steamer. 
Εάν απαιτείται, μπορείτε να προβείτε σε χρωματικές διορθώσεις ή προσωπικές 
προσαρμογές με χρώματα κεραμικής VINTAGE Art. Στη συνέχεια γίνεται το γλασσάρισμα. 
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Σημείωση

5-1	 Margin 

 Τεχνικές συμβουλές

 Τεχνικές συμβου


λές

Απλώστε  Margin Porcelain Isolation Liquid στην περιοχή 
του αυχένα των γύψινων κολοβωμάτων και φυσήξτε το 
περίσσειο υγρό με αέρα. Εάν το Margin Porcelain Isolation 
Liquid έχει πολύ πάχος και παραμένει στο εσωτερικό της 
αποκατάστασης, μπορεί να τη μαυρίσει εσωτερικά μετά 
την όπτηση.

Σχεδίαση μεταλλικού σκελετού   
Εάν πρέπει να κατασκευαστεί κεραμικό αυχενικό άκρο, 
αφαιρέστε μέταλλο παρειακά της αυχενικής περιοχής του 
σκελετού, για να επιτύχετε επαρκή χώρο για κεραμικό 
αυχένα με πάχος στρώσης 0,5-0,7 mm. Η ανθεκτικότητα 
μιας μεταλλοκεραμικής αποκατάστασης εξαρτάται 
ουσιαστικά από τη διαμόρφωση του μεταλλικού σκελετού. 

Εφαρμογή του Margin Porcelain Isolation Liquid   
Απλώστε Margin Porcelain Isolation Liquid στο κολόβωμα 
στην περιοχή του αυχένα. 

Σχεδίαση του μεταλλικού σκελετού

Εφαρμογή του Margin 
Porcelain Isolation Liquid

Πρώτη εφαρμογή 
Τοποθετήστε το βαμμένο με opaque σκελετό στο μονωμένο κολόβωμα, εφαρμόστε την 
αναμιγμένη με VINTAGE Margin Hardening Liqud κεραμική μάζα και συμπυκνώστε την. 
Στεγνώστε μετά τη διαμόρφωση με πιστολάκι, ανασηκώστε την αποκατάσταση από το 
εκμαγείο εργασίας και προχωρήστε σε όπτηση. 

Στέγνωμα με πιστολάκιΔιόρθωση σχήματος με πινέλοΣυμπύκνωσηΕφαρμογή

Δεύτερη εφαρμογή
Μετά την όπτηση εφαρμόστε στα απαιτούμενα σημεία μάζα Margin 
και συμπυκνώστε την. Στη συνέχεια μετακινήστε την αποκατάσταση 
από το εκμαγείο εργασίας και προχωρήστε σε όπτηση. Εάν 
απαιτείται, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, ώσπου ο κεραμικός 
αυχένας να ολοκληρωθεί. 

Δεύτερη εφαρμογή
CPM FINE 
Το CPM FINE εφαρμόζεται μετά την όπτηση glaze. Συμπληρώστε στη συνέχεια τις αυχενικές 
ζώνες με CPM FINE. Πιέστε την αποκατάσταση προσεκτικά στο μονωμένο κολόβωμα και 
απομακρύνετε την περίσσεια κεραμική μάζα. Μετά τον έλεγχο εφαρμογής λειαίνετε την 
πορσελάνη με ένα πινέλο και στεγνώστε 
την με πιστολάκι. Στη συνέχεια ανασηκώστε 
την αποκατάσταση και προχωρήστε σε 
όπτηση. Μετά το ψήσιμο λειαίνετε την 
οριακή περιοχή με λάστιχα σιλικόνης 
Ceramiste ή CeraMaster και γυαλίστε με 
πάστα γυαλίσματος Dura-Polish Dia. Απομάκρυνση περίσσειας 

κεραμικής μάζας
Εφαρμογή του CPM FINE



 Τεχνικές συμβου


λές

5-2	 Cervical Trans  

Η εφαρμογή των κεραμικών μαζών Cervical Trans γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αναπαραγωγή 
χρωμάτων και τη φιλικότητα προς τον ιστό των αυχενικών ζωνών. Έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία 
τήξης από τις κοπτικές μάζες και μετά το γλασσάρισμα προκύπτει μια πιο λεία επιφάνεια. 
Περαιτέρω ο φθορισμός των μαζών αυτών είναι εντονότερος και μπορεί να γίνει αντιληπτός ήδη με 
λεπτό πάχος στρώσης. 

Σύγκριση φθορισμού στην αυχενική περιοχή

Εάν απαιτείται συμπλήρωμα μετά το τρόχισμα
Τροχίστε την επιφάνεια, καθαρίστε την σε ατμό ή ultrasonic και εφαρμόστε την αναμιγμένη 
διορθωτική μάζα στις περιοχές που απαιτείται. Στη συνέχεια προβείτε σε γλασσάρισμα 
στον αέρα.

1

5-3	 Correction  

Εάν απαιτείται συμπλήρωμα μετά το γλασσάρισμα
Εφαρμόστε την διορθωτική μάζα με σε ελαφρώς παχύτερο στρώμα και κάνετε όπτηση σε 
αέρα, δίχως κενό. Μετά την όπτηση λειαίνετε την πορσελάνη με λάστιχα σιλικόνης 
Ceramiste ή CeraMaster και γυαλίστε με πάστα γυαλίσματος Dura-Polish Dia.

2

Εάν χρειάζεται συμπλήρωμα , χτίστε με μάζες οδοντίνης και αδαμαντίνης.Σημείωση

5-4	 Gum  

Στρώστε τις εξατομικευμένες κεραμικές μάζες Gum στον υπολειπόμενο, βαμμένο με opaque 
σκελετό και οπτήστε. Η θερμοκρασία όπτησης των κεραμικών μαζών Gum είναι χαμηλότερη κατά 
περ. 20°C σε σύγκριση με αυτήν οδοντίνης (Body), για να ελαχιστοποιηθεί μια πιθανή 
παραμόρφωση της υπόλοιπης οπτημένης κεραμικής αποκατάστασης.

Μεγέθυνση

με Cervical Trans συμβατική μέθοδος



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1 Συντελεστής θερμικής διαστολής και σημείο μετατροπής σε γυαλί

6-1	Φ υσικές ιδιότητες 

2 Test διαλυτότητας (Προδιαγραφή ISO: κάτω από 100 µg/cm2)

Συντελεστής θερμικής 
διαστολής (25-500 °C)

Σημείο μετατροπής σε 
γυαλί (°C)

Διαλυτότητα (µg/cm2)

2η όπτηση
4η όπτηση
2η όπτηση
4η όπτηση
2η όπτηση
4η όπτηση
2η όπτηση
4η όπτηση
2η όπτηση
4η όπτηση
2η όπτηση
4η όπτηση

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟ
ΙΧΕΙΑ

11,5 x 10-6 K-1

12,4 x 10-6 K-1

13,0 x 10-6 K-1

12,3 x 10-6 K-1

12,9 x 10-6 K-1

11,7 x 10-6 K-1

31,7



6-2	 Πρόγραμμα όπτησης 

Στέγνωμα & 
προθέρμανση   

φούρνου 
(λεπτό)  

Θερμοκρασία
ανόδου

(°C /λεπτό)
Πρόγραμμα όπτησης

Παρακαλώ λάβετε υπόψη, ότι τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά. Εάν η επιφάνεια, 
η διαφάνεια ή η γυαλάδα δεν αντιστοιχούν στα αποτελέσματα υπό ιδανικές 
συνθήκες, πρέπει να προσαρμόσετε τα στοιχεία όπτησης ανάλογα. Λόγω των 
διάφορων τρόπων κατασκευής και των τάσεων λειτουργίας φούρνων πορσελάνης 
προκύπτουν διαφορετικές συνθήκες όπτησης. Θα πρέπει να εκτελεστούν 
απαραίτητα δοκιμαστικές οπτήσεις.
Εάν το opaque έχει πολύ πάχος, επιλέξτε έναν μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος 
στην είσοδο του φούρνο και προγραμματίστε έναν μεγαλύτερο χρόνο προθέρμανσης, 
για να εξασφαλίσετε μια ολοκληρωτική εξάτμιση των υγρών συστατικών.

Σημείωση •

•

 Όπτηση με vacuum  Όπτηση στον αέρα 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟ
ΙΧΕΙΑ

 Αυτογλασσάρισμα

 1η Gum

 Gum γλασσάρισμα

 1η διόρθωση

 Διορθωτικό  
 γλασσάρισμα



ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Opaque 

Πρόβλημα Αιτία Λύση Παρατήρηση
Σχηματισμός φυσαλίδων Πορώσεις στο μεταλλικό 

σκελετό
Σε περίπτωση μεγάλων 
πορώσεων απαιτείται μια εκ νέου 
κατασκευή του σκελετού.
Σε περίπτωση μικρών πορώσεων, 
επεξεργαστείτε εκ νέου την 
επιφάνεια. 

Εάν ο σκελετός περιέχει πορώσεις, δεν 
επιτρέπεται η εφαρμογή opaque. Οι 
πορώσεις οδηγούν σε φυσαλίδες στη 
στρώση του opaque. Ο εγκλεισμένος 
αέρας διαστέλλεται κατά την όπτηση 
και επιφέρει τη δημιουργία φυσαλίδων.

Οι πάστες περιέχουν 
νερό

Χρησιμοποιήστε το VINTAGE MP 
Opaque Liquid για τη ρύθμιση του 
ιξώδους της πάστας. Σε περίπτωση 
εφαρμογής του opaque με πινέλο, 
απομακρύνετε κατάλοιπα νερού 
από το πινέλο με επιμελές στέγνωμα.

Το VINTAGE MP Opaque Liquid περιέχει 
οργανικές ουσίες. Η θερμοκρασία και οι 
χρόνοι στεγνώματος διαφέρουν από 
αυτές του νερού.

Σύντομος χρόνος 
στεγνώματος

Πρέπει να υπολογιστεί ένας 
ελάχιστος χρόνος στεγνώματος 5 
λεπτών.

Το VINTAGE MP Opaque Liquid περιέχει 
οργανικές ουσίες.

Θερμοκρασία 
στεγνώματος πολύ 
μεγάλη

Λάβετε υπόψη τα στοιχεία 
όπτησης στις οδηγίες χρήσης . 
Εάν το θερμοστοιχείο του  φούρνου 
είναι συναρμολογημένο πλευρικά 
της βάσης στεγνώματος, η 
θερμοκρασία όπτησης θα πρέπει 
να επιλεχθεί κατά περ.100°C 
χαμηλότερη, από αυτήν που 
αναφέρεται στις οδηγίες αυτές. 

• Οι θερμοκρασίες όπτησης διαφέρουν 
ανάλογα με την κατασκευή του φούρνου. 
Μία δοκιμαστική όπτηση με οπτικό 
έλεγχο συνιστάται πριν τη χρήση.

•	Ελέγξτε την επιφάνεια του opaque 
μετά την όπτηση. Σε περίπτωση 
κυρτών υψωμάτων διορθώστε τα, για 
να αποτρέψετε το σχηματισμό 
φυσαλίδων κατά τα επακόλουθα 
στάδια όπτησης και το γλασσάρισμα.

Χρησιμοποίηση 
στεγνωμένης πάστας

Χρησιμοποιήστε νέα πάστα Εάν η πάστα opaque στέγνωσε στην 
πλάκα ανάμιξης, περιέχει εγκλεισμένο 
αέρα. Ο αέρας διαστέλλεται κατά την 
όπτηση και οδηγεί στο σχηματισμό 
φυσαλίδων.

Ανεπαρκές vacuum στο 
φούρνο

Ελέγξτε το πρόγραμμα  όπτησης. 
Ελέγξτε το vacuum του φούρνου.

Κατά την όπτηση με ανεπαρκές vacuum 
παραμένουν φυσαλίδες αέρα μεταξύ 
του μεταλλικού σκελετού και του opaque. 
Ο εγκλωβισμένος αέρας διαστέλλεται 
κατά την όπτηση της οδοντίνης.

Η στρώση opaque 
ανασηκώνεται

Η πορσελάνη δεν 
εφαρμόστηκε άμεσα 
μετά την προετοιμασία 
του σκελετού

Εφαρμόστε το opaque αμέσως 
μετά την προετοιμασία του 
σκελετού και οπτήστε.

Εφαρμόζετε την πορσελάνη αμέσως 
μετά την προετοιμασία του σκελετού, 
για να αποτρέψετε τη μείωση του 
δεσμού μετάλλου-πορσελάνης.

Λάθος πρόγραμμα  
όπτησης

Ελέγξτε τη θερμοκρασία και το 
χρόνο στεγνώματος.

Εάν η θερμοκρασία στεγνώματος έχει 
προγραμματιστεί πολύ υψηλά και ο 
χρόνος είναι πολύ μεγάλος, η 
διαδικασία τήξης αρχίζει στην κοπτική 
περιοχή  και οδηγεί σε ανασηκώματα.

Ρωγμές στην επιφάνεια Η στρώση opaque είναι 
ανομοιόμορφη ή πολύ 
παχιά 

Να απλωθεί ομοιόμορφα το 
opaque.

Εάν η στρώση opaque δεν έχει 
ομοιόμορφο πάχος, μπορεί να 
προκύψουν ρωγμές στην επιφάνεια.

Πολύ σύντομo στέγνωμα Παρατείνετε το χρόνο στεγνώματος

Ανομοιόμορφο χρώμα 
μετά την  όπτηση

Η πάστα περιέχει νερό Χρησιμοποιήστε VINTAGE MP 
Opaque Liquid για τη ρύθμιση του 
ιξώδους πάστας. Σε περίπτωση 
εφαρμογής του opaque με πινέλο, 
απομακρύνετε κατάλοιπα νερού 
από το πινέλο με επιμελές 
στέγνωμα

Γυαλιστερή επιφάνεια 
μετά την όπτηση

Η θερμοκρασία 
στεγνώματος είναι πολύ 
υψηλή

Μειώστε τη θερμοκρασία 
στεγνώματος

Κιτρινωπός 
αποχρωματισμός

Εξαρτάται από τη 
σύνθεση του κράματος

Ελέγξτε τα συστατικά του 
κράματος

Σε περίπτωση κραμάτων που περιέχουν 
ασήμι επιλέξτε κράμα με αναλογία 
ασημιού κάτω από 30%.

Χρώμα πολύ σκούρο Στρώση opaque πολύ 
λεπτή

Εφαρμόστε παχύτερη στρώση 
opaque
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Body, Enamel και Translucent

Πρόβλημα Αιτία Λύση Παρατήρηση
Εμφάνιση επιφανειακών 
μικρορωγμών μετά την 
όπτηση

Ο χρόνος στεγνώματος 
είναι παρατεταμένος

Συντομεύστε το χρόνο 
στεγνώματος

Παστοειδείς, παχιές στρώσεις 
πορσελάνης αναπτύσσουν κατά το 
στέγνωμα μικρορωγμές. Αυτές 
παραμένουν στην επιφάνεια μετά την 
όπτηση.

Απότομο σκάσιμο της 
πορσελάνης μετά την 
όπτηση

Ο χρόνος στεγνώματος 
παραείναι μικρός

Παρατείνετε το χρόνο 
στεγνώματος

Η πορσελάνη στέγνωσε πολύ γρήγορα 
στο φούρνο. Εάν παραμένει υπόλοιπη 
υγρασία στην πορσελάνη λόγω 
ταχύτερου στεγνώματος , αυτή μπορεί 
να βράσει και να οδηγήσει εκ των έσω 
σε απότομο σκάσιμο.

Η πρώτη οπτημένη 
στρώση ανασηκώ- νεται

Ελέγξτε τη μέθοδο 
συμπύκνω- σης

Μειώστε τη συχνότητα  
συμπύκνωσης

Πολύ έντονη συμπύκνωση οδηγεί σε 
πολύ υψηλή πυκνότητα της 
πορσελάνης, που μπορεί να οδηγήσει 
σε αποχωρισμό από το σκελετό.Συμπυκνώστε εντονότερα 

αυχενικά απ' ότι στην κοπτική ζώνη

Η στρωματο- ποίηση δεν 
είναι ομοιό- μορφη

Η στρώση θα πρέπει να έχει το 
ίδιο πάχος παρειακά και 
γλωσσικά.

Σε περίπτωση μεγάλης διαφοράς 
πάχους κεραμικής στρώσης από 
παρειακά προς γλωσσικά, η κεραμική 
θα συρρικνώνεται πάντα προς το 
μεγαλύτερο πάχος στρώσης.

Προβλήματα δεσμού στα 
επακόλουθα στάδια 
όπτησης

Πολύ γυαλιστερή 
επιφάνεια της πρώτης 
στρώσης

Τρόχισμα της επιφάνειας για την 
απαλοιφή της γυαλάδας της 
επιφάνειας

Σχηματισμός φυσαλίδων Η στρώση opaque 
περιέχει φυσαλίδες

Ελέγξτε πριν την εφαρμογή της 
μάζας οδοντίνης την επιφάνεια 
του opaque

Εάν η στρώση opaque περιέχει 
φυσαλίδες, αυτές θα οδηγήσουν τα 
επακόλουθα στάδια όπτησης σε 
σχηματισμό φυσαλίδων στη μάζα 
οδοντίνης.

Η θερμοκρασία όπτησης  
παραείναι υψηλή

Μειώστε τη θερμοκρασία όπτησης

Η πορσελάνη είναι 
μολυσμένη

Αποφύγετε την μόλυνση 
Παρατείνετε το χρόνο 
στεγνώματος.

Κιτρινωπός 
αποχρωματισμός

Οφείλεται στη σύνθεση 
του κράματος

Ελέγξτε τα συστατικά του 
κράματος.

Σε περίπτωση κραμάτων που περιέχουν 
ασήμι επιλέξτε κράμα με αναλογία 
ασημιού κάτω από 30%.

Ανεπαρκής γυαλάδα 
μετά το γλασσάρισμα

Θερμοκρασία όπτησης 
πολύ χαμηλή

Ελέγξτε τη θερμοκρασία όπτησης Μετά το γυάλισμα της αποκατάστασης, 
καθαρίστε την καλά σε ατμό ή 
ultrasonic.

Η πορσελάνη δεν είναι 
ζωηρή

Κατά την στρωματο- 
ποίηση αναμείχθηκαν οι 
κεραμικές μάζες

Αποφεύγετε την υπερβολική 
συμπύκνωση κατά τη 
στρωματοποίηση.

Πολύ χαμηλό ή 
ανεπαρκή

Ελέγξτε το vacuum του φούρνου 

Ανεπαρκή 
στέγνωμα

Ελέγξτε τη διαδικασία 
στεγνώματος

Το επιθυμητό χρώμα δεν 
μπορεί να αναπαραχθεί

Το στρώμα opaque 
παραείναι λεπτό

Εφαρμόστε παχύτερο στρώμα 
opaque
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