
BRUKSANVISNING

Vintage MP 
Metall bundet porslin



VINTAGE MP är en ultrafin mikro keramik utvecklad efter de senaste rönen inom porslins 	

teknologin. Inom det rekommenderade CTE  13.6 x 10-6 K-1 - 15.2 x10-6 K-1, kan alla PFM 

legeringar 	av ädla metaller, halvädla eller icke ädla bindas till ett estetiskt perfekt porslin inom 		

en ekonomisk tidsram.

Med en ny produktions process, skapades VINTAGE MP (en speciell keramik komposition). 	

VINTAGE MP har temperatur resistent färg pigment i kristalliserings och glas fasen även efter 		

flera bränningar. Ljusets transmission och upplevelsen av naturliga tänder kan enkelt och 	

exakt reproduceras. 
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Säkerhets information

1-1	 Att notera

1-2	 Viktiga noteringar

2-1	R eproduktion av naturliga färger

2-2	 Bred kompatibilitet med ett stort urval av PFM legeringar 

2-3 	 Utmärkt hantering
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3-1	 System och färger

System färgnyans

Base Opaque (1 färgnyans) 

Shade Opaque (28 färgnyanser) 

Cervical (4 färgnyanser) 

Margin (20 färgnyanser)  

Body (21 färgnyanser)

Opaque Dentin (13 färgnyanser) 

Opal (6 färgnyanser)

Incisal (4 färgnyanser)  

Opal Effect (9 färgnyanser)

Enamel Effect (6 färgnyanser) 

Cervical Trans (5 färgnyanser)

Color Effect (10 färgnyanser)

Correction (3 färgnyanser)

Gum (4 färgnyanser) 



3-2	 Komponenter
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Avbild av Opal porslin

9

7

OPAL 55 är den starkaste färgen. Vartefter färgnyansnumren ökar, blir färgerna mer 
translucenta med en bärnstensfärgad ton.
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Body (21 färgnyanser)
Detta porslin används för reproduktion av Dentin färger.
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VINTAGE Mixing Liquid   
Blandningsvätska för VINTAGE MP porslin (med undantag för VINTAGE MP Opak pasta), 
användes för förbättrade hanteringsegenskaper vilket förenklar uppbyggnaden. 
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VINTAGE CPM Modelling Liquid  
Blandningsvätska för korrigerings och kantanslutningsporslin. 
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3-3	 Förpackning (Komponerade set)

· Base Opaque (1 färgnyans, 5g)	 BASE
· Shade Opaque (8 färgnyanser, 5g)	 A1O, A2O, A3O, A3.5O, A4O, B2O, B3O, C2O
· Cervical (3 färgnyanser, 15g)	 AC, BC, CC
· Body (8 färgnyanser, 15g)	 A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B2B, B3B, C2B
· Opaque Dentin (8 färgnyanser, 15g)	 OD-A1, OD-A2, OD-A3, OD-A3.5, OD-A4, OD-B2, 
	O D-B4, OD-C2

· Opal (4 färgnyanser, 15g)	 OPAL 57, OPAL 58, OPAL 59, OPAL 60
· Opal Effect (1 färgnyanser, 15g)	 OPAL T
· Correction (2 färgnyanser, 15g)	 ADD-ON T, ADD-ON B
· VINTAGE MP Opaque Liquid 	 3ml / 1 bottle

· Base Opaque (1 färgnyans, 5g)	 BASE
· Shade Opaque (4 färgnyanser, 5g)	 W0O, W1O, W2O, W3O
· Body (4 färgnyanser, 15g)	 W0B, W1B, W2B, W3B
· Opaque Dentin (2 färgnyanser, 15g)	 OD-N, OD-W0

· Opal (3 färgnyanser, 15g) 	 OPAL 55, OPAL 56, 		
	O PAL 57
· Opal Effect (1 färgnyans, 15g)	 OPAL T
· VINTAGE MP Opaque Liquid 	 3ml / 1 flaska

· Opal Effect (9 färgnyanser, 15g)	 OPAL T, OPAL SL, 
	O PAL WE, OPAL MI, 	
	O PAL WB, OPAL OC, 
	O PAL AM-R, OPAL AM-Y, 
	O PAL AM-V
· Enamel Effect (5 färgnyanser, 15g)	 BT, OT, PT, GT, T-GLASS
· Cervical Trans (5 färgnyanser, 15g)	 CT-CL, CT-W, CT-A, 
	 CT-B, CT-R
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· Color Effect (10 färgnyanser, 15g)	 W, O, Br, Y, Bl, G, MP, MY, 
	 MIv, RED
· Gum (4 färgnyanser, 15g)	 Gum-LP, Gum-DP, Gum-V, 	
	 Gum-Or

· Margin (13 färgnyanser, 15g)	 W0M, A1M, A2M, A3M, A3.5M, A4M, rootAM, 
	 B2M, B4M, C2M, C4M, D3M, NM
· Margin Effect (7 färgnyanser, 15g)	 CLM, LPM, DPM, MLM, MDM, OrM, BrM
· Correction (2 färgnyanser, 15g)	 ADD-ON B, CPM FINE
· VINTAGE CPM Modelling Liquid	 3ml / 1 flaska
· VINTAGE Margin Hardening Liquid	 50ml / 1 flaska
· VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid	 7ml / 1 penna

Starter Sets

A2 Färgnyans		  A3 Färgnyans
· Base Opaque (1 färgn., 5g)	 BASE	 · Base Opaque (1 färgn., 5g)	 BASE
· Shade Opaque (1 färgn., 5g)	A2O	 · Shade Opaque (1 färgn., 5g)	 A3O
· Cervical (1 färgn., 15g)	 AC	 · Cervical (1 färgn., 15g)	 AC
· Body (1 färgn., 15g)	 A2B	 · Body (1 färgn., 15g)	 A3B
· Opaque Dentin (1 färgn., 15g)	 OD-A2	 · Opaque Dentin (1 färgn., 15g)	 OD-A3

· Opal (1 färgn., 15g)	 OPAL 58	 · Opal (1 färgn., 15g)	 OPAL 59
· Opal Effect (1 färgn., 15g)	 OPAL T	 · Opal Effect (1 färgn., 15g)	 OPAL T
· VINTAGE MP Opaque Liquid	 3ml / 1 flaska 	 · VINTAGE MP Opaque Liquid	 3ml / 1 flaska 
· VINTAGE Mixing Liquid	 20ml / 1 flaska 	 · VINTAGE Mixing Liquid	 20ml / 1 flaska
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Individuella produkter

Relaterade produkter

	 Base Opaque 	 1 färgnyans, 5g
	 Shade Opaque	 21 färgnyanser, 5g
	 Opaque Effect 	 7 färgnyanser, 15g
	 Cervical 	 4 färgnyanser, 15g, 50g
	 Margin 	 20 färgnyanser, 15g
	 Body 	 21 färgnyanser, 15g, 50g *
	 Opaque Dentin 	 13 färgnyanser, 15g, 50g
	 Incisal                              	 4 färgnyanser, 15g, 50g *
	 Opal 	 6 färgnyanser, 15g, 50g *
	 Opal Effect 	 9 färgnyanser, 15g, 50g *
	 Enamel Effect                       	 6 färgnyanser, 15g, 50g *
	 Color Effect 	 10 färgnyanser, 15g
	 Cervical Trans 	 5 färgnyanser, 15g
	 Gum 	 4 färgnyanser, 15g
	 Correction 	 3 färgnyanser, 15g 
	 VINTAGE MP Opaque Liquid   	 3ml
	 VINTAGE Mixing Liquid 	 50ml, 500ml
	 VINTAGE Mixing Liquid-HC 	 50ml, 500ml
	 VINTAGE Margin Hardening Liquid    	 50ml
	 VINTAGE CPM Modelling Liquid          	 3ml
	 VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid 	 7ml

* 200g förpackningar finns i vissa utvalda färgnyanser

	 VINTAGE Art
	 Ceramosonic S
	 VINTAGE Shade Guide
	 VINTAGE Gumy
	 SHOFU Porcelain Brushes
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APPLIKATION

4-1	 VINTAGE MP Färgnyans karta

Tabell 1 – Bas färgnyanser
Färgnyans

Färgnyans

Färgnyans
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Tabell 2 – Vitgörande färgnyanser                          

Färgnyans

Färgnyans

Tabell 3 – Opak Dentin

Tabell 4 – Skulderporslin
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4-2	 Preparationer före användning  

Förbehandling av metallskelettet
Förbehandling av metallskelettet ger en väsentligt förbättrad bindningsstyrka mellan 
porslin och metall.
Följ metalltillverkarens instruktioner för förbehandling av metallen, oxidering och 
rengöring.

4-3	 Applicering  

Skiktningsdiagram vid användning av Opal Incisal (2-skikts teknik)

Skiktningsdiagram vid användning av Incisal (3-skikts teknik)
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Om metall färgen inte gick att maska bort efter första bränningen, skall det justeras 
med följande applikation av färgnyansen Opak.

Observera

Opak application
1

Observera

2

3

Applicering av Cervical 
porslin

Applikation av Base OpaqueTillblandning av pasta

Applikation av Shade 
Opaque

Tillblandning av pasta

Tips

Justering av 
grundfärgnyansen



4 Applicering av Body och Enamel porslin

Tips

Applicering av Dentin porslin

1

2

Nedskärning av Dentin porslin Mamelon struktur

Applicering av Emalj porslin

3

Nedskärning lingualt Applicering av Emalj porslin
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Applikation i proximala 
utrymmen

Tips 1. Täck alla ytor   
Täck de labiala, linguala, incisala 
och aproximala ytor med Opal 
Porslin. Täck hela ytan med Opal 
Porslin för att skapa djup och 
translucens i färgen.

2. Kondensering   
Använd Ceramosonic kondenserare för mer effektiv kondensering och kontroll mot 
krympning.

Genomskärning av varje skikt

5

Efter bränning
6

Bekräftelse av färgen och färgpunkten Finisherad krona

Konturering

7
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Observera

5-1	 Margin Porcelain 

Design av metallskelettet  

Applicering av Margin 
Porcelain Isolation Liquid

Torka med varmluftJustering med borsteKondenseringApplicering

Andra applikationen                

Tryck ut överskottsporslinApplicering av CPM FINE



5-2	 Cervical Trans  

Jämförelse av fluorescence cervikalt

1

5-3	 Correction  

2

Om det saknas mycket uppbyggnad, bygg upp Dentin och Emalj porslin 
och bränn.

Observera

5-4	 Gum  

Avsluta 

med Cervical 
Trans

Konventionella 
metoder



TEKNISKA SPECIFICATIONER

1

6-1	 Fysiska egenskaper 

2 Lösbarhets Test (ISO specifikation nedan 100 µg/cm2)

Termisk expansions 
koefficient (25-500 °C)

Lösbarhets värde (µg/cm2)

2. Bränning
4. Bränning
2. Bränning
4. Bränning
2. Bränning
4. Bränning
2. Bränning
4. Bränning
2. Bränning
4. Bränning
2. Bränning
4. Bränning

 TEKNISKA SPECIFICATIO
NER

11.5 x 10-6 K-1

12.4 x 10-6 K-1

13.0 x 10-6 K-1

12.3 x 10-6 K-1

12.9 x 10-6 K-1

11.7 x 10-6 K-1

31.7



 Korrektions glaze

6-2	 Brännings schema    

Torkning & 
förupp-

värmnings 
start i ugn 

(min.)

Temperatur 
höjningstid
(°C /min.)

Brännings schema

Observera •

•

 Vacuum bränning  Luft bränning

 TEKNISKA SPECIFICATIO
NER

 Själv glaze

 Gum (Första)

 Gum glaze

 Korrektion (Första)



FELSÖKNING

Opaque 

 FELSÖ
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Body, Enamel och Translucent

Problem Orsak Lösning Att observera
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