
Dura-Green DIA
Diamantierte Schleifkörper

Dura-Green DIA eignen sich zur Bearbeitung aller keramischen Oberflächen, feiner anatomischer Details oder 
sensibler marginaler Bereiche. Durch die diamantierte Feinstruktur bieten Dura-Green DIA im Vergleich zu 
Siliziumkarbid-Instrumenten ein homogeneres Schliffbild und erhöhte Standzeiten bei der Bearbeitung voll-
keramischer und zirkonbasierter Restaurationen.

  Der vibrationsarme Lauf und die geringe Tempe-
ra turentwicklung geben ein angenehmes Schleif-
gefühl, ohne die Gefahr von Absplitterungen oder 
Mikrorissen. Dabei beeindrucken die Instrumente 
durch eine hohe Kantenstabilität und lange Stand-
zeiten.

Anwendungsbereiche
Konturieren und Finieren indirekter Restaurationen 
aus Keramik, Zirkoniumdioxid, Lithiumdisilikat usw.

Einsatzbereich
Geeignet für folgende Materialien:
Vollzirkon oder Zirkoniumdioxid, Lithiumdisilikat, 
Aluminiumoxid, Press- und Schichtkeramiken sowie 
Metalloberflächen

Das Reinigen sowie die individuelle Formgebung erfolgen mit 
dem SHOFU Adjuster aus Aluminiumoxid (siehe S. 44).

Form CY5 FL3 IC5 KN7 RD2 RD3 TC2 TC4 WH6
ISO-Nr. 056 031 070 125 024 035 025 040 125

H 0156 0158 0162 0154 0159 0161 0155 0157

W 0163 0164 0165

FG 0168 0167

Best.-Nr. Menge Produkt

0154, 0156, 
0157 2 St. Dura-Green DIA, 

Formen CY5, KN7, WH6, Schaft H
0155, 0158, 
0159, 0161, 
0162

3 St.
Dura-Green DIA, 
Formen FL3, IC5, RD3, TC2, TC4, 
Schaft H

0163-0165 3 St. Dura-Green DIA, 
Formen FL3, RD3, TC2, Schaft W

0153 1 Pckg. Dura-Green DIA, 
je 1x CY5, KN7, TC4, Schaft H

0166 1 Pckg. Dura-Green DIA,
je 1x FL3, RD3, TC2, Schaft W

0167-0168 3 St. Dura-Green DIA,
Formen FL3, RD2, Schaft FG

0504 1 St. SHOFU Adjuster (S. 44)

Min-1  Max. 30.000

Effiziente und materialschonende 
Bearbeitung

Minimiertes Risiko der 
Mikrorissbildung

Geringer Anpressdruck

Geringe Temperaturentwicklung

Hohe Kantenstabilität

highlights

www.shofu.de


