
Dura-Green
Siliziumkarbid-Steine mit keramischem Bindemittel

Dura-Green Steine sind aus hochwertigem Siliziumkarbid hergestellt und außer gewöhnlich gut geeignet für das 
schnelle, splitterfreie Konturieren und Finieren von Keramik, Komposit, Edel metalllegierungen und Amalgam.

Im zahntechnischen Bereich ist die Oberflächen-
textur der natürlichen Frontzähne mit ihren vertikalen 
und horizontalen Strukturen durch das umfangreiche 
Formensortiment der Dura-Green Steine optimal 
herzustellen.
In der zahnärztlichen Praxis lassen sich Restaura  -
tionen aus allen modernen Füllungsmateri alien ei  n -
fach und schnell ausarbeiten.

  Dura-Green Steine lassen sich mit dem Abrasives 
Dresser in jede individuelle Form bringen. Durch den 
Abrichtvorgang selbst wird der Stein gereinigt.

Anwendungsbereiche

  PRAXIS
Ausarbeiten von Komposit-Füllungsmaterialien,  
Keramik, Edelmetalllegierungen und Amalgam

  LABOR
Beschleifen, Ausarbeiten, Konturieren von Keramik 
oder Komposit oder zum Ausarbeiten von Metallen

Einsatzbereich

Geeignet für folgende Materialien:
Keramik, Komposit, Edelmetall, Amalgam

Präzisionsrundlauf

Vibrationsarmes Schleifen

Konstante Schleifleistung

Exakt auf das Schleifkorn   
abge stimmtes Bindemittel

Hohe Standzeit

Optimale Schneidleistung

highlights

www.shofu.de



Hinweis: Nicht für die Bearbeitung von Aufbrennlegierungen geeignet !

Form RD1 RD2 RD3 RD4 RE1 RE2 TC1 TC2 TC3 TC4 WH3 WH4
ISO-Nr. 030 024 036 050 062 062 020 025 030 040 065 060

H  12 St. 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0039 0040 0041 0042 0045 0046

H  72 St. HG42

W  12 St. 0082 0083 0084 0086 0089 0090 0092 0095 0096

FG  12 St. 0107 0108 0109

Form WH5 WH6
ISO-Nr. 065 130

H  12 St. 0047 0048

H  72 St. HG48

W  12 St. 0098

Best.-Nr. Menge Produkt

0002-0098 12 St. Dura-Green Steine, Schaft H, W

0101-0109 12 St. Dura-Green Steine, Schaft FG

HG10-HG48 72 St. Dura-Green Steine, Schaft H

Min-1  Empf. 5.000 - 20.000 / Max. 30.000 / AD 3 - 5 N

Form CN1 CN2 CY2 CY3 FL1 FL2 FL3 FL4 FL5 IC1 IC2 IC3
ISO-Nr. 024 037 025 028 030 025 030 045 065 030 032 050

H  12 St. 0002 0006 0007 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016

H  72 St. HG10 HG14 HG16

W  12 St. 0052 0053 0059 0060 0061 0062 0066

FG  12 St. 0101 0103 0104

Form IC4 IC5 IC6 IC7 IC9 KN1 KN3 KN4 KN5 KN7 PC1 PC2
ISO-Nr. 045 070 065 125 135 050 070 080 060 125 030 050

H  12 St. 0017 0018 0019 0020 0022 0023 0025 0026 0027 0029 0030 0031

H  72 St. HG18 HG20 HG22 HG29

W  12 St. 0080 0081
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