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Polierpaste fiir Zirkoniumdioxid, Lithiumdisilikat und andere Keramiken

INDIKATIONEN
Politur von Restaurationen aus Zirkoniumdioxid, Lithiumdisilikat und anderen Keramiken.

VOR GEBRAUCH SORGFALTIG DURCHLESEN ‘

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

1. Bei der Arbeit mit Hand- oder Winkelstlick Schutzmaske und Schutzbrille tragen. Bei
versehentlichem Kontakt des Produkts mit Haut oder Augen mit flieRendem Wasser
spllen.

2. Die Poliermasse nicht intraoral anwenden. (Das Produkt ist nur fir die extraorale
Anwendung vorgesehen.)

3. Das Produkt ausschlieBlich fiir die in diesem Beipackzettel genannten Aufgaben
verwenden.

4. Das Produkt nur bis zu dem auf Packung oder Behalter angegebenen Verfallsdatum
benutzen.(Beispiel & JJJJ-MM-TT — Jahr-Monat-Tag des Verfallsdatums)

5. Das Produkt ist nur fir den dentalen Gebrauch vorgesehen.

GEBRAUCHSANLEITUNG
1. Konturierte und finierte Keramikrestaurationen mit der Poliermasse auf Hochglanz
polieren.
2. Ausreichende Materialmenge mit Polierbirste oder -filz mit dentalem Hand- oder
Winkelstiick (dentalem Elektromotor, Mikromotor 0.A.) anwenden.
» Zur Vermeidung von Materialspritzern die nachfolgende maximal zuldssige
Drehzahl nicht tiberschreiten.

Maximal zuléssige Drehzahl
10.000 min*'

» Falls mit dem Produkt verwendete rotierende Instrumente niedrigere maximal
zulassige Drehzahlen als das Produkt haben, diese niedrigeren Drehzahlen nicht
Uberschreiten.

» Zur Vermeidung von Materialspritzern bei der Anwendung mit Polierbirste oder -filz
sanften Druck austben.

» Nach Gebrauch den Behélter wieder fest verschlieRen.

3. Die Poliermasse nach der Politur mit einem Dampfreiniger o.A. abspiilen.

(Hinweise)
» Die Poliermasse kann an der Oberflache Blasen bilden; dies hat aber keine
Auswirkungen auf die Produktqualitat.
» Die Poliermasse kann sich durch Feuchtigkeit oder aus anderen Griinden verfarben;
dies hat aber keine Auswirkungen auf die Produktqualitat.

ZUSAMMENSETZUNG
Diamant, Aluminiumoxid, weiltes Bienenwachs, Paraffin u.a.

LAGERUNG
Bei Zimmertemperatur (1-30 °C) lagern. Hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit
vermeiden. Von Ziindquellen fernhalten und vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK ‘
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Polijstpasta voor zirkoniumdioxide, lithiumdisilicaat en ander keramisch materiaal

INDICATIES VOOR HET GEBRUIK

Polijsten van restauraties van zirkoniumdioxide, lithiumdisilicaat en ander keramisch
materiaal

VOORZORGSMAATREGELEN & WAARSCHUWINGEN

1. Gebruik een mondkapje en een veiligheidsbril bij het werken met een hand-/hoekstuk.
Als het product per ongeluk toch op de huid of in de ogen komt, verwijder het dan met
stromend water.

2. Gebruik het materiaal niet in de mond. (Het product is uitsluitend bedoeld voor
extraoraal gebruik.)

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan degene die expliciet in deze
gebruiksaanwijzing worden genoemd.

4. Gebruik dit product niet na de vervaldatum die op de verpakking staat.
(Voorbeeld g JJJJ-MM-DD — Jaar-Maand-Dag van de vervaldatum)

5. Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dentale professionals.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Als u klaar bent met de vormgeving en afwerking van de restauraties, polijst ze dan op
hoogglans met dit materiaal.
2. Gebruik een adequate hoeveelheid van dit materiaal met een polijstborstel of polijstvilt
dat op een hand-/hoekstuk is gemonteerd (dentale elektromotor, micromotor etc.)
» Overschrijd nooit de maximaal toegestane rotatiesnelheid (zie onderstaande tabel),
anders kan het materiaal gaan spatten.

Maximaal toegestane rotatiesnelheid
10.000 min”'

» Als de roterende instrumenten die u in combinatie met dit product gebruikt, een
lagere maximaal toegestane rotatiesnelheid hebben, overschrijd deze lagere
rotatiesnelheid dan niet.

» Oefen bij gebruik van het materiaal met een polijstborstel of polijstvilt niet te veel
druk uit, anders kan het materiaal gaan spatten.

» Sluit de dop goed na elk gebruik.

3. Verwijder het materiaal na het polijsten met een stoomreiniger etc.

(Let op)
» Er kunnen zich luchtbellen vormen op het oppervlak van het materiaal, maar dat
heeft geen invioed op de productkwaliteit.
» Het materiaal kan verkleuren door vocht of een andere oorzaak. Een verkleuring
heeft geen invloed op de productkwaliteit.

SAMENSTELLING
Diamant, aluminiumoxide, witte bijenwas, paraffine e.a.

OPSLAG

Bewaar op kamertemperatuur (1-30 °C). Vermijd een hoge temperatuur en een hoge
luchtvochtigheid. Stel niet bloot aan ontstekingsbronnen en direct zonlicht.

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Pasta lucidante per biossido di zirconio, disilicato di litio e altre ceramiche

INDICAZIONI
Lucidatura di restauri in biossido di zirconio, disilicato di litio e altre ceramiche.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

1. Indossare maschera e occhiali di protezione quando si lavora con il manipolo o il
contrangolo. In caso di contatto accidentale del prodotto con la pelle o con gli occhi,
sciacquare con acqua corrente.

2. Non utilizzare il materiale per uso intraorale. (Il prodotto & indicato solo per uso
extraorale).

3. Utilizzare il prodotto esclusivamente per le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni
d’uso.

4. Usare il prodotto entro la data di scadenza indicata sulla confezione o sul contenitore.
(Esempio g AAAA-MM-GG — Anno-Mese-Giorno della data di scadenza)

5. Il prodotto € indicato solo per uso dentale.

ISTRUZIONI D’USO
1. Lucidare a specchio con il materiale i restauri ceramici sgrossati e rifiniti.
2. Applicare una quantita sufficiente di materiale con lo spazzolino o il feltrino per
lucidatura montati sul manipolo o contrangolo (elettromotore dentale, micromotore ecc.).
» Non superare la massima velocita di rotazione consentita riportata nella tabella
seguente, onde evitare spruzzi di materiale.

Massima velocita di rotazione consentita
10.000 min™!

> Se gli strumenti rotanti utilizzati con il prodotto hanno una velocita di rotazione
consentita inferiore a quella del materiale, non superare questa velocita di rotazione
piu bassa.
» Quando si applica il prodotto con lo spazzolino o il feltrino per lucidatura esercitare
una pressione leggera, onde evitare spruzzi di materiale.
» Richiudere bene il contenitore dopo I'uso.
3. Dopo la lucidatura con il materiale sciacquare con la vaporiera.

(Nota bene)
» Sulla superficie del materiale si possono formare delle bolle: cid non compromette
la qualita del prodotto.
> Il materiale pu¢ decolorarsi a causa dell’'umidita o per altri motivi: cid non
compromette la qualita del prodotto.

COMPOSIZIONE
Diamante, ossido di alluminio, cera d’api bianca, paraffina, ecc.

CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitare temperature elevate e umidita
dellaria. Tenere lontano da fonti d’innesco e proteggere dai raggi diretti del sole.

READ CAREFULLY BEFORE USE ‘
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Polishing Compound for Zirconia, Lithium Disilicate and Porcelain

INDICATIONS FOR USE
Polishing of ceramic restorations including Zirconia, Lithium disilicate and porcelain

PRECAUTIONS AND WARNINGS

1. Use protective mask and eyewear when operating handpiece. In case of accidental
contact with skin or eyes, rinse with running water.

2. Do not use this material intraorally. (This product is intended for extraoral use only.)

3. Do not use this product for any purposes other than specifically outlined in these
instructions for use.

4. Use this product within the expiration date indicated on the package or container.
(Example Z YYYY-MM-DD — Year-Month-Date of the expiration date)

5. The product is intended for use by dental professionals only.

DIRECTIONS FOR USE
1. After contouring and finishing restorations, super-polish them with this material.
2. Take adequate amount of this material with a polishing brush or a felt mounted on a
dental handpiece (dental electric engine, micro motor etc.).
» Never exceed the maximum permissible rotation speeds specified in the following
table in order to avoid spattering this material

Maximum permissible rotation speed
10,000 min™!

> If the rotary instruments to be used in conjunction with this product withstands lower
maximum permissible rotation speed than this product, do not exceed its lower
rotation speed.
» When taking this material with polishing brush or felt, use gentle pressure to avoid
spattering the material.
» Tightly close the cap after each use.
3. After polishing with this material, rinse it off with steam cleaner etc.

(Note)
» There might be some bubbles on the surface of this material but they do not affect
the product quality.
» The material might discolor due to moisture or other cause. However, discoloration
does not affect the product quality.

COMPOSITION
Diamond, Aluminum oxide, White beeswax, Paraffin and others

STORAGE
Store at room temperature (1-30 °C). Avoid high temperature and high humidity. Keep
away from any source of ignition and direct sunlight.

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE ‘
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Produit de polissage pour les zircones, les disilicates de lithium et autres céramiques

INDICATIONS
Polissage des céramiques, y compris les zircones et les disilicates de lithium

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

1. Utiliser un masque et des lunettes de protection lors de I'utilisation d’une piéce a main.
En cas de contact oculaire ou dermique, rincer a I'eau courante.

2. Ne pas utiliser ce produit en bouche (il est strictement réservé a un usage extraoral)

3. Ne jamais utiliser ce produit pour un autre usage que celui spécifié dans le présent
mode d’emploi.

4. Utiliser le produit avant la date d’expiration indiquée sur I'étiquette et 'emballage.
(Exemple g AAAA-MM-JJ — Année-Mois-Jour d’expiration)

5. Lusage de ce produit est strictement réservé aux professionnels dentaires.

MODE D’EMPLOI
1. Aprés modelage et finition des restaurations, les lustrer a I'aide de ce produit.
2. Prendre une quantité adéquate du produit avec une brossette de polissage ou un
feutre monté sur piéce a main (moteur, micromoteur etc.).
» Ne jamais dépasser les vitesses de rotation maximales spécifiées dans le tableau
suivant afin d’éviter les éclaboussures.

Vitesse de rotation maximum
10.000 t/min

» Siles instruments rotatifs utilisés supportent une vitesse de rotation maximale
inférieure a celle mentionnée, ne dépassez pas cette vitesse inférieure.
» En prenant de ce produit sur une brosse a polir ou en feutre, appliquer une légére
pression pour éviter les éclaboussures.
» Refermer soigneusement le pot apres usage.
3. Aprés polissage, éliminer le reste de produit avec un nettoyeur a vapeur, etc.

(Nota)
» Des bulles peuvent apparaitre a la surface du produit mais cela n’affecte en rien sa
qualité.
» Le matériau peut changer de couleur par humidité ou autre raison. Cela n’a aucune
influence sur sa qualité.

COMPOSITION
Diamant, oxyde d’aluminium, cire d’abeille blanche, paraffine et autres

STOCKAGE
Conserver a température ambiante (1-30 °C). Eviter les températures et humidité
élevées. Eloigner de toute source d’ignition et de la lumiéere solaire directe.

‘ LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ‘
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Compuesto para el pulido de diéxido de zirconio, disilicato de litio y porcelana

INDICACIONES DE USO

Pulido de restauraciones ceramicas, incluyendo diéxido de zirconio, disilicato de litio y
porcelana

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

1. Use mascarilla y gafas protectoras cuando utilice la pieza de mano. En caso de
contacto accidental con la piel o los ojos, enjuague con agua corriente.

2. No utilice este material intraoralmente. (Este producto esta destinado para uso
extraoral solamente).

3. No use este producto para otros fines distintos de los especificados en estas
instrucciones de uso.

4. Utilice este producto antes de la fecha de caducidad indicada en la caja o el envase.
(Ejemplo 8 AAAA-MM-DD — Afio-Mes-Dia de la fecha de caducidad)

5. El producto esta destinado para uso exclusivo de profesionales de la odontologia.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Después de contornear y acabar las restauraciones, realice un super pulido de las
mismas con este material.
2. Tome una cantidad adecuada de este material con un cepillo de pulir o un aplicador de
fieltro montado en una pieza de mano dental (motor eléctrico dental, micromotor etc.).
» Para evitar salpicaduras del material, nunca exceda las velocidades de rotaciéon
maximas admisibles especificadas en la siguiente tabla

Velocidad de rotacion maxima admisible
10.000 min”'

» Silos instrumentos rotatorios que se van a utilizar en combinacion con este
producto soportan una velocidad de rotacion maxima admisible inferior a la de este
producto, no exceda dicha velocidad de rotacién inferior.

» Cuando tome este material con un cepillo de pulir o aplicador de fieltro, hagalo con
una presioén suave para evitar salpicaduras del material.

» Cierre bien la tapa después de cada uso.

3. Después de pulir con este material, enjuaguelo con un limpiador a vapor, etc.

(Nota)
» Puede haber burbujas en la superficie del material, pero no afectan a la calidad del
producto.
» El material puede cambiar de color debido a la humedad o a otra causa, sin
embargo, esto no afecta a la calidad del producto.

COMPOSICION
Diamante, éxido de aluminio, cera blanca de abejas, parafina y otros componentes

CONSERVACION

Conservar a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitar la temperatura elevada y la humedad
elevada. Mantener alejado de cualquier fuente de ignicién y de la luz solar directa.

BHVUMATENBHO NMPOYECTb NEPEA NPUMEHEHVEM
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MonupoBoYHLIN COCTaB ANA LLMPKOHUA, AUCUNUKaTa nuTua u papcdopa

NMOKA3AHUA K NTPUMEHEHUIO

MonupoBka kepaMmMyeckux pectaBpauuii, B TOM YMCe U3 LMPKOHWUS, AUCUnmKaTa nutus

v dapcopa

NPEAYNPEXOEHUA U MEPbI NTPEQOCTOPOXHOCTHU

1. Vicnonb3yiTe 3alLMTHY0 Macky 1 o4ku npu paboTe ¢ HakoHe4YHUKkoMm. Mpu cnyyatHoMm
KOHTaKTe C KOXeW Unuv rmasamu npoMonTe noa NpoTo4HOW BOAOMN.

2. He ncnonb3yite matepuan B nonoctu pta. (MpoaykT npegHasHayeH TonbKo Ans
NpUMeHeH s BHe NoocTu pTa.)

3. He ncnonb3yiTe faHHbIA NPOAYKT AN KaKUX-NIMGO UHbIX Lienew, He yka3aHHbIX B
[aHHOW MHCTPYKLUN.

4. Vicnonb3yiTe 3TOT NPOAYKT A0 UCTEYEHUS CPOKa rOAHOCTU, YKa3aHHOro Ha ynakoBke
nnu koHTenHepe.(Mpumep & MTT-MM-0 — loa-mecsau-gata UCTeYEHUs Cpoka roaHOCTH)

5. MpoayKT npeaHa3HavyeH ToNbKO AN NPOoeCCUOHANBHOr0 CTOMATONOrM4YeCcKoro
npuMeHeHus.

YKA3AHUA NO NPUMEHEHUIO

1. Mocne kKOHTypupoBaHusi N OUHUPOBaHWSA pecTaBpaLuii BbINONHUTE (PUHULLHYIO
MONMPOBKY 3TUM MaTepuanom.

2. Bo3bMUTE HYXHO€ KONMYECTBO MaTepuana Ha NoNMPOBOYHYIO WETKY MU BONNOYHbI
ANCK, 3aKpennéHHbIN Ha CTOMaTONOrMYeCKOM HaKOHEYHUKE (CTOMAaTOoNOrn4ecKunii
9MeKTPOMOTOpP, MUKPOMOTOP 1 Ap.).

» Bo n3bexaHune pasbpbi3rnBaHus matepmana 3anpeLiaeTcs npesbilaTb
npeaenbHO A4ONYCTUMYIO CKOPOCTb BPALLEHUS, yKasaHHyto B Tabnuue Huxe.

MpepenbHO AonyCcTUMasi CKOPOCTb BPaLLEeHUs!
10 000 MuH™"

» Ecnu poTaunOHHBIA UHCTPYMEHT, UCMONb3YEMbI C 3TUM NPOAYKTOM,
BblAepXuUBaeT NuLlb 6onee HU3KYI0 NpeaenbHYI0 CKOPOCTb BpaLleHUs, YeM cam
NpoAYKT, He NpeBbILlaiiTe 3Ty 6onee HN3KYl CKOPOCTb BPALLEHUSI MHCTPYMEHTa.

» [MNpun 3abope MaTepuana NONMPOBanNbHOW WETKOW UMW BOWMOYHBIM ANCKOM
HaxumaliTe HecunbHo BO U3bexaHune pasbpbi3ruBaHusa maTepvana.

» TNoTHO 3aKpbiBaiTe KPbILLIKY NOCME KaXA0ro NpUMEeHeHs.

3. Mocne NoNMpoBKMN 3TUM MaTepranom CMONTE ero NapooyncTUTENeM Unm ap.

(MpumevaHmne)
> Ha noBepxHOCTU MaTepuana MoXeT CoAepXaTbCs HEMHOTO Ny3bIPpbKOB — 3TO He
BNUSIET Ha KA4YeCTBO NPOAYKTA.
> MaTtepuan MoXeT U3MEHUTb LiBET U3-3a BNarv Unu no Apyroi npuuuHe. OgHako
3TO He BIIMSIET Ha Ka4yeCTBO NPOAYKTa.

COCTAB
Anmas, okcua antoMuHmus, 6enbiii NYenuHbI BOCK, NapaduH v ap.

XPAHEHUE

XpaHuTb Npu kKOMHaTHol Temnepatype (1-30 °C). He nonyckaTb BO34EeNCTBUS BbICOKMX
TEMMEPATYpP M BbICOKON BNaxXHOCTU. Bepeyb 0T NPsSIMOro CoNHEYHOro cBeTa v nobbix
MCTOYHMKOB BOCMNaMEHEHUs.



O

Pasta polerska do tlenku cyrkonu, dwukrzemianu litu i porcelany

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Polerowanie uzupetnien ceramicznych, w tym tlenku cyrkonu, dwukrzemianu litu i porcelany

NALEZY DOKLADNIE PRZECZYTAC PRZED UZ'YCIEM‘

SRODKI OSTROZNOSCI | OSTRZEZENIA

1. Stosowaé maske ochronng i ochrone oczu podczas obstugi wiertarki stomatologiczne;j.
W przypadku nieumysinego kontaktu ze skérg lub oczami nalezy przemy¢ je biezacg
woda.

. Nie stosowac¢ tego materiatu wewnatrz jamy ustnej. (Niniejszy produkt jest
przeznaczony do stosowania wytgcznie poza jama ustng.)

. Nie stosowac¢ tego produktu do celéw innych niz wyraznie podane w niniejszej
instrukcji obstugi.

. Produkt ten nalezy zuzy¢ przed uptywem terminu waznosci podanego na opakowaniu
lub pojemniku.(przyktad @ RRRR-MM-DD — rok-miesigc-dzien terminu waznosci)

. Niniejszy produkt jest przeznaczony do stosowania wytgcznie przez lekarzy
stomatologow.

N
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INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. Po konturowaniu i wykonczeniu uzupetnien nalezy wypolerowac je tym materiatem.
2. Wzig¢ odpowiednig ilo$¢ tego materiatu na szczoteczke do polerowania lub filc
zamontowany na wiertarke stomatologiczng (stomatologiczny silnik elektryczny,
mikrosilnik itp.).
» Nigdy nie przekracza¢ maksymalnej dopuszczalnej predkosci obrotéw, podanej
w ponizszej tabeli, aby unikng¢ rozpryskiwania tego materiatu

Maksymalna dopuszczalna predko$¢é obrotow
10 000 min™!

» Jesli instrumenty obrotowe, ktére majg by¢ stosowane w potgczeniu z tym
produktem, wytrzymujg nizszg maksymalng dopuszczalng predkos¢ obrotéw niz
ten produkt, nie nalezy przekraczaé najnizszej predkosci obrotow.

» Podczas pobierania tego materiatu szczoteczkg do polerowania lub filcem nalezy
zastosowac delikatny nacisk, aby unikngé rozpryskiwania materiatu.

» Szczelnie zamykac¢ nasadke po kazdym uzyciu.

3. Po polerowaniu tym materiatem nalezy go sptuka¢ myjkg parows itp.

(Uwaga)
» Na powierzchni tego materiatu mogg wystepowac pecherzyki, ale nie majg one
wptywu na jako$¢ produktu.
» Materiat moze przebarwi¢ sie wskutek wilgoci lub z innej przyczyny. Jednak
przebarwienie nie ma wptywu na jako$¢ produktu.

SKLAD
Diament, tlenek glinu, biaty wosk pszczeli, parafina i inne

PRZECHOWYWANIE
Przechowywac¢ w temperaturze pokojowej (1-30 °C). Unikaé wysokiej temperatury i duzej
wilgotnosci. Chroni¢ przed zrédtami zaptonu i bezposrednim nastonecznieniem.
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Polermedel for zirkonia, litiumdisilikat och porslin

AVSEDD ANVANDNING
Polering av keramiska tandersattningar daribland zirkonia, litiumdisilikat och porslin

LAS NOGA FORE ANV/'-'\NDNING‘

FORSIKTIGHETSATGARDER OCH VARNINGAR
. Anvand skyddsmask och skyddsglasdgon vid anvandning av handstycken. | handelse
av kontakt med hud eller 6égon, skélj med rinnande vatten.

2. Materialet far inte anvandas intraoralt. (Produkten ar endast avsedd fér anvandning
extraoralt.)

3. Anvand inte produkten for andra &ndamal &n den avsedda anvéndning som
specificeras i den har bruksanvisningen.

4. Anvand produkten fore det utgadngsdatum som ar angivet pa férpackningen eller
behallaren.(Exempel 8 AAAA-MM-DD — ar-manad-dag fér utgangsdatumet)

5. Produkten ar endast avsedd for yrkesméssig anvéndning inom tandvarden .

-

BRUKSANVISNING
1. Efter konturering och finishering av tandersattningarna, kan de super-poleras med det
har materialet.
2. Tag en lamplig mangd av materialet med en polerborste eller polerfilthjul monterad pa
ett dentalt handtycke (dental elmotor, mikromotor etc.).
> Overskrid aldrig de hégsta tillatna rotationshastigheterna, som &r specificerade i de
féljande tabellerna, for att undvika att materialet stéanker

Hogsta tillatna rotationshastighet
10 000 min”'

» Om de roterande instrument som &r ténkta att anvandas tillsammans med den héar
produkten har en lagre hogsta tillatna hastighet an den har produkten, far den lagre
rotationshastigheten inte dverskridas.

» Anvand varsamt tryck nér materialet tas med polerborsten eller polerfilthjulet for att
undvika att materialet stéanker.

» Stang locket noga efter varje anvandning.

3. Efter polering med det har materialet, ska det skéljas av med angbléastring eller
liknande.

(Méark)
» Det kan finnas luftblasor pa ytan av materialet men de paverkar inte
produktkvaliteten.
> Materialet kan missfargas beroende pa fukt eller annan anledning. En eventuell
missfargning paverkar emellertid inte produktkvaliteten.

SAMMANSATTNING
Diamant, aluminiumoxid, vitt bivax, paraffin och évriga amnen

FORVARING

Férvara vid rumstemperatur (1-30 °C). Undvik hoga temperaturer och hog fuktighet. Far
inte utsattas for nagon typ av antédndningskallor. Skydda fran direkt solljus.
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Composto de polimento para zirconia, dissilicato de litio e porcelana

INDICAGOES DE USO
Polimento de restauragdes de ceramica incluindo zircénia, dissilicato de litio e porcelana

LER COM ATENGAO ANTES DE USAR

PRECAUGOES E ADVERTENCIAS

1. Usar uma mascara de protegdo e 6culos ao operar a pega de mao. Em caso de
contato acidental com a pele ou os olhos, enxaguar com agua corrente.

2. Nao usar este material intraoralmente. (Este produto se destina somente ao uso
extraoral.)

3. Nao usar este produto para quaisquer outros fins ndo especificamente descritos
nestas instrucdes de uso.

4. Usar este produto dentro do prazo de validade indicado na embalagem ou no
recipiente.(Exemplo g AAAA-MM-DD — Ano-més-dia da data de expiragao)

5. O produto destina-se apenas a ser usado por profissionais da area odontoldgica.

INSTRUGOES DE USO
1. Ap6s o contorno e acabamento de restauragdes, realizar o superpolimento com este
material.
2. Pegar a quantidade adequada do material com uma escova de polimento ou um feltro
montado em uma pega de mao odontoldgica (motor elétrico odontolégico, micromotor etc.).
» Nunca exceder as velocidades maximas de rotagdo admissiveis especificadas na
tabela seguinte, a fim de evitar respingos do material

Velocidade maxima de rotagdo admissivel
10.000 rpm

» Se os instrumentos rotatérios a serem usados em combinagdo com este produto
suportarem uma velocidade de rotagdo maxima admissivel inferior a este produto,
ndo exceder esta velocidade de rotagdo inferior.

» Ao pegar este material com escova de polimento ou feltro, aplique uma presséo
leve, a fim de evitar respingos do material.

» Fechar bem a tampa apds cada uso.

3. Depois de realizar o polimento com este material, lavar com instrumento de limpeza a
vapor, etc.

(Nota)
> Pode haver algumas bolhas na superficie deste material, mas elas nao afetam a
qualidade do produto.
» O material pode sofrer descoloragao devido a umidade ou por outros motivos. No
entanto, a descoloragéo nao afeta a qualidade do produto.

COMPOSIGAO
Diamante, éxido de aluminio, cera de abelha branca, parafina e outros

ARMAZENAMENTO
Armazenar a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitar temperaturas e umidade altas.
Manter afastado de qualquer fonte de ignigao e da luz solar direta.
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Componenta de lustruire pentru zirconiu, disilicat de litiu si portelan

INDICATII DE UTILIZARE
Lustruirea restaurarilor ceramice inclusiv din zirconiu, disilicat de litiu si portelan

‘A SE CITI CU ATENTIE INAINTE DE UTILIZARE‘

PRECAUTII S| AVERTIZARI

1. Utilizati o mascé de protectie si ochelari atunci cand actionati piesa de mana. in caz
de contact accidental cu pielea sau ochii, clatiti cu apa curgatoare.

. Nu utilizati acest material intraoral. (Acest produs este destinat numai pentru uz
extraoral.)

. Nu utilizati acest produs in alte scopuri decéat cele mentionate in mod specific in aceste
instructiuni de utilizare.

. Utilizati acest produs Tnainte de data de expirare indicata pe ambalaj sau pe recipient.
(Exemplu @ AAAA-LL-ZZ — Anul-Luna-Ziua datei de expirare)

. Acest produs este destinat utilizarii numai de catre profesionisti in domeniul
stomatologiei.
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
1. Dupa conturarea si finisarea restaurarilor, lustruiti-le la luciul final cu acest material.
2. Luati o cantitate adecvata din acest material cu o perie sau un filt de lustruit, montat pe
o piesa de mana stomatologica (motor electric stomatologic, micromotor etc.).
» Nu depasiti niciodata vitezele maxime de rotatie permise, specificate in urmatorul
tabel, pentru a evita improscarea cu acest material.

Viteza de rotatie maxima permisa
10.000 min"!

» Daca instrumentele rotative care se utilizeaza in combinatie cu acest produs rezista
la o viteza de rotatie maxima permisa mai redusa decéat cea a acestui produs, nu
depasiti viteza sa de rotatie mai redusa.

» Cand folositi acest material impreuna cu peria sau filtul de lustruit, utilizati o
presiune usoara, pentru a evita improscarea cu material.

> Tnchideti strans capacul dupa fiecare utilizare.

3. Dupa ce lustruiti cu acest material, clatiti-1 cu dispozitivul de curatare cu abur etc.

(Observatie)
» Este posibil sa existe niste bule pe suprafata acestui material, dar ele nu afecteaza
calitatea produsului.
» Materialul se poate decolora datoritd umezelii sau din altd cauza. Totusi,
decolorarea nu afecteaza calitatea produsului.

COMPOZITIE
Diamant, oxid de aluminiu, ceara alba de albine, parafina si altele

DEPOZITARE
A se depozita la temperatura camerei (1-30 °C). A se evita temperaturile inalte si
umiditatea Tnalta. A se feri de orice sursa de aprindere si de lumina solara directa.
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ZuvBeon oTiABwong yia Zipkovia, AirrupiTiké AiBio kai MopogAdvn

ENAEIZEIZ XPHZHZ

ZTiABwaOnN KEPAMIKWY OTTOKATACTATEWY GUUTTEPIAaUBavouévwy Zipkoviag, AITTupITIKoU
NiBiou kal TTopoegAdvng

NPO®YAAZEIZ KAI MPOEIAONOIHZEIZ

1. XpnOIUOTIOIEITE TIPOOTATEUTIKA HAOKA Kal YyuaAid 6Tav XpnoIPoTIoIEiTE XEIpOAaBr. Ze
TEPITITWON TUXAIAG ETTAPAG PE TA YATIO EETTAUVETE PE TPEXOUUEVO VEPOD.

2. Mn xpnoiyoTrolgiTe auTtd TO TTPOIOV evdoaTouaTIKA. (AUTO TO TTPOIGV TTPOoOpPIfeTal HOVO
ylo EEWOTOPATIKA XPAon)

3. Mn XpNnOIYOTTOIEITE QUTO TO TTPOIAV Yia OTTOI08ATTOTE AAAO OKOTTO EKTOG OTTO AUTOV
TTOU TTEPIYPAQPETAI O€ AUTEG TIG 0dnyieg XpAong.

4. XpnoipoTrolgioTe auTd TO TTPOIGV PHEXPI TNV NUEPOoUNvia ARENG TTou eppavifeTal aTo
TOKETO ) Tov TTEPIAATITN. (Mapddelypa g EEEE-MM-HH — ‘ETog-Mnvag-Huépa
nuepounviag Angng).

5. To Trpoidv mpoopileTal yia xpran pévov ato emmayyeApaTieg Tng OdovTIaTpIKAG.

OAHlIEZ XPHZIHZ

1. MeTd Tn diapdpewan Kal TN Agiavon Twv aTTOKATACOTACEWY, UTTEP OTIABWOTE PE auTd
TO UAIKO.

2. MépTe apkeTr) TOGATNTA T’ AUTO TO UAIKG e Pia wAKTpa oTiIABwong i o€ TOOXa
TOTTOBETNPEVN O€ XEIPOAARH (0DOVTIOTPIKO NAEKTPOUOTEP, HIKPOUOTEP KATT.)

» [MoT€ va pnv utrepPaivete TN PEYIOTN ETITPETTOPEVN TAXUTNTA TTEPICTPOPNG TTOU
opifeTal GTOV TTAPAKATW TTivVaKa £TO1 WOTE VA ATTOPUYETE TO TITGIAIGUA TOU UAIKOU.

‘AIABAZTE MPOZEKTIKA MPIN ANO TH XPHZH

MéyioTn emiTpeTmdpevn TaXUTNTA TTEPIOTPOPNG
10,000 min”!

» Edv 10 TepIoTpo@Ikd epyaleio TTou Ba xpnaoipotroinBei oe cuvduaoud Pe auto To
TIPOIOV aVTEXEI O€ HIKPOTEPEG TAXUTNTEG ATTO TN PEYIOTN ETITPETTOUEVN AUTOU TOU
TIPOIOVTOG PN EETTEPVATE TNV XaAPNAGTEPN ETITPETTOPEVN TAXUTNTA.

» Otav maipvete autd TO UAIKG pE TTIVEAO OTIABWONG i} TOOXA, XPNOIMOTIOIEIGTE
eAa@pId TTiEan yio va aro@UYETE TO TITOIAIGHA TOU UAIKOU.

» KAeioTe epunTikd TO KQTTAKI HETE OTTO KABE XproN.

3. MeTd T oTiABwaon pe auTd TO UAIKOG EETTAUVETE JE KABAPIOTA ATUOU KATT.

(Znueiwon)
» MTropei va uTrdpxXouV HEPIKEG PUOAAIBEG OTNV ETTIPAVEIX TOU UAIKOU aAAG dev
€TTNPEGCOUV TNV TTOIGTNTA TOU UAIKOU.
» To uAIk6 pTTopEi va yivel Buoxpwuikd eCaiTiag uypaaciag i GAAng aitiag. MapdAa
auTd n duoxpwiia dev eTNPeddel TNV TTOIGTNTA TOU UAIKOU.
ZYNGEZH
AlapdvTi, Oeidio Tou AAoupiviou, Aeuko kepi péAiooag, Mapagivn kai GAAa.
AMOOHKEYZH
AtroBnkeuoTe o€ Beppokpaaia dwuartiou (1-30 °C). ATropuyeTe uPnAég Bepuokpaaieg
Kal ugnAn vypaagia. KpatoTte yakpid amméd ka0e TnynR avagAegng kal Tnv aueon nAlakd
QaKTIVOBOAIQ.




